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CAPITOLO A1

Componenti 
per sistemi 
di evacuazione 
fumo e calore

VENTILATORI PER IL CONTROLLO DEI FUMI
SEDuct® ELI
SEDuct® CSS
SEDuct® TRR

CONDOTTE PER IL CONTROLLO DEI FUMI
// Comparti multipli 
SEDuct® MULTI-50
// Comparto singolo
SEDuct® R600
SEDuct® S600

SERRANDE PER IL CONTROLLO DEI FUMI
// Comparti multipli
SEDuct® SDM
// Comparto singolo
SEDuct® SDS

COMPONENTI PER ASPIRAZIONE  
FUMI/ IMMISSIONE ARIA
SEDuct® GHR
SEDuct® QHR
SEDuct® BHR
SEDuct® AFD

CORTINE DI CONTENIMENTO  
PER IL CONTROLLO DEI FUMI
SEDuct® BRD

PANNELLI DI COMANDO E CONTROLLO
SEDuct® COMMANDER UFC24
SEDuct® COMMANDER M60
SEDuct® COMMANDER M200 Plus

QUADRI ELETTRICI DI POTENZA 
SEDuct® QPT
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		  82
		  86

SEZIONE 07	 P.	90
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UTILITÀ PER LA CERTIFICAZIONE

L’icona indica la presenza di elementi necessari per la 
progettazione antincendio e per la presentazione della 
documentazione necessaria ai fini delle pratiche VVF. 
I contenuti riportati riguardano la legislazione in mate-
ria di Prevenzione Incendi, le Normative di prodotto 
e gli approfondimenti concettuali sui Sistemi SEFFC.

UTILITÀ PER LA PROGETTAZIONE

L’icona indica la presenza di elementi necessari per 
la redazione del progetto esecutivo del Sistema nella 
sua totalità (componentistica tecnica e funzionale). 
I contenuti riguardano le Norme di progettazione, le Nor-
me di prodotto, le caratteristiche tecnico-prestazionali, 
i componenti del Sistema e come vengono dimensionati.

UTILITÀ PER LA POSA IN OPERA

L’icona indica la presenza di elementi necessari a ren-
dere costruttivo il progetto esecutivo. I contenuti sono 
relativi ad informazioni tecniche approfondite sui pro-
dotti e sulla loro installazione, nonché sul reperimento 
della documentazione tecnica di prodotto.

APPROFONDIMENTI TECNICI
NEL CAPITOLO B ∙ ALLEGATI

APPROFONDIMENTI TECNICI
AL SITO WWW.AERNOVA.EU

http://www.aernova.eu
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01 SEDuct ®  
Ventilatori 
per il controllo dei fumi
Marcati CE secondo norma UNI EN 12101-3 
ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

 

	 ETICHETTATURA CE

	 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

	 MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

DOCUMENTAZIONE

D.M. 3 AGOSTO 2015 TAB S.2-35
Approvazione di norme tecniche di preven-
zione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

D.M. 16 FEBBRAIO 2007 TAB. A.7.6 
Classificazione di resistenza al fuoco di 
prodotti ed elementi costruttivi di opere da 
costruzione.

UNI EN 12101-3:2015
Sistemi per il controllo di fumo e calore
» Parte 3: Specifiche per gli evacuatori	
forzati di fumo e calore.

UNI EN 13501-4:2016
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli 
elementi da costruzione. 
» Parte 4: Classificazione in base ai risultati 
delle prove di resistenza al fuoco dei com-
ponenti dei sistemi di controllo del fumo.
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Ventilatori assiali ad alta efficienza per applicazioni canalizzate, progettati e omologati per 
l’evacuazione di fumi ad alta temperatura.

CERTIFICAZIONE CE
Ventilatori provvisti di certificazione di prodotto CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2004.
Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore a comparto multiplo o singolo.
•• Per estrazione fumi e immissione aria esterna.
•• Funzionamento in dual purpose (ventilazione a temperatura ambiente ed estrazione fumi).
•• Funzionalità per 120 minuti a temperature ≤ 400°C.

DESCRIZIONE

 

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici 		
	  tecnici AerNova.

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

Ventilatori assiali 
per il controllo dei fumi

SEDuct ® 
ELI

 

F400 120

CARATTERISTICHE TECNICHE 

•• Dimensioni: da diam. 400 a 1.600 mm
•• Portata: fino a 100.000 m3/h 
•• Pressione statica: fino a 1.900 Pa
•• Livello di protezione: motore IP55
•• Livello di rumorosità: basso
•• Dimensioni maggiori: disponibili su richiesta

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Giranti
Pale a profilo alare ad alte prestazioni bilanciate secondo ISO 1940. Angolo di calettamento 
regolabile da fermo.

Casse di alloggiamento
In lamiera d’acciaio realizzate secondo UNI ISO 6580 e verniciatura a polveri epossipoliestiriche.

Motori
Motore asincrono trifase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2004/108/CE, 
LVD 2006/95/CE e marcato CE IP55, classe F o H.
Motori adatti per regolazione della velocità con inverter.

Temperature
Ventilatori concepiti per funzionamento continuo a temperature fino a 60°C ed in situazione 
di emergenza ad elevate temperature (irripetibilità d’uso), 400°C per 2 ore.

ACCESSORI

•	 Prolunga con portella d’ispezione

•	 Boccaglio in aspirazione/mandata

•	 Controflange

•	 Controflange con collare

•	 Giunto antivibrante

•	 Rete di protezione lato aspirazione/espulsione

•	 Staffe di fissaggio

•	 Supporti antivibranti

•	 Silenziatori cilindrici

•	 Convogliatore verticale per installazioni a tetto

•	 Inverter

	 Nota: Durante l'utilizzo di emergenza l'inverter deve essere escluso e il ventilatore 	
	 deve funzionare alla massima velocità.

A RICHIESTA 

•	 Esecuzione normale senza classificazione al fuoco

•	 Esecuzione in doppia velocità

•	 Cassa zincata a caldo

•	 Morsettiera esterna alta temperatura
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Cassonetti centrifughi 
per il controllo dei fumi

SEDuct ® 
CSS

CARATTERISTICHE TECNICHE 

•• Dimensioni: da diam. 250 a 500 mm
•• Portata: fino a 36.000 m3/h 
•• Pressione statica: fino a 1.800 Pa
•• Livello di protezione: motore IP55

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Struttura
Cassone smontabile in lamiera di acciaio zincata.

Giranti
Ventilatore a doppia aspirazione con girante centrifuga a pale avanti.

Motori
Motore asincrono trifase a norme UNEL MEC. Piastra portamotore regolabile in altezza per 
il tensionamento ottimale delle cinghie.

Trasmissione
Trasmissione con supporti auto allineanti esterna al flusso protetta da carter in lamiera.
Possibilità di posizionamento a destra o a sinistra a richiesta secondo le esigenze dell’impianto.  

Temperature
Ventilatori concepiti per funzionamento continuo a temperature fino a 200°C ed in situazio-
ne di emergenza ad elevate temperature (irripetibilità d’uso), 400°C per 2 ore.

A RICHIESTA 

•	 Esecuzione normale senza classificazione al fuoco

•	 Esecuzione in doppia velocità

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici 		
	  tecnici AerNova.

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Cassonetti centrifughi a trasmissione per applicazioni ad alta prevalenza progettati 
e omologati per l’evacuazione di fumi ad alta temperatura.

CERTIFICAZIONE CE
Ventilatori provvisti di certificazione di prodotto CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2004.
Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore a comparto multiplo o singolo.
•• Per estrazione fumi e immissione aria esterna.
•• Funzionamento in dual purpose (ventilazione a temperatura ambiente ed estrazione fumi).
•• Funzionalità per 120 minuti a temperature ≤ 400°C.

DESCRIZIONE

 

F400 120

Rev. 05 
01/2019
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Torrini centrifughi 
per il controllo dei fumi

SEDuct ® 
TRR

CARATTERISTICHE TECNICHE 

•• Dimensioni: da diam. 400 a 800  mm
•• Portata: fino a 18.000 m3/h 
•• Pressione statica: fino a 700 Pa
•• Livello di protezione: motore IP55

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Struttura
Telaio di base realizzato in lamiera d’acciaio zincato e copertura in ABS con feritoie di raf-
freddamento del motore. 
Rete di protezione con tondino d’acciaio protetto dagli agenti atmosferici.

Giranti
Giranti a pale rovesce ad alto rendimento aerodinamico e bassa rumorosità, bilanciate sta-
ticamente e dinamicamente secondo ISO 1940.

Motori
Motore asincrono trifase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2004/108/CE, 
LVD 2006/95/CE e marcato CE IP55, classe F o H.

Temperature
Ventilatori concepiti per funzionamento continuo a temperature fino a 80°C ed in situazione 
di emergenza ad elevate temperature (irripetibilità d’uso), 400°C per 2 ore.

ACCESSORI

•	 Controbase a murare

•	 Rete di protezione lato aspirazione

•	 Inverter

	 Nota: Durante l'utilizzo di emergenza, i regolatori di velocità devono essere esclusi 
	 e il ventilatore deve funzionare alla massima velocità. 

A RICHIESTA 

•	 Esecuzione normale senza classificazione al fuoco

•	 Esecuzione in doppia velocità

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici 		
	  tecnici AerNova.

Torrini di estrazione centrifughi per aspirazione diretta o canalizzata, progettati e omologati 
per l’evacuazione di fumi ad alta temperatura.

CERTIFICAZIONE CE
Ventilatori provvisti di certificazione di prodotto CE secondo la norma UNI EN 12101-3:2004.
Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore a comparto multiplo o singolo.
•• Per estrazione fumi e immissione aria esterna.
•• Funzionamento in dual purpose (ventilazione a temperatura ambiente ed estrazione fumi).
•• Funzionalità per 120 minuti a temperature ≤ 400°C.

DESCRIZIONE

F400 120

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019
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ETICHETTATURA CE SINGOLO COMPONENTE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

PROCEDURA DI CORRETTA POSA IN OPERA

DOCUMENTAZIONE

D.M. 3 AGOSTO 2015 TAB. S.2-31 E S.2-30
Approvazione di norme tecniche di preven-
zione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

D.M. 16 FEBBRAIO 2007 TAB. A.7.1 E A.7.2
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti 
ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

UNI EN 1363-1:2012
Prove di resistenza al fuoco.
» Requisiti generali.

UNI EN 1366-1:2014
Prove di resistenza al fuoco per impianti di 
fornitura servizi.
» Parte 1: Condotte di ventilazione.

UNI EN 1366-8:2005
Prove di resistenza al fuoco per impianti di 
fornitura servizi.
» Parte 8: Condotte di estrazione fumo per 
comparti multipli.

UNI EN 1366-9:2008
Prove di resistenza al fuoco per impianti di 
fornitura servizi.
» Parte 9: Condotte di estrazione del fumo 
per singolo comparto.

UNI EN 1507:2008
Ventilazione degli edifici. Condotte rettango-
lari di lamiera metallica.
» Requisiti di resistenza e di tenuta.

UNI EN 12101-7:2011 
Sistemi per il controllo di fumo e calore.
» Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi.

UNI EN 12237:2004  
Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte 
- Resistenza e tenuta delle condotte circolari 
di lamiera metallica  

UNI EN 13501-4:2016 
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli 
elementi da costruzione. 
» Parte 4: Classificazione in base ai risultati 
delle prove di resistenza al fuoco dei com-
ponenti dei sistemi di controllo del fumo.

Hanno il compito di veicolare o accumulare fumi caldi 
all'interno del singolo comparto.

Le condotte per singolo comparto possono 
essere utilizzate quando non si ha necessi-
tà di requisiti di isolamento termico perché 
operanti all'interno del comparto origine 
dell'incendio. La condotta è attraversa-
ta esclusivamente dal fumo aspirato dallo 
stesso compartimento antincendio anche 
se proveniente da un serbatoio a soffitto 
diverso dal proprio.

CONDOTTE 
A COMPARTO 
SINGOLO 
 
• SEDuct ® R600 

• SEDuct ® S600

Hanno il compito di garantire una continuità 
di compartimentazione all’incendio in molteplici scenari.

Le condotte per compartimenti multipli 
devono essere utilizzate quando in uno 
qualsiasi degli scenari d’incendio previsti 
la condotta attraversa un compartimento 
antincendio diverso da quello in cui ha avu-
to origine l'incendio.

CONDOTTE 
A COMPARTI 
MULTIPLI 
 
• SEDuct ® MULTI-50

SEDuct ®  
Condotte 
per il controllo dei fumi 
Marcate CE secondo norma UNI EN 12101-7 
ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.
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Condotte per il controllo 
dei fumi · comparti multipli

SEDuct ® 
MULTI-50
DSNS / CSNS / DSNS

 

Condotte in silicato di calcio per sistemi di evacuazione fumo e calore (SEFFC) o per sistemi 
di controllo a pressione differenziale.

CERTIFICAZIONE CE
Condotte provviste di certificazione di prodotto CE secondo UNI EN 12101-7:2011.
Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

DESCRIZIONE

EI 120 ( ve ho ) S 1.500 multi

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore a comparto multiplo.
•• Integrità ai fumi e isolamento termico fino a 120 minuti.
•• Per estrazione fumi e immissione aria esterna.
•• Utilizzo orizzontale e verticale.
•• Tenuta ai fumi con una perdita inferiore ai 5 m3/h per m2.
•• Livelli di pressioni fino a -1.500Pa.
•• Sistemi sia forzati che naturali.

DIMENSIONI MASSIME REALIZZABILI

 

PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE
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Diametri
equivalenti [mm]

1,5 m/s

2,0 m/s

3,0 m/s

4,0 m/s

5,0 m/s

6,0 m/s

7,0 m/s

8,0 m/s

9,0 m/s

10 m/s

12 m/s

14 m/s

16 m/s

18 m/s

20 m/s

25 m/s

30 m/s

Base:  2.300 mm Altezza:  sezione trasversale massima:
	 1,955 m2 
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PEZZI STANDARD REALIZZABILI 
Base:	 200 ÷ 1.250 mm
Altezza:	 200 ÷ 1.000 mm

Base:	 1251 ÷ 2.300 mm
Altezza:	 200 ÷ 850 mm
O sezione trasversale massima:1,955 m2

Passo standard:	 50 mm
Lunghezza standard:	 1.200 mm
Spessore condotta:	 50 mm

L

B

A

CONDOTTA RETTILINEA

L

A B

D
C

RIDUZIONE CENTRALE

β

Restringimento 0,20

PERDITE DI CARICO LOCALIZZATE SINGOLI PEZZI

R a = ρβ v2 /  2

ρ: densità del fluido (1,2 kg/m3)
β: coefficiente adimensionale di accidentalità
v: velocità media del fluido [m/s]

β

Allargamento

A in / A out 0,10 0,50

A in / A out 0,20 0,30

A in / A out 0,40 0,20

A in / A out 0,60 0,20

TABELLA DI CONVERSIONE 
RETTANGOLARE/DIAMETRO CIRCOLARE EQUIVALENTE

B [mm]

A 
[m

m
]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250

200
d e 219 244 266 286 305 321 337 352 365 378 391 402 414 424 435 445 454 464 473 481 490 498

A c 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25

250
d e 244 273 299 322 343 363 381 398 414 429 443 457 470 482 494 506 517 528 538 548 558 568

A c 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31

300
d e 266 299 328 354 378 400 420 439 457 474 490 506 520 534 548 561 574 586 598 609 620 631

A c 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38

350
d e 286 322 354 383 409 433 455 477 496 515 533 550 567 582 597 612 626 639 652 665 677 689

A c 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33 0,35 0,37 0,39 0,40 0,42 0,44

400
d e 305 343 378 409 437 464 488 511 533 553 573 592 609 626 643 659 674 689 703 717 731 744

A c 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50

450
d e 321 363 400 433 464 492 518 543 567 589 610 630 649 668 686 703 719 735 751 766 780 795

A c 0,09 0,11 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50 0,52 0,54 0,56

500
d e 337 381 420 455 488 518 547 573 598 622 644 666 687 706 726 744 762 779 795 812 827 843

A c 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63

550
d e 352 398 439 477 511 543 573 601 628 653 677 700 722 743 763 783 802 820 838 855 872 888

A c 0,11 0,14 0,17 0,19 0,22 0,25 0,28 0,30 0,33 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 0,50 0,52 0,55 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69

600
d e 365 414 457 496 533 567 598 628 656 683 708 732 755 778 799 820 840 859 878 896 914 931

A c 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75

650
d e 378 429 474 515 553 589 622 653 683 711 737 763 787 811 833 855 876 897 916 936 954 973

A c 0,13 0,16 0,20 0,23 0,26 0,29 0,33 0,36 0,39 0,42 0,46 0,49 0,52 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81

700
d e 391 443 490 533 573 610 644 677 708 737 765 792 818 842 866 889 911 932 953 973 993 1.012

A c 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,49 0,53 0,56 0,60 0,63 0,67 0,70 0,74 0,77 0,81 0,84 0,88

750
d e 402 457 506 550 592 630 666 700 732 763 792 820 847 872 897 921 944 967 988 1.009 1.030 1.050

A c 0,15 0,19 0,23 0,26 0,30 0,34 0,38 0,41 0,45 0,49 0,53 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,75 0,79 0,83 0,86 0,90 0,94

800
d e 414 470 520 567 609 649 687 722 755 787 818 847 875 901 927 952 976 1.000 1.022 1.044 1.066 1.086

A c 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00

850
d e 424 482 534 582 626 668 706 743 778 811 842 872 901 929 956 982 1.007 1.031 1.055 1.078 1.100 1.122

A c 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,38 0,43 0,47 0,51 0,55 0,60 0,64 0,68 0,72 0,77 0,81 0,85 0,89 0,94 0,98 1,02 1,06

900
d e 435 494 548 597 643 686 726 763 799 833 866 897 927 956 984 1.011 1.037 1.062 1.086 1.110 1.133 1.156

A c 0,18 0,23 0,27 0,32 0,36 0,41 0,45 0,50 0,54 0,59 0,63 0,68 0,72 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 0,99 1,04 1,08 1,13

950
d e 445 506 561 612 659 703 744 783 820 855 889 921 952 982 1.011 1.039 1.065 1.091 1.117 1.141 1.165 1.188

A c 0,19 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 0,57 0,62 0,67 0,71 0,76 0,81 0,86 0,90 0,95 1,00 1,05 1,09 1,14 1,19

1.000
d e 454 517 574 626 674 719 762 802 840 876 911 944 976 1.007 1.037 1.065 1.093 1.120 1.146 1.172 1.196 1.220

A c 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25

d e = diametro equivalente [mm]
A c = area di passaggio [m2]
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NOTE

•	 Ulteriori tipologie di pezzi speciali disponibili su richiesta

	 Per indicazioni dimensionali visitare il sito www.aernova.eu
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•  Staffaggio verticale  
Il supporto delle condotte è costituito da un profilo a L in acciaio, fissato in corrispondenza 
degli attraversamenti solai. La distanza dello staffaggio varia a seconda della dimensione 
della condotta.

•  Staffaggio orizzontale per dimensioni superiori a 1.250x1.000mm
Il supporto delle condotte è costituito da un binario preforato a C 41x120 mm, fissato in cor-
rispondenza delle lastre di giuntura e assicurato alla struttura attraverso barre filettate M20. 
In corrispondenza della giunzione è posta una terza barra filettata di pari diametro fissata 
alle estremità della condotta con due blocchi in silicato di calcio.
Distanza massima tra sistemi di supporto pari a 1,2 m.

ACCESSORI

•	 Sistema di staffaggio standard orizzontale / verticale

	 Sistema di staffaggio sismico orizzontale / verticale

•	 Kit di attraversamento parete / solaio

SISTEMA DI STAFFAGGIO

•• Il sistema di staffaggio SEDuct® rappresenta il livello minimo di sicurezza occorrente per 
la valenza della certificazione di prodotto; può essere sostituito da ancoraggi che costi-
tuiscano soluzione equivalente o migliorativa.

•• Le staffe sono idonee e conformi a garantire la funzionalità e la resistenza statica nei 
confronti dei carichi indotti in caso di incendio, nel sistema di staffaggio standard non è 
incluso alcun riferimento alla riduzione della vulnerabilità sismica dell’impianto.

 
•  Staffaggio orizzontale per dimensioni inferiori a 1.250x1.000mm 
Il supporto delle condotte è costituito da un binario preforato a C o ad L, fissato in corrispon-
denza delle lastre di giuntura e assicurato alla struttura attraverso barre filettate M16.
Distanza massima tra sistemi di supporto pari a 1,2 m.

GIUNZIONE TRA ELEMENTI
I singoli componenti sono collegati da lastre di giuntura fissate da viti e colla resistente 
alle alte temperature.
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 CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore a comparto singolo.
•• Integrità ai fumi per 120 minuti a temperature ≤ 600°C.
•• Per estrazione fumi e immissione aria esterna.
•• Utilizzo orizzontale e verticale.
•• Tenuta ai fumi con una perdita inferiore ai 5 m3/h per m2.
•• Livello di pressioni fino a -1.500 Pa.
•• Sistemi sia forzati che naturali.
•• Tenuta all’aria classe C (2.000 Pa) secondo UNI EN 1507:2008

DIMENSIONI MASSIME REALIZZABILI

PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE

Base:  2.000 mm Altezza:  1.500 mm
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DESCRIZIONE Condotte metalliche per sistemi di evacuazione fumo e calore (SEFFC) o per sistemi		
di controllo a pressione differenziale. 

CERTIFICAZIONE CE
Condotte provviste di certificazione di prodotto CE secondo UNI EN 12101-7:2011.
Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

Testate e certificate anche per installazioni verticali

 

SEDuct ® 
R600

Condotte per il controllo 
dei fumi · comparto singolo

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

E600 120 ( ho ) S 1.500 single
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PERDITE DI CARICO LOCALIZZATE SINGOLI PEZZI

R a = ρβ v2 /  2

ρ: densità del fluido (1,2 kg/m3)
β: coefficiente adimensionale di accidentalità
v: velocità media del fluido [m/s]

Modello 2Modello 1Modello 0

 A
 

 B 

 A  B 

 L
 

 C
 

CONDOTTA RETTILINEA CON FORO

 B 

 A
 

 A  B 

 L
 

CONDOTTA RETTILINEA

PEZZI STANDARD REALIZZABILI 
Base:	 200 ÷ 1.250 mm
Altezza:	 200 ÷ 1.000 mm

Base:	 1.251÷ 2.000  mm
Altezza:	 200 ÷ 1.500 mm

Passo standard:	 50 mm
Lunghezza standard:	 1.340 mm

TABELLA DI CONVERSIONE 
RETTANGOLARE/DIAMETRO CIRCOLARE EQUIVALENTE

d e = diametro equivalente [mm]
A c = area di passaggio [m2]

B [mm]

A 
[m

m
]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250

200
d e 219 244 266 286 305 321 337 352 365 378 391 402 414 424 435 445 454 464 473 481 490 498

A c 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25

250
d e 244 273 299 322 343 363 381 398 414 429 443 457 470 482 494 506 517 528 538 548 558 568

A c 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31

300
d e 266 299 328 354 378 400 420 439 457 474 490 506 520 534 548 561 574 586 598 609 620 631

A c 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38

350
d e 286 322 354 383 409 433 455 477 496 515 533 550 567 582 597 612 626 639 652 665 677 689

A c 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33 0,35 0,37 0,39 0,40 0,42 0,44

400
d e 305 343 378 409 437 464 488 511 533 553 573 592 609 626 643 659 674 689 703 717 731 744

A c 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50

450
d e 321 363 400 433 464 492 518 543 567 589 610 630 649 668 686 703 719 735 751 766 780 795

A c 0,09 0,11 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50 0,52 0,54 0,56

500
d e 337 381 420 455 488 518 547 573 598 622 644 666 687 706 726 744 762 779 795 812 827 843

A c 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63

550
d e 352 398 439 477 511 543 573 601 628 653 677 700 722 743 763 783 802 820 838 855 872 888

A c 0,11 0,14 0,17 0,19 0,22 0,25 0,28 0,30 0,33 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 0,50 0,52 0,55 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69

600
d e 365 414 457 496 533 567 598 628 656 683 708 732 755 778 799 820 840 859 878 896 914 931

A c 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75

650
d e 378 429 474 515 553 589 622 653 683 711 737 763 787 811 833 855 876 897 916 936 954 973

A c 0,13 0,16 0,20 0,23 0,26 0,29 0,33 0,36 0,39 0,42 0,46 0,49 0,52 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81

700
d e 391 443 490 533 573 610 644 677 708 737 765 792 818 842 866 889 911 932 953 973 993 1.012

A c 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,49 0,53 0,56 0,60 0,63 0,67 0,70 0,74 0,77 0,81 0,84 0,88

750
d e 402 457 506 550 592 630 666 700 732 763 792 820 847 872 897 921 944 967 988 1.009 1.030 1.050

A c 0,15 0,19 0,23 0,26 0,30 0,34 0,38 0,41 0,45 0,49 0,53 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,75 0,79 0,83 0,86 0,90 0,94

800
d e 414 470 520 567 609 649 687 722 755 787 818 847 875 901 927 952 976 1.000 1.022 1.044 1.066 1.086

A c 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00

850
d e 424 482 534 582 626 668 706 743 778 811 842 872 901 929 956 982 1.007 1.031 1.055 1.078 1.100 1.122

A c 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,38 0,43 0,47 0,51 0,55 0,60 0,64 0,68 0,72 0,77 0,81 0,85 0,89 0,94 0,98 1,02 1,06

900
d e 435 494 548 597 643 686 726 763 799 833 866 897 927 956 984 1.011 1.037 1.062 1.086 1.110 1.133 1.156

A c 0,18 0,23 0,27 0,32 0,36 0,41 0,45 0,50 0,54 0,59 0,63 0,68 0,72 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 0,99 1,04 1,08 1,13

950
d e 445 506 561 612 659 703 744 783 820 855 889 921 952 982 1.011 1.039 1.065 1.091 1.117 1.141 1.165 1.188

A c 0,19 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 0,57 0,62 0,67 0,71 0,76 0,81 0,86 0,90 0,95 1,00 1,05 1,09 1,14 1,19

1.000
d e 454 517 574 626 674 719 762 802 840 876 911 944 976 1.007 1.037 1.065 1.093 1.120 1.146 1.172 1.196 1.220

A c 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25



Componenti per sistemi di evacuazione fumo e calore · CAPITOLO A1 · AerNova S.r.l. · 2928 · AerNova S.r.l. · CAPITOLO A1 · Componenti per sistemi di evacuazione fumo e calore

 A  B 

 r 

 60° 

 Hb 
 Hc 

 H
'b

 
 H

'c
 

 Ha 

 H
'a

 

 La 

 L
a 

 C
 

 D 

CURVA 60°

β 

β (90°) * 0,66

 Ha 

 H
'a

 

 H
'b

 

 Hb 

 r 

 H
'c

 

 Hc 

 L
a 

 La 

 B  A 

 C
 

 B 

CURVA RIDOTTA

Hb

Hc

H
'bH
'c

Ha

H
'a

La

La

30°

r

A B

D

C

CURVA 30°

 r 

 H
'b

 

 Hb 

 Hc 

 H
'c

 

 H
'a

 

 Ha 

 La 

 L
a 

 A  B 

  C
  

  D  

CURVA 45°

β 

β (90°) * 0,50

β 

β (90°) * 0,33

 A 
 B 

 D 

 L 

Modello 0

 d 

Modello 1

RIDUZIONE DRITTA

 A 
 B 

 D 

 L
 

 d1 

 d
2 

Modello  1

 d1 
 d

2 

Modello  0

RIDUZIONE 90°

 A  B 
 Hb 

 90° 

 H
'b

  r 

 Ha 

 H
'a

 

 Hc 

 H
'c

 

 La 

 L
a 

CURVA 90°

β

A/B≤1 A/B>1

(r+B/2) /B

0,50 1,20 1,00

0,75 0,60 0,40

1,00 0,30 0,20

1,50 0,10 0,10

β

Restringimento 0,20

β

Restringimento 0,20

 A 
 B 

 D 

 L
 

RIDUZIONE CENTRALE
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Allargamento
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TERMINALE PARAPIOGGIA

NOTE

•	 Ulteriori tipologie di pezzi speciali disponibili su richiesta

	 Per indicazioni parametri dimensionali visitare il sito www.aernova.eu
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A in / A out 0,60 0,20

http://www.aernova.eu
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•  Staffaggio verticale
Mensole di sospensione poste ad ogni attraversamento di solaio ed a parete, con distanza 
massima tra sospensioni verticali pari a 4 m.

•  Staffaggio orizzontale per dimensioni superiori a 1.250x1.000mm
Staffe con binari preforati di profilo a C 40x40 mm sospese da barre filettate uniformi M12.
Distanza massima tra sospensioni orizzontali pari a 1,5 m.

ACCESSORI

•	 Sistema di staffaggio standard orizzontale / verticale

	 Sistema di staffaggio sismico orizzontale / verticale

•	 Kit di ripristino attraversamento parete

•	 Giunto compensatore di linea 

GIUNZIONE TRA ELEMENTI
I singoli componenti sono collegati tra loro con viti, rondelle e dadi M8, inseriti negli appositi 
fori presenti nel profilo di giunzione. Viene interposta guarnizione e sigillante tra le flange 
serrate da morsetti.

SISTEMA DI STAFFAGGIO

•• Il sistema di staffaggio SEDuct® rappresenta il livello minimo di sicurezza occorrente per 
la valenza della certificazione di prodotto; può essere sostituito da ancoraggi che costi-
tuiscano soluzione equivalente o migliorativa. 

•• Le staffe sono idonee e conformi a garantire la funzionalità e la resistenza statica nei 
confronti dei carichi indotti in caso di incendio, nel sistema di staffaggio standard non è 
incluso alcun riferimento alla riduzione della vulnerabilità sismica dell’impianto.

 
•  Staffaggio orizzontale per dimensioni inferiori a 1.250x1.000mm
Staffe con binari preforati di profilo a C 40x20 mm sospese da barre filettate uniformi M8.
Distanza massima tra sospensioni orizzontali pari a 1,5 m.
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 CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore a comparto singolo.
•• Integrità ai fumi per 120 minuti a temperature ≤ 600°C.
•• Utilizzo orizzontale e verticale.
•• Tenuta ai fumi con una perdita inferiore ai 5 m3/h per m2.
•• Livello di pressioni fino a -1.500 Pa.
•• Sistemi sia forzati che naturali.
•• Tenuta all’aria classe C (2.000 Pa) secondo UNI EN 12237:2004.

DIMENSIONI MASSIME REALIZZABILI

PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE

Diametro: 		  1.000 mm
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DESCRIZIONE

E600 120 ( ho ) S 1.500 single

Condotte metalliche per sistemi di evacuazione fumo e calore (SEFFC) o per sistemi di 
controllo a pressione differenziale.

CERTIFICAZIONE CE
Condotte provviste di certificazione di prodotto CE secondo UNI EN 12101-7:2011.
Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4:2016.

 

SEDuct ® 
S600

Condotte per il controllo 
dei fumi · comparto singolo

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019
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PERDITE DI CARICO LOCALIZZATE SINGOLI PEZZI

R a = ρβ v2 /  2

ρ: densità del fluido (1,2 kg/m3)
β: coefficiente adimensionale di accidentalità
v: velocità media del fluido [m/s]

PEZZI STANDARD REALIZZABILI 
Diametro: 	 200 ÷ 1.000 mm
Lunghezza standard: 	 3.000 mm
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B A

D

L

Modello 0 Modello 1 Modello 2 Modello 3 Modello 4

RACCORDO DI TRASFORMAZIONE

D L

FONDELLO CIRCOLARE

D

45°

L

L1

TERMINALE PARAPIOGGIA

β 

1,00

ϴ

15° 30° 60° 120°

A in / A out  0,25 0,36 0,52 0,62 0,64

A in / A out  0,50 0,21 0,30 0,33 0,32

A in / A out  2,00 0,28 0,20 0,24 0,73

A in / A out  4,00 0,78 0,70 1,12 4,33

A in / A out  6,00 1,67 1,49 2,52 10,14

D

D

B1

C

B

C
1

30° 30°

HbHb

Lb Lb
La

H
a

DEVIAZIONE 30°

β 

0,30

D

B

C

30°

Hc

H
'c

H
'b

rm

La

La

Hb

Ha

H
'a

CURVA 30°

β 

0,10

D1

D2
D1

La

Lb Lb

H
a

Hb

DEVIAZIONE 90°

D

D

B1

C C
1

B

La

Lb
Lb

45° 45°

Hb Hb

H
a

D

D

B B1
C

C
1

Hb Hb

60°
60°

Lb Lb

La

H
a

DEVIAZIONE 45°

DEVIAZIONE 60°

β1 β2

0,20 1,30

β

1,40

β

1,30

β1
β2

β 

1,00

β 

0,70

NOTE

•	 Ulteriori tipologie di pezzi speciali disponibili su richiesta

	 Per indicazioni dimensionali visitare il sito www.aernova.eu

http://www.aernova.eu
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•  Staffaggio verticale
Mensole con collare poste ad ogni attraversamento di solaio ed a parete, con distanza 
massima tra sospensioni verticali pari a 2,5 m.

ACCESSORI

•	 Sistema di staffaggio standard orizzontale / verticale

	 Sistema di staffaggio sismico orizzontale / verticale

•	 Kit di ripristino attraversamento parete

•	 Giunto compensatore di linea

GIUNZIONE TRA ELEMENTI
Le condotte rettilinee possono essere tagliate in cantiere a seconda della lunghezza 
necessaria. I singoli componenti sono collegati tramite viti in acciaio e silicone di giunzione 
resistente alle alte temperature. Il numero di viti da utilizzare per ogni giunzione è funzione 
del diametro della condotta.

SISTEMA DI STAFFAGGIO

•• Il sistema di staffaggio SEDuct® rappresenta il livello minimo di sicurezza occorrente per 
la valenza della certificazione di prodotto; può essere sostituito da ancoraggi che costi-
tuiscano soluzione equivalente o migliorativa. 

•• Le staffe sono idonee e conformi a garantire la funzionalità e la resistenza statica nei 
confronti dei carichi indotti in caso di incendio, nel sistema di staffaggio standard non è 
incluso alcun riferimento alla riduzione della vulnerabilità sismica dell’impianto.

•  Staffaggio orizzontale
Staffe con collare in acciaio zincato sospese da barre filettate uniformi M8.
Distanza massima tra sospensioni orizzontali pari a 2 m.
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ETICHETTATURA CE 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

PROCEDURA DI CORRETTA POSA IN OPERA

DOCUMENTAZIONE

D.M. 3 AGOSTO 2015 TAB. S.2-32 
E S.2-33
Approvazione di norme tecniche di preven-
zione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

D.M. 16 FEBBRAIO 2007 TAB. A.7.3 
E A.7.4 
Classificazione di resistenza al fuoco di 
prodotti ed elementi costruttivi di opere da 
costruzione.

UNI EN 1363-1:2012 
Prove di resistenza al fuoco.
» Requisiti generali.

UNI EN 1366-10:2017
Prove di resistenza al fuoco per impianti	
di fornitura e servizi.			 
» Parte 10: Serrande di controllo fumi.

UNI EN 12101-8:2011 
Sistemi per il controllo di fumo e calore.
» Parte 8: Serrande per il controllo dei fumi.

UN EN 13501-4:2016 
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli 
elementi da costruzione. 
» Parte 4: Classificazione in base ai risultati 
delle prove di resistenza al fuoco dei compo-
nenti dei sistemi di controllo del fumo.

Hanno il compito di isolare le singole aree all'interno 
dello stesso comparto

Le serrande a singolo compartimento per-
mettono di identificare differenti zone di fumo 
all'interno dello stesso compartimento al fuoco 
e permettono di parzializzare la portata di pro-
getto dell'impianto.

SERRANDE 
A COMPARTO 
SINGOLO 
 
• SEDuct ® SDS

Hanno il compito di isolare la singola compartimentazione 
interessata dall'incendio dalle altre.

Le serrande per compartimenti multipli per-
mettono di conservare intatto il grado di 
compartimentazione REI delle aree non sog-
gette ad incendio, e consentono all'impian-
to di lavorare con la portata di progetto nel 
comparto in cui ha avuto origine l'incendio.

SERRANDE 
A COMPARTI 
MULTIPLI 
 
• SEDuct ® SDM

SEDuct ®  
Serrande 
per il controllo  
dei fumi
Marcate CE secondo norma UNI EN 12101-8 
ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

03
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 CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore a comparto multiplo.
•• Integrità ai fumi e isolamento termico per 120 minuti.
•• Utilizzo su condotte orizzontali e verticali.
•• Tenuta ai fumi con una perdita inferiore ai 200 m3/h per m2.
•• Livello di pressioni fino a -1.500 Pa.
•• Sistemi combinati di controllo fumo e ambientali.
•• Attivazione automatica tramite servomotore protetto dal calore attivabile da un segnale 

elettrico proveniente dal sistema di controllo remoto.
•• Sistemi sia forzati che naturali.

AREA DI PASSAGGIO

B [mm]

[m2] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250

A 
[m

m
]

200 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15

400 0,05 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35

600 0,08 0,10 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54

800 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74

1000 0,14 0,18 0,22 0,26 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,48 0,52 0,56 0,60 0,64 0,67 0,71 0,75 0,79 0,83 0,86 0,90 0,94

PERDITE DI CARICO 

∆P
 (P

a)
V (m/s)

250

200

150

100 

50

0

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

200x200 400x400 600x600

1000x1000

800x800

1250x1000

3

DESCRIZIONE

EI 120 (ved hod i     o) S 1.500 C10.000 AA Multi 

Serrande di controllo per sistemi di evacuazione fumo e calore a comparto multiplo.		
Certificate per permettere l'apertura o la chiusura in caso di incendio. 

CERTIFICAZIONE CE
Serrande provviste di certificazione di prodotto CE secondo UNI EN 12101-8:2011.
Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi del capitolo 7.3 della UNI EN 13501-4 + A1:2009.

 

SEDuct ® 
SDM

Serrande per il controllo 
dei fumi · comparti multipli

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019
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COLLEGAMENTI ELETTRICI
Le serrande SEDuct® SDM sono dotate unicamente di motorizzazioni Belimo. Il segnale 
di comando On-Off, proviene da un comando in commutazione (contatti 1, 2, 3  
– 230Vac e 24Vac/dc). L'attuatore è protetto da sovraccarico e resta in tensione anche quando 
raggiunge le battute di fine corsa. 
Due contatti ausiliari a punto d’intervento fisso incorporati nell'attuatore, permettono la 
segnalazione a distanza delle posizioni finali della serranda (contatti S1, S2, S3, S4, S5, S6). 
La posizione della serranda viene indicata da un indice di posizione sull’attuatore, mentre la 
chiave a manovella fornita consente l’azionamento manuale e rende possibile un facile test 
della serranda in loco.

STRUTTURA E COMPONENTI
Cassa e pale multiple realizzate in silicato di calcio, complete di guarnizioni termo espan-
denti per fumi caldi e freddi con flange da 30 mm (optional) per possibile raccordo con 
condotte a singolo compartimento.

 

1 Cassa in silicato di calcio

2 Pale multiple in silicato di calcio

3 Motorizzazione 24/230V

B+100
B

A

140

20
0 

m
m

250 250
300

20
0 

m
m

A
+

10
0

Collegamento condotte
Multiplo/Multiplo

Collegamento condotte
Singolo/Multiplo

30

DIMENSIONI

1 2 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6

N L1 230Vac

< 3° < 87°
BLE230
BE230-12

Comando in commutazione

1 2 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6

24Vac/dc

< 3° < 87°
BLE24
BE24-12

~
+ -

Comando in commutazione

•• Motorizzazione 24Vac/dc

•• Motorizzazione 230Vac
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INSTALLAZIONE

•  In condotta: posta lungo la linea o a parete della condotta stessa.

Il collegamento della serranda alle condotte per estrazione fumi per comparto singolo avvie-
ne per mezzo di un profilo a flangia 30 mm (optional), viti e bulloni. Il collegamento con con-
dotte a comparto multiplo in silicato di calcio è fatta tramite fasce di giunzione, colla e viti.
La distanza di installazione della serranda da altri elementi edili, ostruzioni e componenti di 
impianto deve essere tale da permettere il montaggio, il funzionamento e la manutenzione 
della serranda stessa.

ACCESSORI

•	 Profilo a flangia 30 mm

•	 Modulo di campo SEDuct® COMMANDER UFC24 (pag. 78)

•  Integrazione con sistemi SEDuct® COMMANDER
Le motorizzazioni Belimo installate come standard sulle serrande possono essere integrate 
con moduli di campo della serie SEDuct® COMMANDER UFC24. Il modulo di campo permette 
il controllo, la movimentazione, e la segnalazione  dello stato del componente. Monitoraggio 
rapido tramite display integrato e possibilità di effettuare prove di funzionamento direttamente 
sulla serranda tramite la funzione "Test".
Possibilità di comunicazione logica tramite protocollo Modbus, BACnet, interfacciabile con i 
Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER o in grado di operare in 
modo indipendente tramite segnale proveniente direttamente dal sistema di rivelazione o da 
rilevatori di fumo.

Tipologie di installazione
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 CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore a comparto singolo.
•• Integrità ai fumi per 120 minuti 
•• Utilizzo su condotte orizzontali e verticali.
•• Livello di pressioni fino a -1.500 Pa.
•• Sistemi combinati di controllo fumo e ambientali.
•• Attivazione automatica tramite servomotore attivabile da un segnale elettrico prove-

niente dal sistema di controllo remoto.
•• Sistemi sia forzati che naturali.

AREA DI PASSAGGIO

B [mm]

[ m2 ] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250

A 
[m

m
]

200 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17

250 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17

300 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26

350 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26

400 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36

450 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36

500 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46

550 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46

600 0,08 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,22 0,24 0,26 0,29 0,31 0,33 0,35 0,38 0,40 0,42 0,44 0,47 0,49 0,51 0,53 0,56

650 0,08 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,22 0,24 0,26 0,29 0,31 0,33 0,35 0,38 0,40 0,42 0,44 0,47 0,49 0,51 0,53 0,56

700 0,10 0,12 0,15 0,18 0,20 0,23 0,26 0,28 0,31 0,34 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,60 0,63 0,65

750 0,10 0,12 0,15 0,18 0,20 0,23 0,26 0,28 0,31 0,34 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,60 0,63 0,65

800 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75

850 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75

900 0,13 0,16 0,20 0,23 0,26 0,30 0,33 0,37 0,40 0,43 0,47 0,50 0,54 0,57 0,61 0,64 0,67 0,71 0,74 0,78 0,81 0,85

950 0,13 0,16 0,20 0,23 0,26 0,30 0,33 0,37 0,40 0,43 0,47 0,50 0,54 0,57 0,61 0,64 0,67 0,71 0,74 0,78 0,81 0,85

1000 0,14 0,18 0,22 0,26 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,48 0,52 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,75 0,79 0,83 0,87 0,90 0,94

DESCRIZIONE Serrande di controllo per sistemi di evacuazione fumo e calore a comparto singolo.		
Certificate per permettere l'apertura o la chiusura in caso di incendio.

CERTIFICAZIONE CE
Serrande provviste di certificazione di prodotto CE secondo UNI EN 12101-8:2011.
Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi del capitolo 7.3 della UNI EN 13501-4 + A1:2009.

SEDuct ® 
SDS

Serrande per il controllo 
dei fumi · comparto singolo

 

E600 120 (ved i      o) S 1.500 C10.000 AA single  

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019
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STRUTTURA E COMPONENTI
Cassa e pale multiple realizzate in lamiera, complete di guarnizioni per fumi caldi e freddi 
con flange da 30 mm per raccordo con condotte a singolo compartimento.

1 Cassa in lamiera

2 Pale multiple

3 Motorizzazione 24/230V

Le serrande SEDuct® SDS sono dotate unicamente di motorizzazioni Belimo. Il segna-
le di comando On-Off, proviene da un comando in commutazione (contatti 1, 2, 3 
230Vac e 24Vac/dc). L'attuatore è protetto da sovraccarico e resta in tensione anche 
quando raggiunge le battute di fine corsa. Due contatti ausiliari a punto d’intervento fisso 
incorporati nell'attuatore, permettono la segnalazione a distanza delle posizioni finali della 
serranda (contatti S1, S2, S3, S4, S5 , S6). La posizione della serranda viene indicata da 
un indice di posizione sull’attuatore, mentre la chiave a manovella fornita consente l’aziona-
mento manuale e rende possibile un facile test della serranda in loco.

1 2 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6

N L1 230Vac

< 3° < 87°
BLE230
BE230-12

Comando in commutazione

•• Motorizzazione 230Vac

COLLEGAMENTI ELETTRICI

 DIMENSIONI:PERDITE DICARICO

V (m/s)

200

150

100 

50

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

200x200

400x400

600x600

800x800

1.000x1.000

1.250x1.000
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A
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•  Integrazione con sistemi SEDuct® COMMANDER
Le motorizzazioni Belimo installate come standard sulle serrande possono essere integrate 
con moduli di campo della serie SEDuct® COMMANDER UFC24. Il modulo di campo per-
mette il controllo, la movimentazione, e la segnalazione  dello stato del componente. Moni-
toraggio rapido tramite display integrato e possibilità di effettuare prove di funzionamento 
direttamente sulla serranda tramite la funzione "Test".
Possibilità di comunicazione logica tramite protocollo Modbus, BACnet, interfacciabile con 
i Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER o in grado di operare 
in modo indipendente tramite segnale proveniente direttamente dal sistema di rivelazione 
o da rilevatori di fumo.

INSTALLAZIONE

•  In condotta: posta lungo la linea o a parete della condotta stessa.

1 2 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6

24Vac/dc

< 3° < 87°
BLE24
BE24-12

~
+ -

Comando in commutazione

•• Motorizzazione 24Vac/dc

Il collegamento della serranda alle condotte per estrazione fumi per comparto singolo avvie- 
ne per mezzo di un profilo a flangia da 30 mm, viti e bulloni. La distanza di installazione della 
serranda da altri elementi edili, ostruzioni e componenti di impianto deve essere tale da per-
mettere il montaggio, il funzionamento e la manutenzione della serranda stessa.

ACCESSORI

•	 Modulo di campo SEDuct® COMMANDER UFC24 (pag. 78)
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DOCUMENTAZIONE

UNI 9494-2:2017 
Sistemi per il controllo di fumo e calore 
» Parte 2: Progettazione e installazione dei 
Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e 
Calore (SEFFC).

 

PUNTI 
DI IMMISSIONE 
ARIA ESTERNA: 
 
• SEDuct ® GHR 

• SEDuct ® QHR 

• SEDuct ® BHR 

• SEDuct ® AFD

PUNTI 
DI ASPIRAZIONE 
DEI FUMI: 
 
• SEDuct ® GHR 

• SEDuct ® QHR 

• SEDuct ® BHR

SEDuct  ®  
Componenti 
per aspirazione fumi / 
immissione aria
Conformi alla norma UNI 9494-2:2017.

04

Hanno il compito di reintegrare l'aria esterna 
per compensare il volume del fumo estratto.

Devono essere posizionati all’interno dello 
strato libero dai fumi ed essere in grado di 
garantire la resistenza alle alte temperature.

Hanno il compito di prelevare gas caldi all'interno 
dello strato di fumo.

Devono essere posizionati all’interno 
dello strato di fumo ed essere in gra-
do di garantire la resistenza alle alte 
temperature. SCHEDA TECNICA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

56
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 CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo a comparto singolo o multiplo. 
•• Installazione in condotte certificate CE della linea SEDuct® in materiale metallico	

e in silicato di calcio.

STRUTTURA
Le griglie SEDuct® GHR sono costituite da una robusta struttura composta da una cornice 
e da un rango di alette orizzontali fisse con uno speciale profilo antipioggia, inclinate verso il 
basso. L’unione tra le alette e la cornice è realizzata con sistema meccanico.

DIMENSIONI STANDARD REALIZZABILI

•  Passo 50

•  Passo 100

Altre dimensioni su richiesta

AREA DI PASSAGGIO 

•  SEDuct® GHR passo 50

B [mm]

A 
[m

m
] 

Af (m2) 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000

150 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10

250 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19

350 0,02 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,25 0,27 0,28

450 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33 0,35 0,37

550 0,04 0,06 0,08 0,11 0,13 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25 0,27 0,30 0,32 0,35 0,37 0,39 0,42 0,44 0,46

650 0,04 0,07 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,55

750 0,05 0,08 0,12 0,15 0,18 0,22 0,25 0,28 0,32 0,35 0,38 0,41 0,45 0,48 0,51 0,55 0,58 0,61 0,65

850 0,06 0,10 0,13 0,17 0,21 0,25 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,47 0,51 0,55 0,59 0,62 0,66 0,70 0,74

950 0,07 0,11 0,15 0,19 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,45 0,49 0,53 0,57 0,62 0,66 0,70 0,74 0,79 0,83

1.050 0,07 0,12 0,17 0,21 0,26 0,31 0,36 0,40 0,45 0,50 0,54 0,59 0,64 0,68 0,73 0,78 0,83 0,87 0,92

1.150 0,08 0,13 0,18 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 0,49 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,86 0,91 0,96 1,01

1.250 0,09 0,14 0,20 0,26 0,31 0,37 0,43 0,48 0,54 0,59 0,65 0,71 0,76 0,82 0,88 0,93 0,99 1,04 1,10

1.350 0,10 0,16 0,22 0,28 0,34 0,40 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70 0,77 0,83 0,89 0,95 1,01 1,07 1,13 1,19

1.450 0,10 0,17 0,23 0,30 0,37 0,43 0,50 0,56 0,63 0,69 0,76 0,82 0,89 0,96 1,02 1,09 1,15 1,22 1,28

1.550 0,11 0,18 0,25 0,32 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,74 0,81 0,88 0,95 1,02 1,09 1,16 1,23 1,30 1,37

1.650 0,12 0,19 0,27 0,34 0,42 0,49 0,57 0,64 0,72 0,79 0,87 0,94 1,02 1,09 1,17 1,24 1,32 1,39 1,47

1.750 0,12 0,20 0,28 0,36 0,44 0,52 0,60 0,68 0,76 0,84 0,92 1,00 1,08 1,16 1,24 1,32 1,40 1,48 1,56

1.850 0,13 0,22 0,30 0,38 0,47 0,55 0,64 0,72 0,81 0,89 0,97 1,06 1,14 1,23 1,31 1,40 1,48 1,56 1,65

Base:	 200 ÷ 2.000 mm
Altezza:	 150 ÷ 1.850 mm

Base:	 200 ÷ 3.000 mm
Altezza:	 250 ÷ 1.850 mm

 

DESCRIZIONE Griglie per l’aspirazione dei fumi in ambiente, l’espulsione degli stessi e l’immissione 
dell’aria esterna nei sistemi di controllo fumo. 

CERTIFICAZIONE
Griglie provviste di dichiarazione di conformità alla UNI 9494-2:2017.

Griglie per il controllo 
dei fumi

SEDuct ® 
GHR

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019
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PERDITE DI CARICO
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V
 m

/s
V

 m
/s

m3/sm3/s 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

Af m2 ∆P Pa

B [mm]

A 
[m

m
] 

Af (m2) 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

250 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11

350 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19

450 0,03 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28

550 0,04 0,06 0,09 0,11 0,14 0,16 0,19 0,21 0,24 0,26 0,29 0,31 0,34 0,36

650 0,04 0,07 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,45

750 0,05 0,09 0,13 0,16 0,20 0,24 0,27 0,31 0,35 0,39 0,42 0,46 0,50 0,53

850 0,06 0,10 0,15 0,19 0,23 0,28 0,32 0,36 0,40 0,45 0,49 0,53 0,58 0,62

950 0,07 0,12 0,17 0,22 0,26 0,31 0,36 0,41 0,46 0,51 0,56 0,61 0,66 0,70

1.050 0,08 0,13 0,19 0,24 0,30 0,35 0,41 0,46 0,52 0,57 0,63 0,68 0,73 0,79

1.150 0,09 0,15 0,21 0,27 0,33 0,39 0,45 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87

1.250 0,09 0,16 0,23 0,29 0,36 0,43 0,49 0,56 0,63 0,69 0,76 0,83 0,89 0,96

1.350 0,10 0,17 0,25 0,32 0,39 0,47 0,54 0,61 0,68 0,76 0,83 0,90 0,97 1,05

1.450 0,11 0,19 0,27 0,35 0,42 0,50 0,58 0,66 0,74 0,82 0,90 0,97 1,05 1,13

1.550 0,12 0,20 0,29 0,37 0,46 0,54 0,63 0,71 0,79 0,88 0,96 1,05 1,13 1,22

1.650 0,13 0,22 0,31 0,40 0,49 0,58 0,67 0,76 0,85 0,94 1,03 1,12 1,21 1,30

1.750 0,14 0,23 0,33 0,42 0,52 0,62 0,71 0,81 0,91 1,00 1,10 1,19 1,29 1,39

1.850 0,14 0,25 0,35 0,45 0,55 0,66 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,27 1,37 1,47

Af (m2) 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000

A 
[m

m
] 

450 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56

550 0,38 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,53 0,55 0,58 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71 0,73

650 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90

750 0,56 0,59 0,63 0,67 0,71 0,74 0,78 0,82 0,85 0,89 0,93 0,96 1,00 1,04 1,08

850 0,65 0,69 0,73 0,78 0,82 0,86 0,90 0,95 0,99 1,03 1,08 1,12 1,16 1,20 1,25

950 0,74 0,79 0,83 0,88 0,93 0,98 1,03 1,08 1,13 1,18 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42

1.050 0,83 0,88 0,94 0,99 1,04 1,10 1,15 1,21 1,26 1,32 1,37 1,43 1,48 1,54 1,59

1.150 0,91 0,98 1,04 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,40 1,46 1,52 1,58 1,64 1,70 1,76

1.250 1,00 1,07 1,14 1,20 1,27 1,34 1,40 1,47 1,54 1,60 1,67 1,74 1,80 1,87 1,94

1.350 1,09 1,17 1,24 1,31 1,38 1,46 1,53 1,60 1,67 1,75 1,82 1,89 1,96 2,04 2,11

1.450 1,18 1,26 1,34 1,42 1,50 1,58 1,65 1,73 1,81 1,89 1,97 2,05 2,12 2,20 2,28

1.550 1,27 1,36 1,44 1,53 1,61 1,69 1,78 1,86 1,95 2,03 2,12 2,20 2,29 2,37 2,45

1.650 1,36 1,45 1,54 1,63 1,72 1,81 1,90 1,99 2,08 2,17 2,26 2,36 2,45 2,54 2,63

1.750 1,45 1,55 1,64 1,74 1,84 1,93 2,03 2,12 2,22 2,32 2,41 2,51 2,61 2,70 2,80

1.850 1,54 1,64 1,74 1,85 1,95 2,05 2,15 2,26 2,36 2,46 2,56 2,66 2,77 2,87 2,97

•  SEDuct® GHR passo 100

ACCESSORI

•	 Rete antivolatile

•	 Controtelaio a murare

•	 Acciaio verniciato (RAL su richiesta)

•	 Finitura in acciaio inox AISI 304 o 316

INSTALLAZIONE
L’installazione delle griglie SEDuct® GHR si effettua su condotte certificate CE della linea 
SEDuct® in materiale metallico e in silicato di calcio per mezzo di viti in vista sulla cornice 
attraverso fori predisposti.

SCHEDE DIMENSIONALI

•  SEDuct® GHR passo 50

 (A+55) x (B+55) 

 50 

 A x B 

 1
0 

 40 

 (A-25) x (B-25) 

 5
0 

 (A+75) x (B+75) 

 100 

 A x B 

 1
0 

 50 

 (A-25) x (B-25) 

 8
5 

 

•  SEDuct® GHR passo 100
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CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo a comparto singolo o multiplo.
•• Installazione in condotte certificate CE della linea SEDuct® in materiale metallico	

e in silicato di calcio.

STRUTTURA
Le griglie SEDuct® QHR sono costituite da una robusta struttura composta da una cornice 
su cui è fissata una rete a maglia quadra in acciaio zincato. L’unione tra la maglia quadra e 
la cornice è realizzata con sistema meccanico.

DIMENSIONI STANDARD REALIZZABILI

Altre dimensioni su richiesta

AREA DI PASSAGGIO 

 

Base:  200 ÷ 2.500 mm Altezza:  200 ÷ 2.500 mm

 

DESCRIZIONE Griglie per l’aspirazione dei fumi in ambiente, l’espulsione degli stessi e l’immissione dell’aria 
esterna negli impianti di controllo fumo.

CERTIFICAZIONE
Griglie provviste di dichiarazione di conformità alla UNI 9494-2:2017.

Griglie per il controllo 
dei fumi

SEDuct ® 
QHR

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

B [mm]

A 
[m

m
]

Af (m2) 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500

200 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 0,31 0,32 0,33

300 0,03 0,06 0,08 0,10 0,13 0,15 0,17 0,19 0,22 0,24 0,26 0,29 0,31 0,33 0,35 0,38 0,40 0,42 0,45 0,47 0,49 0,51 0,54 0,56

400 0,05 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78

500 0,06 0,10 0,14 0,18 0,23 0,27 0,31 0,35 0,39 0,43 0,47 0,52 0,56 0,60 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,85 0,89 0,93 0,97 1,01

600 0,07 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,58 0,63 0,68 0,73 0,78 0,83 0,88 0,93 0,98 1,03 1,08 1,14 1,19 1,24

700 0,09 0,15 0,21 0,27 0,33 0,39 0,45 0,51 0,57 0,63 0,69 0,75 0,80 0,86 0,92 0,98 1,04 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,40 1,46

800 0,10 0,17 0,24 0,31 0,38 0,45 0,52 0,58 0,65 0,72 0,79 0,86 0,93 1,00 1,07 1,14 1,20 1,27 1,34 1,41 1,48 1,55 1,62 1,69

900 0,12 0,19 0,27 0,35 0,43 0,51 0,58 0,66 0,74 0,82 0,90 0,98 1,05 1,13 1,21 1,29 1,37 1,44 1,52 1,60 1,68 1,76 1,83 1,91

1.000 0,13 0,22 0,30 0,39 0,48 0,57 0,65 0,74 0,83 0,92 1,00 1,09 1,18 1,26 1,35 1,44 1,53 1,61 1,70 1,79 1,88 1,96 2,05 2,14

1.100 0,14 0,24 0,34 0,43 0,53 0,63 0,72 0,82 0,92 1,01 1,11 1,21 1,30 1,40 1,49 1,59 1,69 1,78 1,88 1,98 2,07 2,17 2,27 2,36

1.200 0,16 0,26 0,37 0,47 0,58 0,69 0,79 0,90 1,00 1,11 1,21 1,32 1,43 1,53 1,64 1,74 1,85 1,95 2,06 2,17 2,27 2,38 2,48 2,59

1.300 0,17 0,29 0,40 0,52 0,63 0,75 0,86 0,98 1,09 1,21 1,32 1,44 1,55 1,67 1,78 1,90 2,01 2,13 2,24 2,36 2,47 2,59 2,70 2,82

1.400 0,18 0,31 0,43 0,56 0,68 0,80 0,93 1,05 1,18 1,30 1,43 1,55 1,67 1,80 1,92 2,05 2,17 2,30 2,42 2,54 2,67 2,79 2,92 3,04

1.500 0,20 0,33 0,46 0,60 0,73 0,86 1,00 1,13 1,26 1,40 1,53 1,67 1,80 1,93 2,07 2,20 2,33 2,47 2,60 2,73 2,87 3,00 3,13 3,27

1.600 0,21 0,35 0,50 0,64 0,78 0,92 1,07 1,21 1,35 1,49 1,64 1,78 1,92 2,07 2,21 2,35 2,49 2,64 2,78 2,92 3,06 3,21 3,35 3,49

1.700 0,22 0,38 0,53 0,68 0,83 0,98 1,14 1,29 1,44 1,59 1,74 1,90 2,05 2,20 2,35 2,50 2,65 2,81 2,96 3,11 3,26 3,41 3,57 3,72

1.800 0,24 0,40 0,56 0,72 0,88 1,04 1,20 1,37 1,53 1,69 1,85 2,01 2,17 2,33 2,49 2,65 2,82 2,98 3,14 3,30 3,46 3,62 3,78 3,94

1.900 0,25 0,42 0,59 0,76 0,93 1,10 1,27 1,44 1,61 1,78 1,95 2,13 2,30 2,47 2,64 2,81 2,98 3,15 3,32 3,49 3,66 3,83 4,00 4,17

2.000 0,27 0,45 0,62 0,80 0,98 1,16 1,34 1,52 1,70 1,88 2,06 2,24 2,42 2,60 2,78 2,96 3,14 3,32 3,50 3,68 3,86 4,04 4,21 4,39

2.100 0,28 0,47 0,66 0,85 1,03 1,22 1,41 1,60 1,79 1,98 2,17 2,36 2,54 2,73 2,92 3,11 3,30 3,49 3,68 3,87 4,05 4,24 4,43 4,62

2.200 0,29 0,49 0,69 0,89 1,08 1,28 1,48 1,68 1,88 2,07 2,27 2,47 2,67 2,87 3,06 3,26 3,46 3,66 3,86 4,05 4,25 4,45 4,65 4,85

2.300 0,31 0,51 0,72 0,93 1,14 1,34 1,55 1,76 1,96 2,17 2,38 2,59 2,79 3,00 3,21 3,41 3,62 3,83 4,04 4,24 4,45 4,66 4,86 5,07

2.400 0,32 0,54 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62 1,83 2,05 2,27 2,48 2,70 2,92 3,13 3,35 3,57 3,78 4,00 4,21 4,43 4,65 4,86 5,08 5,30

2.500 0,33 0,56 0,78 1,01 1,24 1,46 1,69 1,91 2,14 2,36 2,59 2,82 3,04 3,27 3,49 3,72 3,94 4,17 4,39 4,62 4,85 5,07 5,30 5,52
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ACCESSORI

•	 Rete antivolatile 
•	 Acciaio verniciato (RAL su richiesta)

•	 Finitura in acciaio inox AISI 304 o 316

INSTALLAZIONE
L’installazione delle griglie SEDuct® QHR si effettua su condotte certificate CE della linea 
SEDuct® in materiale metallico e in silicato di calcio per mezzo di viti in vista sulla cornice 
attraverso fori predisposti.

SCHEDE DIMENSIONALI
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CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo a comparto singolo o multiplo.
•• Installazione in condotte certificate CE della linea SEDuct® in materiale metallico	

e in silicato di calcio.

STRUTTURA
Le bocchette SEDuct® BHR sono costituite da una robusta struttura composta da una cornice 
e da uno o due ranghi di alette orizzontali e verticali con uno speciale profilo metallico, orientabili 
singolarmente. L’unione tra le alette e la cornice è realizzata con sistema meccanico.

DIMENSIONI STANDARD REALIZZABILI

Altre dimensioni su richiesta

AREA DI PASSAGGIO 

 

B [mm]

A 
[m

m
]

Af (m2) 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000

200 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33

300 0,04 0,07 0,09 0,12 0,14 0,17 0,19 0,22 0,24 0,27 0,29 0,32 0,35 0,37 0,40 0,42 0,45 0,47 0,50

400 0,06 0,09 0,13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,29 0,33 0,36 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53 0,57 0,61 0,64 0,68

500 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,29 0,33 0,37 0,41 0,46 0,50 0,55 0,59 0,63 0,68 0,72 0,76 0,81 0,85

600 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,61 0,66 0,71 0,76 0,86 0,91 0,96 0,98 1,03

700 0,10 0,16 0,22 0,28 0,35 0,40 0,47 0,53 0,59 0,64 0,71 0,77 0,83 0,89 0,95 1,01 1,07 1,13 1,19

800 0,12 0,19 0,26 0,33 0,40 0,46 0,54 0,61 0,68 0,75 0,82 0,89 0,96 1,03 1,11 1,18 1,24 1,33 1,40

900 0,13 0,21 0,29 0,37 0,45 0,52 0,60 0,68 0,76 0,84 0,92 1,01 1,09 1,17 1,25 1,33 1,41 1,49 1,57

1.000 0,15 0,24 0,32 0,41 0,50 0,58 0,67 0,76 0,85 0,94 1,03 1,12 1,21 1,30 1,39 1,47 1,57 1,66 1,75

Base:  200 ÷ 2.000 mm Altezza:  200 ÷ 1.000 mm

PERDITE DI CARICO
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DESCRIZIONE Bocchette per l’aspirazione dei fumi in ambiente, l’espulsione degli stessi e l’immissione 
dell’aria esterna nei sistemi di controllo fumo. 

CERTIFICAZIONE
Bocchette provviste di dichiarazione di conformità alla UNI 9494-2:2017.

Bocchette  
per il controllo dei fumi

SEDuct ® 
BHR

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019
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ACCESSORI

•	 Singolo ordine di alette verticali 
•	 Singolo ordine di alette orizzontali

•	 Acciaio verniciato (RAL su richiesta)

•	 Finitura in acciaio inox AISI 304 o 316

INSTALLAZIONE
L’installazione delle bocchette SEDuct® BHR si effettua su condotte certificate CE della linea 
SEDuct® in materiale metallico e in silicato di calcio per mezzo di viti in vista sulla cornice 
attraverso fori predisposti.

SCHEDE DIMENSIONALI

•  SEDuct® BHR alette orizzontali

 A x B 

 (A-25) x (B-25) 

 A x B 

 (A-25) x (B-25) 

 

•  SEDuct® BHR alette orizzontali / verticali

B [mm]

A 
[m

m
]

Q2 (m
3/h) 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000

200 210 330 450 560 680 800 920 1.020 1.150 1.280 1.390 1.520 1.640 1.760 1.890 2.010 2.120 2.240 2.360

300 320 500 680 860 1.030 1.210 1.390 1.580 1.760 1.940 2.120 2.310 2.490 2.680 2.880 3.060 3.230 3.410 3.590

400 420 670 910 1.150 1.390 1.640 1.880 2.120 2.370 2.610 2.860 3.110 3.360 3.610 3.850 4.100 4.360 4.610 4.870

500 540 850 1.150 1.450 1.760 2.060 2.370 2.680 2.990 3.310 3.610 3.930 4.240 4.550 4.900 5.200 5.500 5.830 6.140

600 650 1.020 1.390 1.750 2.120 2.490 2.860 3.230 3.610 4.000 4.360 4.750 5.120 5.500 6.200 6.570 6.930 7.050 7.420

700 750 1.180 1.620 2.050 2.490 2.920 3.360 3.790 4.240 4.650 5.080 5.520 5.950 6.390 6.820 7.260 7.700 8.130 8.570

800 890 1.380 1.870 2.360 2.860 3.350 3.860 4.360 4.870 5.390 5.880 6.420 6.910 7.420 7.990 8.480 8.970 9.590 10.080

900 910 1.490 2.070 2.660 3.220 3.770 4.350 4.920 5.490 6.080 6.660 7.240 7.820 8.400 8.980 9.570 10.150 10.730 11.310

1.000 1.070 1.700 2.330 2.960 3.590 4.200 4.850 5.470 6.140 6.770 7.420 8.050 8.710 9.360 9.980 10.610 11.310 11.940 12.620

PORTATA DI IMMISSIONE MASSIMA CONSIGLIATA (V = 2 m / s)
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 CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo a comparto singolo o multiplo.

CARATTERISTICHE
Dispositivo di apertura da applicare alle pareti per permettere l'afflusso dell'aria esterna. 
•• Telaio perimetrale in alluminio naturale, realizzato opportunamente per permettere  

l’installazione del dispositivo a filo esterno della facciata.
•• Profili estrusi porta lamelle in alluminio con asse di rotazione integrato, atti a contenere 

lastre di policarbonato alveolare, completi di guarnizioni di battuta in EPDM.
•• Dispositivo di apertura elettrico o pneumatico.

AUTOMATISMO 
L’azionamento del dispositivo di sgancio avviene in seguito a comando elettrico provenien-
te dalla centrale di controllo del sistema. Il riarmo avviene manualmente da posizione locale.

DIMENSIONI REALIZZABILI

Base:  500 ÷1600 mm Altezza:  550 ÷ 2400 mm

Aperture automatizzate per immissione aria naturale per sistemi di evacuazione fumo	
e calore (SEFFC).

CERTIFICAZIONE  
Aperture provviste di dichiarazione di conformità alla UNI 9494-2:2017

Aperture automatizzate per 
immissione  
aria naturale

SEDuct ® 
AFD

 

DESCRIZIONE

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

Dispositivo 
di apertura elettrico

Dispositivo  
di apertura pneumatico

N° Lame Passaggio Utile H (mm) Passaggio Utile H (mm) Altezza foro parete D (mm)

2 400 - 460

3 600 - 660

4 800 800 860

5 1.000 1.000 1.060

6 1.200 1.200 1.260

7 1.400 1.400 1.460

8 1.600 1.600 1.660

9 1.800 1.800 1.860

10 2.000 2.000 2.060

11 2.200 2.200 2.260

12 2.400 2.400 2.460

FORO PARETE D= L+150

FO
R

O
 P

A
R

E
TE

 D
=

 H
+

60

PASSAGGIO UTILE “L”

P
A

S
S

A
G

G
IO

 U
TILE

 A
R

IA
 “H

”



 

ETICHETTATURA CE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

PROCEDURA DI CORRETTA POSA IN OPERA

DOCUMENTAZIONE

D.M. 3 AGOSTO 2015 TAB S.2-34
Approvazione di norme tecniche di preven-
zione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

D.M. 16 FEBBRAIO 2007 TAB. A.7.5 
Classificazione di resistenza al fuoco di 
prodotti ed elementi costruttivi di opere da 
costruzione.

UNI EN 1363-1:2012 
Prove di resistenza al fuoco.
» Requisiti generali.

UNI EN 12101-1:2006 
Sistemi per il controllo di fumo e calore
» Parte 1: Specifiche per le barriere		
al fumo.

UNI EN 13501-4:2016 
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli 
elementi da costruzione. 
» Parte 4: Classificazione in base ai risultati 
delle prove di resistenza al fuoco dei compo-
nenti dei sistemi di controllo del fumo.

SEDuct ® 
Cortine di contenimento 
per il controllo dei fumi
Marcate CE secondo norma UNI EN 12101-1 
ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.
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73



Componenti per sistemi di evacuazione fumo e calore · CAPITOLO A1 · AerNova S.r.l. · 7574 · AerNova S.r.l. · CAPITOLO A1 · Componenti per sistemi di evacuazione fumo e calore

CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore a comparto singolo o multiplo.
•• Durata e resistenza alla penetrazione del fumo per 120 minuti.
•• Sistemi sia forzati che naturali.

TIPOLOGIE
•• Cortine di contenimento statiche
•• Cortine di contenimento mobili

CARATTERISTICHE
Barriera al fumo costituita da teli in fibre di vetro e fili d’acciaio di colore grigio fissati supe-
riormente con un profilo sagomato in lamiera di acciaio zincato. 
Nelle barriere di tipo mobile, il tessuto è avvolto in un cilindro comandato da un motore 
elettrico subordinato al sistema di rivelazione incendi.

AUTOMATISMO (SOLO PER LE BARRIERE MOBILI)
Il movimento della cortina si ottiene con un sistema che in caso d’allarme o di interruzione 
di corrente, fa scendere automaticamente la barriera con controllo prodotto dal motore a 
24V. Quando una barriera è costituita da più rulli, quindi più motori, il movimento di questi 
ultimi è gestito da un’unità di controllo fino a 3 uscite, con 2 batterie a 12V.

SCHEDE DIMENSIONALI

•  Cassonetto cortine a rullo singolo
	 ( Lungh. max 7m / Alt. max 8 m )	

 

 INSTALLAZIONE
Idonea per installazioni a parete o a soffitto (non installabile su pareti inclinate).

ACCESSORI

•	 Guide laterali

•	 Colorazione RAL del profilo laterale in acciaio zincato

•	 Colorazione RAL del cassone di contenimento

•	 Unità di controllo 

•  Cassonetto cortine a rulli multipli
	 ( Lungh. max illimitata / Alt. max 8 m )

200

20
0

35
0

200

 

DESCRIZIONE Cortine di contenimento per sistemi di evacuazione fumo e calore (SEFFC).  

CERTIFICAZIONE CE
Cortine provviste di certificazione di prodotto CE secondo UNI EN 12101-1:2006.
Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi del capitolo 7.4 della UNI EN 13501-4 + A1 2009.

D600 120

Cortine di contenimento 
per il controllo dei fumi

SEDuct ® 
BRD

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019



 

DOCUMENTAZIONE

UNI 9494-2:2017 
Sistemi per il controllo di fumo e calore 
» Parte 2: Progettazione e installazione dei 
Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e 
Calore (SEFFC).

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

Hanno il compito di realizzare e segnalare il ciclo  
di attivazione del SEFFC e di tutti gli elementi attivi  
dello stesso.

Deve consentire, durante le operazioni di sorveglianza, controllo e manutenzione, 
di eseguire, manualmente e/o in automatico in maniera anche programmabile, tutte le 
operazioni necessarie per verificare i parametri di funzionamento previsti dal progetto.

SEDuct ®  
Pannelli di comando 
e controllo

06
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CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore di tipo forzato.
•• Impianti a doppia funzione, HVAC - SEFFC.
•• Sistemi di serrande tagliafuoco.
•• Per operazioni di sorveglianza, controllo e manutenzione manuale e/o automatica. 

•  Informazioni tecniche

 

Modulo di campo 
universale 

SEDuct ® 
 

UFC24

 

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

DESCRIZIONE

CERTIFICAZIONE
Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli standard di sicurez-
za e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 60730-1. Modulo di campo universale 
provvisto di dichiarazione di conformità alla UNI 9494-2:2017.

Modulo di campo universale di Field Level per sistemi di evacuazione del fumo e calore. 
Modulo di campo in grado di controllare, movimentare e segnalare lo stato delle serrande di 
controllo fumo sella serie SEDuct® e/o serrande tagliafuoco.
Possibilità di monitoraggio del funzionamento della serranda tramite display integrato e pos-
sibilità di effettuare prove di funzionamento direttamente sulla serranda in qualsiasi momento 
tramite funzione di “Test”. 
Comunicazione logica tramite protocollo Modbus, BACnet o analogica, interfac-
ciabile con i Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER.  
In grado di operare anche in modo indipendente tramite segnale digitale di ingresso pro-
veniente dal sistema di rivelazione o da rivelatori di fumo. Integrabile con ogni sistema di 
rivelazione e/o con un qualunque sistema di automazione all’interno dell’edificio (Building 
Management System).

Dati elettrici

Tensione nominale 24 Vac/dc

Range di tensione nominale -20%... + 20%

Dimensionamento elettrico 2 VA + attuatore della serranda

Potenza assorbita 2 W + attuatore della serranda

Comunicazione 
Modbus
 

Cavo RS-485, non isolato elettricamente

Formati di trasmissione Modbus RTU standard

Numero di dispositivi in linea 100 senza ripetitore

Baud Rates 9.600, 19.200, 38.400, 76.800 bps

Indirizzi 1...127 (1-10 riservati per SEDuct® COMMANDER 
M200 Plus) (0 riservato per il broadcast)

Resistenza finale 120 Ohm a fine linea

Tempo di risposta <200 ms

Comunicazione 
BACnet 

Cavo RS-485, non isolato elettricamente

Formati di trasmissione BACnet MS/TP

Numero di dispositivi per linea 65 senza ripetitore

Velocità di trasmissione in baud 9.600, 19.200, 38.400, 76.800 bps 
(Rilevamento automatico)

Resistenza finale 120 Ohm a fine linea

Tempo di risposta <100 ms

Riconoscimento Viene assegnato automaticamente all’indirizzo fisico 

Sicurezza

Classe di protezione  III (sicurezza bassissima tensione) 

Grado di protezione IP42

Manutenzione Senza necessità di manutenzione

Dati dimensionali

Larghezza 120 mm

Altezza 153 mm

Profondità 57 mm (con staffa)

Peso 415 g (con staffa)
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ACCESSORI

•	 Trasformatore 230/24 Vac

A RICHIESTA

•	 Versione per il controllo indipendente di 2 serrande

•	 Versione per il controllo di serrande 230V

COLLEGAMENTI ELETTRICI

RS-485 - Modbus RTU o BACnet
MS/TP se selezionato tramite dip switch
collegato in catena con gli altri UFC24

Alimentazione principale 24V  
AC/DC in catena con gli altri UFC24

Posizione resistenza terminale di linea
120 ohm se l'UFC24 è l'ultimo dispositivo 
BACnet o Modbus in linea

Rilevatore di fumo 24V dc
Alimentazione - max 25mA
ingresso digitale - 24V
Può essere selezionato tramite 
il bus come "normalmente aperto"
o "normalmente chiuso".
Predefinito = "normalmente chiuso"

Dispositivo di sgancio Termoelettrico.
Ingresso digitale - contatto pulito.
Quando contatto aperto la serranda 
si chiude

Connettore AMP in parallelo

Interruttori di fine corsa da attuatore

Segnali analogici di uscita
dello stato del dispositivo

Alimentazione serranda 
Applicazione tagliafuoco:
1-aperta C-comune

Applicazione contr. Fumo:
1-chiusa C-comune 2-aperta

Configurazione dell' UFC24

Indirizzamento Modbus/BACnet

Segnale analogico di ingresso 
per attivazione manuale, 
può essere selezionata tramite 
bus come "normalmente aperto" 
o "normalmente chiuso"
Impostazione predefinita 
= "normalmente aperto"

Power in

DAMPER OUT

CONF

ADDRESS
TEST 

BUTTON

Termoelectric
Tripping Dev

Power 

Status

RX

Open

Error

TX

Close

Power/out

 INSTALLAZIONE 
Il modulo può essere posizionato tramite staffa pre-installabile in prossimità della serran-
da o remotizzato in centrale. Installabile su serrande 24V. I moduli possono interfacciarsi 
tramite protocollo Bus con tutti i Pannelli di controllo della linea SEDuct® COMMANDER.

Unità trattamento aria

RILEVATURE
DI FUMO

SEDuct ® SDMSEDuct ® SDM

SEDuct ® BRD

SEDuct ® AFD

SEDuct® M200 PLUS

SEDuct®

UFC24
SEDuct®

UFC24

SONDA TERMO
ELETTRICA
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CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore di tipo forzato.
•• Impianti a doppia funzione, HVAC - SEFFC. 
•• Sistemi di serrande tagliafuoco.
•• Per operazioni di sorveglianza, controllo e manutenzione manuale e/o automatica.

 
•  Informazioni tecniche

 

Pannello di comando  
e controllo 

SEDuct ® 
 

M60

 

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

DESCRIZIONE

CERTIFICAZIONE
Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli standard di sicurez-
za e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 60730-1.
Pannello di comando e controllo provvisto di dichiarazione di conformità alla UNI 9494-
2:2017.

Pannello di comando e di controllo di Cabinet Level per sistemi di evacuazione del fumo e 
calore. Pannello capace di far commutare il sistema SEFFC da uno stato di veglia ad uno 
stato antincendio in funzione degli scenari programmati, controllo, movimentazione e segna-
lazione stato di tutti gli elementi attivi del sistema.
Funzione avanzata di test in tempo reale e manutenzione periodica di ogni componente del 
sistema secondo la normativa vigente. Possibilità di accesso e controllo dell'unità da remoto. 
Interfaccia grafica con schermo touch screen per la programmazione ed il controllo fino a 2 
zone di incendio ed oltre 60 componenti contemporaneamente. 
Sistema di interfaccia plug and play per il collegamento di tutti i componenti presenti del siste-
ma per mezzo di specifici moduli di campo (SEDuct ® COMMANDER UFC24).

Dati elettrici

Tensione di funzionamento 5 Vdc (incluso alimentatore per 230Vac)

Potenza assorbita < 10 W

Corrente assorbita 3 A

Comunicazione 
Modbus

Applicazione Per integrazione in qualsiasi sistema Modbus superiore

Cavo RS-485, non isolato elettricamente

Formati di trasmissione Modbus RTU standard

Indirizzi Indirizzi Modbus 121 (zona 1) e 122 (zona 2) 

Resistenza finale 120 Ohm a fine linea. 

Tempo di risposta < 500 ms

Comunicazione 
BACnet

Cavo RS-485, non isolato elettricamente

Formati di trasmissione BACnet MS/TP

Numero di dispositivi per zona Due linee con massimo 30 dispositivi BACnet 

Baud Rates
9.600, 19.200, 38.400, 76.800 bps 
(Rilevamento automatico), 38.400 bps predefinito.

Indirizzi Da 1-60 (zona 1) e 61-120 (zona 2)

Resistenza finale 120 Ohm a fine linea

Tempo di risposta < 100 ms

Zone controllate 2

Numero di dispositivi Modbus 60 dispositivi SEDuct® COMMANDER UFC24 espandibili

Numero di dispositivi  
output digitali

1 per zona

Carico massimo 24 Vac/dc (vedi collegamenti elettrici)

Sicurezza

Classe di protezione III (sicurezza bassissima tensione)

Grado di protezione IP42

Manutenzione Senza necessità di manutenzione

Dati dimensionali

Larghezza 135 mm

Altezza 185 mm

Profondità 75 mm

Peso Circa 1 kg
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ACCESSORI

•	 Scheda elettronica di ritorno per chiusura ad anello della rete (Ring-system)

•	 Scheda di espansione per oltre 200 componenti

•	 Scheda di controllo per Barriere ai fumi

•	 Scheda di controllo per Aperture di afflusso aria

•	 Ripetitore di estensione linea Bus RS-485 (oltre 1.200m)

•	 Pulsante di allarme

•	 Rilevatore di fumo analogico

•	 Rilevatore di fumo a canale

•	 Pannello ottico acustico

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Zona 1
inputs

Input fase max 24Vac/dc

Segnale ventilatore

Errore/allarme
Serranda aperta o chiusa

Zona 1 - RS-485
Connessione con
SEDuct®  UFC24

Net 3 - Modbus
Uscita per altri
sistemi

Alimentazione
5V DC

Zona 2 - RS-485
Connessione con
SEDuct® UFC24

Posizione della resistenza di
terminazione di linea di 120 ohm, se
l'M60 è l'ultimo Modbus o dispositivo
BACnet di linea

Allarme inputs

Feedback dal ventilatore

Reset stato

Allarme inputs

Feedback dal ventilatore

Reset stato

Zona 2
inputs

Input fase max 24Vac/dc

Segnale ventilatore

Errore/allarme

Serranda aperta o chiusa

Zona 1
outputs

Zona 2
outputs

Unità trattamento aria

RILEVATURE
DI FUMO

SEDuct ® SDMSEDuct ® SDM

SEDuct ® BRD

SEDuct ® AFD

SEDuct® COMMANDER M60

SEDuct®

UFC24
SEDuct®

UFC24

SONDA TERMO
ELETTRICA

 
Il pannello deve essere installato in un luogo sicuro e facilmente accessibile in caso di incen-
dio dalle squadre di intervento.
Al pannello deve essere garantita l'alimentazione elettrica anche in caso di interruzione dell'a-
limentazione dell'edificio. Il pannello può interfacciarsi tramite protocollo Bus con i moduli di 
campo SEDuct® COMMANDER UFC24 installati sui vari componenti del sistema SEFFC.

INSTALLAZIONE 
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CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore di tipo forzato.
•• Impianti a doppia funzione, HVAC - SEFFC. 
•• Sistemi di serrande tagliafuoco.
•• Per operazioni di sorveglianza, controllo e manutenzione manuale e/o automatica.

 
•  Informazioni tecniche

 

Pannello di comando 
e controllo 

SEDuct ® 

M200 Plus

 

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

Pannello di comando e di controllo di Automation Level per sistemi di evacuazione del fumo 
e calore. Pannello capace di far commutare il sistema SEFFC da uno stato di veglia ad uno 
stato antincendio in funzione degli scenari programmati, controllo, movimentazione e segna-
lazione stato di tutti gli elementi attivi del sistema. 
Funzione avanzata di test in tempo reale e manutenzione periodica di ogni componente del 
sistema secondo la normativa vigente. Possibilità di accesso e controllo dell'unità da remoto. 
Interfaccia grafica con schermo touch screen per la programmazione ed il controllo fino a 15 
scenari ed oltre 200 componenti contemporaneamente. 
La programmazione degli scenari viene effettuata a seconda delle esigenze del cliente. Siste-
ma di interfaccia plug and play per il collegamento di tutti i componenti presenti del sistema 
per mezzo di specifici moduli di campo (SEDuct® COMMANDER UFC24). Integrabile con ogni 
sistema di rivelazione e/o con un qualunque sistema di automazione all’interno dell’edificio 
(Building Management System).

CERTIFICAZIONE
Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli standard di sicu-
rezza e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 60730-1. Pannello di comando e 
controllo provvisto di dichiarazione di conformità alla UNI 9494-2:2017.

DESCRIZIONE

Dati elettrici
Tensione di funzionamento 100 - 240 Vac

Potenza assorbita < 10 W

Comunicazione 
Modbus

Cavo RS-485, non isolato elettricamente

Formati di trasmissione Modbus RTU standard

Baud Rates Da 9.600 a 57.600 bps

Indirizzi Indirizzi Modbus da 11 - 60 

Resistenza finale 120 Ohm a fine linea. 

Tempo di risposta <200 ms

Porte I/O 8DO, 16UI, 8DI, 8AO

Scenari in ingresso 15 espandibili

Numero di dispositivi Modbus 63 dispositivi SEDuct® COMMANDER UFC24 espandibili

Numero di dispositivi output 
digitali

7 espandibili

Numero output digitali 
comandabili per scenario

4

Carico massimo 6A/230 Vac o 5A/30 Vdc (vedi collegamenti elettrici)

Sicurezza

Classe di protezione III (sicurezza bassissima tensione) 

Grado di protezione IP 54

Manutenzione Nessuna manutenzione

Dati dimensionali 
CPU

Larghezza 254 mm

Altezza 222 mm

Profondità 47 mm

Dati dimensionali 
MODULO I/O

Larghezza 254 mm

Altezza 272+36 mm

Profondità 94 mm

Peso complessivo 
CPU+MODULO I/O

6,1 kg
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ACCESSORI

•	 Modulo di ritorno per chiusura ad anello della rete (Ring-system)

•	 Scheda di espansione per oltre 200 componenti

•	 Scheda di controllo per Barriere ai fumi

•	 Scheda di controllo per Aperture di afflusso aria

•	 Batteria Tampone

•	 Ripetitore di estensione linea Bus RS-485 (oltre 1.200m)

•	 Pulsante di allarme

•	 Rilevatore di fumo analogico

•	 Rilevatore di fumo a canale

•	 Pannello ottico acustico

COLLEGAMENTI ELETTRICI

•  CPU

•  Modulo I/O

DVI

G8 G7 H2 H1

COM1 (RS-232)
modemRESET

RJ4524 VDC 
0,75 A IN

COM4 (RS-485)
Modbus

A B

COM3 (RS-485)
Modbus

A B

A B
Collegamento 
alimentazione CPU 

Collegamento 
Modulo I/O

Bus di collegamento 
SEDuct® COMMANDER UFC24 

1: DCD
2: RxD
3: TxD  

4: DTR
5: GND
6: DSR

7:RTS
8:CTS
9:RI

 

Unità trattamento aria

RILEVATURE
DI FUMO

SEDuct ® SDMSEDuct ® SDM

SEDuct ® BRD

SEDuct ® AFD

SEDuct® M200 PLUS

SEDuct®

UFC24
SEDuct®

UFC24

SONDA TERMO
ELETTRICA

INSTALLAZIONE 

Il pannello deve essere installato in un luogo sicuro e facilmente accessibile in caso di incen-
dio dalle squadre di intervento. Al pannello deve essere garantita l'alimentazione elettrica 
anche in caso di interruzione dell'alimentazione dell'edificio. Il pannello può interfacciarsi 
tramite protocollo Bus con i moduli di campo SEDuct® COMMANDER UFC24 installati sui 
vari componenti del sistema SEFFC.

TxD
RxD

TxD
RxD

RS-485

MC35/52 iT

RUN

Analog IN 1-8
Modbus address 3

Relays 1-8
Modbus address 2

Maximun load 6A/230V AC or 5A/30V DC

Uscite di attivazione dispositivi di scenario
(Ventilatori, cortine di contenimento, spegnimento UTA ...)

Input scenari
Allarm

e su 
ricezione contatto  
chiuso da IR

AI

Feedback 
ventilatore
attivo

Input scenari
Allarm

e su 
ricezione contatto 
chiuso da IR

AI

G
round

Analog IN 9-15
Modbus address 4

Digital IN 1-8
Modbus address 5

Analog OUT 1-8
Modbus address 6

OUT 01 OUT 02 OUT 03 OUT 04 OUT 05 OUT 06 OUT 07
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DOCUMENTAZIONE

UNI 9494-2:2017 
Sistemi per il controllo di fumo e calore 
» Parte 2: Progettazione e installazione dei 
Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e 
Calore (SEFFC).

UNI EN 12101-10:2006 
Sistemi per il controllo del fumo e del calore 
» Parte 10: Apparecchiature di alimentazio-
ne

ETICHETTATURA CE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

SCHEMA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO

 

Ha il compito di alimentare tutti i componenti elettrici  
del SEFFC.

Il quadro dovrà ricevere i comandi di input per l’attivazione e la movimentazione 
dei componenti da un sistema superiore o da un pannello di comando e controllo.

SEDuct ®  
Quadri elettrici  
di potenza 

07

91
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DESCRIZIONE

Quadri elettrici  
di potenza

SEDuct ® 
QPT

Quadri elettrici di potenza in bassa tensione trifase in grado di alimentare tutti i dispositivi 
presenti nell'impianto in base all'architettura del sistema, completo di tutte le protezioni 
delle linee in uscita, delle segnalazioni luminose di presenza rete e di anomalia. Il quadro 
dovrà ricevere i comandi di input per l’attivazione e la movimentazione dei componenti 
da un sistema superiore o da un pannello di comando e controllo. Interfacciabile con i 
Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER. Involucro metallico 
standard in acciaio verniciato dotato di porta trasparente con grado di protezione IP54. 
Ogni singolo quadro viene progettato e realizzato in base alla specifica architettura 
del sistema da alimentare. 
 

CERTIFICAZIONE CE
Conforme alla normativa EN 61439-1/3, CEI 17-43, CEI 64-8, CEI EN 60204-1, D.lgs. 
n.81/08. "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (qua-
dro elettrico BT di protezione e comando per automazione)". Quadro di potenza provvi-
sto di alimentatore supplementare di sicurezza 24V marcato CE secondo UNI EN 12101-
10:2006 atto ad alimentare gli elementi di comando e controllo, i feedback dei ventilatori e 
le segnalazioni di anomalia dei componenti, anche in assenza di alimentazione. Cablatura 
elettrica rispettante le Direttive Comunitarie 2006/95/CE, 2004/108/CE, 92/31 CEE e suc-
cessive modifiche. Approccio modulare per direttiva EMC.

CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di evacuazione fumo e calore di tipo forzato.
•• Impianti a doppia funzione, HVAC - SEFFC. 

CARATTERISTICHE
I quadri elettrici di potenza SEDuct® QPT sono componenti realizzati in base alle carat-
teristiche del sistema di controllo fumi alimentato ed in base alle specifiche esigenze 
richieste. Il frontale è integrabile con i pannelli di comando e controllo della linea SEDuct®  
COMMANDER ed il sistema modulare permette la massima personalizzazione delle funzio-
ni. Possibilità di gestione sistemi dual purpose con inverter integrato e by-pass automatico 
in condizioni di emergenza.

 

 INSTALLAZIONE 

I quadri elettrici di potenza devono essere installati in un luogo sicuro, facilmente accessibile 
in caso di incendio dalle squadre di intervento e debitamente segnalato. Sono predisposte 
piastre passacavi per facilitare sia l'ingresso che l'uscita dei conduttori che può avvenire 
con tubi o canali/passerelle, garantendo il grado di protezione nella fase di collegamento. 
Ai quadri deve essere garantita l'alimentazione elettrica anche in caso di interruzione dell'a-
limentazione dell'edificio.

COMPONENTI STANDARD
•• Carpenteria in acciaio verniciato grado di protezione IP54 
•• Interruttori / sezionatori / fusibili / relè differenziali / contattori
•• Sezionatori portafusibili per protezione da cortocircuito con segnalazione di intervento, 

coordinamento dell'avviamento di tipo 2.
•• Alimentatore supplementare di sicurezza 24V
•• Morsettiera
•• Barra di terra
•• Lampade di segnalazione presenza rete
•• Lampade segnalazione anomalie
•• Lampade segnalazione intervento relè termici e differenziali
•• Lampade segnalazione stato dei componenti
•• Pulsante di arresto di emergenza

SU RICHIESTA
•• Grado di protezione IP66
•• Carpenteria in materiale plastico per ambienti aggressivi
•• Configurazione funzioni avanzate
•• Avviamento ventilatori stella/triangolo
•• Avviamenti temporizzati
•• Inverter cablati internamente per il funzionamento ordinario con sistema di bypass in 

caso di emergenza

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019
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Contatti puliti 
di zonizzazione 
normalmente aperti.
Allarme con chiusura 
a gradino. 
(per ogni zona)

SEDuct® 
COMMANDER 
M200 Plus

Le uscite possono essere 
utilizzate per l’attivazione 
dei ventilatori di evacuazione/
immissione, delle aperture 
automatizzate di immissione, 
per lo spegnimento delle UTA 
o per il comando degli altri 
componenti

Contatti puliti di Feedback 
delle uscite

Contatti puliti di attivazione 
uscite 

Sorgente ausiliaria
UNI EN 12101-10

7

15

7

1
2
3

n

Alimentazione Pannello 
di Comando e Controllo 
SEDuct® COMMANDER M200 
230V Monofase

Alimentazione da linea privilegiata 
400V Trifase

Modulo Ring 
system 
(optional)

Contatto pulito 
di attivazione

Contatto pulito 
di attivazione

Alimentazione 
centralina aperture 
230V monofase

Alimentazione 
centralina cortine
230V monofase

SEDuct® AFD SEDuct® BRD

Bus - RS 485

Bu
s 

- R
S 

48
5

Bu
s 

- R
S 

48
5

SEDuct® QPT
Ventilatori 
SEDuct®

Al
im

en
ta

zio
ne

 2
4V

ac
SE

Du
ct

®
 U

FC
24

SEDuct® 
UFC24

SEDuct® 
UFC24

SEDuct®

UFC24
SEDuct® 
UFC24

SEDuct® SDMSEDuct® SDSSEDuct® SDMSEDuct® SDS

2

2 3 n1

3 n1

RAPPRESENTAZIONE TIPOLOGICA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI 

La rappresentazione tipologica dei collegamenti elettrici può variare in base alla spe-
cifica architettura del sistema



CAPITOLO A2

Componenti 
per sistemi di 
pressurizzazione 
filtri fumo

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE FILTRI FUMO
SEDuct® SVP

SEZIONE 1	 P.	98
		  100	
	

UTILITÀ PER LA CERTIFICAZIONE

L’icona indica la presenza di elementi necessari per la 
progettazione antincendio e per la presentazione della 
documentazione necessaria ai fini delle pratiche VVF. 
I contenuti riportati riguardano la legislazione in mate-
ria di Prevenzione Incendi, le Normative di prodotto 
e gli approfondimenti concettuali sui Sistemi SEFFC.

UTILITÀ PER LA PROGETTAZIONE

L’icona indica la presenza di elementi necessari per 
la redazione del progetto esecutivo del Sistema nella 
sua totalità (componentistica tecnica e funzionale). 
I contenuti riguardano le Norme di progettazione, le Nor-
me di prodotto, le caratteristiche tecnico-prestazionali, 
i componenti del Sistema e come vengono dimensionati.

UTILITÀ PER LA POSA IN OPERA 

L’icona indica la presenza di elementi necessari a ren-
dere costruttivo il progetto esecutivo. I contenuti sono 
relativi ad informazioni tecniche approfondite sui pro-
dotti e sulla loro installazione, nonché sul reperimento 
della documentazione tecnica di prodotto.

APPROFONDIMENTI TECNICI
NEL CAPITOLO B ∙ ALLEGATI

APPROFONDIMENTI TECNICI
AL SITO WWW.AERNOVA.EU

http://www.aernova.eu
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DOCUMENTAZIONE

D.M. 3 AGOSTO 2015 ART. 3. 
Approvazione di norme tecniche di preven-
zione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

D.M. 30 NOVEMBRE 1983
Termini, definizioni generali e simboli grafici 
di prevenzione incendi.

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SEDuct ®  
Sistemi 
di pressurizzazione
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Sistemi di pressurizzazione filtri per controllo fumi a pressione differenziale. 

CERTIFICAZIONE
Sistema di pressurizzazione provvisto di certificazione di prodotto CE.
Conforme alle disposizioni del D.M. 30/11/83.

Sistema  
di pressurizzazione  
filtri a prova di fumo 
Integrabile con condotte certificate SEDuct® HVAC

SEDuct ® 
SVP

 

DESCRIZIONE

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

 

1.  Quadro di comando
Da collocarsi all’interno del filtro stesso o 
nell’annessa zona sicura, è costituito da:

•• Contenitore in lamiera zincata e verni-
ciata a polveri epossidiche in cui è allog-
giata la scheda elettronica con quattro 
ingressi e tre uscite che sovraintende il 
funzionamento del sistema gestendo il 
segnale di allarme.

•• Una coppia di batterie tampone, 
con commutazione automatica, da 
12Vx28Ah cadauna, con autonomia di 
funzionamento di almeno 120’ (anche in 
mancanza di corrente di rete).

•• L’alimentatore AC/DC 230V-24V, per il 
funzionamento del ventilatore pressu-
rizzatore e per garantire la carica delle 
batterie tampone.

•• Set di spie per la diagnostica dello stato 
del sistema e un selettore a chiave per 
impostazioni e per eseguire il test di fun-
zionamento in caso di manutenzione pro-
grammata del sistema di rilevazione fumi. 

FUNZIONAMENTO
La pressurizzazione del locale filtro può avvenire con due modalità distinte in funzione della 
configurazione del filtro scelta dal progettista: 

1.	 Pressurizzazione solo in condizione di emergenza: caso dei filtri con porte 
normalmente aperte 
Al manifestarsi dell'incendio (condizione di emergenza), la centrale antincendio 
comanda la chiusura delle porte REI del locale filtro ed invia un segnale di attivazio-
ne al quadro di comando del sistema SEDuct® SVP.  
La messa in sovrappressione del locale ed il raggiungimento della soglia di 0,3 mbar 
avviene in pochi secondi. Il pressostato comanda l’attivazione o lo spegnimento del 
pressurizzatore in modo da mantenere costante il valore di sovrapressione. 

2.	 Pressurizzazione continua con funzionamento 24 ore: caso di filtri con porte 
normalmente chiuse 
In questa configurazione il sistema SEDuct® SVP, alimentato dalla rete, e comandato 
dal pressostato differenziale mantiene costantemente il locale filtro fumo alla soglia 
minima di sovrappressione di 0,3 mbar.

COMPONENTI

CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Pressurizzazione di filtri a prova di fumo con compartimentazione minore o uguale	

a REI 120 e una sovrapressione pari a 0,3 mbar anche in condizioni di emergenza.
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2.  Pressurizzatore
Posto necessariamente all’interno del filtro.
È costituito da un contenitore in lamiera 
zincata e verniciata a polveri epossidiche, 
in cui si trova alloggiato un ventilatore che 
aspira aria pulita dall’esterno o dall’adia-
cente zona sicura tramite specifiche con-
dotte tipo SEDuct® HVAC. Installabile a 
parete, a incasso o a controsoffitto tramite 
apposito accessorio. È dotato di griglia fis-
sa in modo che le ordinarie operazioni di 
pulizia non portino all’occlusione dello spa-
zio utile di mandala ed è installabile a pare-
te o a incasso. Motori AC (modello SVP1) 
o EC (modelli SVP2 e SVP2+).

3.  Pressostato differenziale
Ha la funzione di monitorare il livello di 
sovrappressione raggiunta e assicurare 
un efficace e sicuro utilizzo del filtro, poi-
ché oltre alla necessità di garantire una 
pressione minima, un’eccessiva pressu-
rizzazione renderebbe difficoltosa l’apertu-
ra delle porte REI. È remoto nel modello 
SVP1 o integrato nel quadro di comando 
nei modelli SVP2 e SVP2+.

4.  Batterie 
Per il modello SVP2+ è previsto un modu-
lo aggiuntivo di batterie tampone da 12V 
28Ah cadauna, alloggiate in un contenito-
re in lamiera zincata e verniciata a polveri 
epossidiche. Il modulo può inoltre essere 
ordinato separatamente come accessorio 
per i modelli SVP1 e SVP2.

MODELLI

•  Kit SVP1 1.	 Quadro di comando
2.	 Pressurizzatore
3.	 Pressostato differenziale remoto

•  Kit SVP2 1.	 Quadro di comando
2.	 Pressurizzatore motore EC Brushless
3.	 Pressostato differenziale integrato

•  Kit SVP2+ 1.	 Quadro di comando
2.	 Pressurizzatore motore EC Brushless
3.	 Pressostato differenziale integrato
4.	 Batterie ausiliarie

* Valore di pressione sonora rilevato a 3 m in condizione di campo libero, facendo riferimento alla norma ISO 3746.

AREE DI LAVORO

MODELLO ALIMENTAZIONE
(V/Ph/Hz)

IN MAX
(A)

RANGE TEMP.
(°C)

IP
QUADRO 

IP
PRESSURIZZAZ.

LP
(dB(A))*

PORTATA MAX. 
(m3/h)

SVP1 230/50-60/1 1,5 -20 / +60 20 68 75 2.700

SVP2 230/50-60/1 1,7 -40 / +80 20 24 Da 50 a 75 2.200

SVP2+ 230/50-60/1 1,7 -40 / +80 20 24 Da 50 a 75 2.800

Ps
 (P

a)

Q (m³/h)

300

360

420

240

180

120

60

0

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 30000

SVP2+

SVP1 e SVP2

DIMENSIONI

•  Quadro di comando
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•  Moduli batterie Ausiliari
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•  Pressostato differenziale

COLLEGAMENTI ELETTRICI

QUADRO DI COMANDO SEDuct®  SVP
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•  Pressurizzatore

CONDOTTE DI PRESA ARIA ESTERNA
Il sistema SEDuct® SVP è integrabile con le condotte in metallo e silicato di calcio di ventila-
zione resistenti al fuoco SEDuct® HVAC classificate: EI 120 ( ve ho o −> i ) S.

 A 
B

 B 
 B + 100 mm 

 L
 

 A
 

 A
 +

 1
00

 m
m

 

•  Dimensioni condotte rettilinee

Sezione interna [mm] Area di passaggio [m2] Lunghezza [mm]

200 x 200 0,04
1.340

2.000

300 x 300 0,09
1.340

2.000

INSTALLAZIONE
Si prescrive la realizzazione un sistema di canalizzazioni d'aria tramite l'impiego di apposite 
condotte certificate EI 120 del tipo SEDuct® HVAC, con il minore numero possibile di 
curve, deviazioni e assenza di restrizioni. 
L'unità di pressurizzazione deve essere posta nel limite superiore della parete o a soffitto, 
evitando di investire, con il flusso d'aria, direttamente e frontalmente gli utilizzatori. 
Il pressostato differenziale, quando presente come componente remoto (SVP1), è da 
installare in prossimità dell'unità di pressurizzazione collocando correttamente le prese di 
pressione interne/esterne al filtro. 

Il quadro di comando deve essere posto ad altezza accessibile evitando zone 
con impianti automatici di spegnimento o esposizione agli agenti atmosferici. 
La scelta della posizione interna o esterna al filtro è a cura del progettista. 
I sistemi SVP, non devono mai essere posti nel locale con carico d'incendio.
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[ mm ] A B La Ac Ha H'a Hb H'b Hc H'c D C

200 x 200 200 200 410 0,04 510 510 310 310 410 410 820 820

300 x 300 300 300 460 0,09 610 610 310 310 460 460 920 920

[ mm ] A B La Ac Ha H'a Hb H'b Hc H'c D C

200 x 200 200 200 214 0,04 186 449 127 307 227 378 313 756

300 x 300 300 300 235 0,09 215 519 127 307 227 413 342 827

[ mm ] A B La Ac Ha H'a Hb H'b Hc H'c D C

200 x 200 200 200 200 0,04 113 423 87 323 187 373 200 746

300 x 300 300 300 213 0,09 127 473 87 323 237 398 213 796

•  Dimensioni curva 90°

•  Dimensioni curva 45°

•  Dimensioni curva 30°
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•  Dimensioni adattatore pressurizzatore/condotte

L1

L

A

D

B C

ø

[ mm ] A B C D L L1 ø

200 x 200 200 200 400 400 240 120 300

300 x 300 300 300 400 400 240 120 300
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COMPONENTI PER SISTEMI  
DI PROTEZIONE AL FUOCO
// Condotte di ventilazione resistenti al fuoco
SEDuct® R.EI
SEDuct® HVAC
// Materassino di protezione al fuoco
SEDuct® MTR

SEZIONE 1	 P.	110
		

		  112
		  120
		
		  128	
	

UTILITÀ PER LA CERTIFICAZIONE

L’icona indica la presenza di elementi necessari per la 
progettazione antincendio e per la presentazione della 
documentazione necessaria ai fini delle pratiche VVF. 
I contenuti riportati riguardano la legislazione in mate-
ria di Prevenzione Incendi, le Normative di prodotto 
e gli approfondimenti concettuali sui Sistemi SEFFC.

UTILITÀ PER LA PROGETTAZIONE

L’icona indica la presenza di elementi necessari per 
la redazione del progetto esecutivo del Sistema nella 
sua totalità (componentistica tecnica e funzionale). 
I contenuti riguardano le Norme di progettazione, le Nor-
me di prodotto, le caratteristiche tecnico-prestazionali, 
i componenti del Sistema e come vengono dimensionati.

UTILITÀ PER LA POSA IN OPERA 

L’icona indica la presenza di elementi necessari a ren-
dere costruttivo il progetto esecutivo. I contenuti sono 
relativi ad informazioni tecniche approfondite sui pro-
dotti e sulla loro installazione, nonché sul reperimento 
della documentazione tecnica di prodotto.

APPROFONDIMENTI TECNICI
NEL CAPITOLO B ∙ ALLEGATI

APPROFONDIMENTI TECNICI
AL SITO WWW.AERNOVA.EU

http://www.aernova.eu
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01 SEDuct  ®  
Componenti per sistemi  
di protezione al fuoco

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE

SCHEDA TECNICA

PROCEDURA DI CORRETTA POSA IN OPERA

DOCUMENTAZIONE

D.M. 3 AGOSTO 2015 TAB S.2-26
Approvazione di norme tecniche di preven-
zione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

D.M. 16 FEBBRAIO 2007 TAB. A.5.1 
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti 
ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

UNI EN 1363-1:2012
Prove di resistenza al fuoco.
» Requisiti generali.

UNI EN 1366-1:2014
Prove di resistenza al fuoco per impianti di 
fornitura servizi.
» Parte 1: Condotte di ventilazione.

UNI EN 1507:2008
Ventilazione degli edifici, Condotte rettango-
lari di lamiera metallica.
» Requisiti di resistenza e di tenuta.

UNI EN 13501-3:2009 
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli 
elementi da costruzione. 
» Parte 3: Classificazione in base ai risultati 
delle prove di resistenza al fuoco dei prodot-
ti e degli elementi impiegati in impianti di for-
nitura servizi: condotte e serrande resistenti 
al fuoco.
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DESCRIZIONE

EI 120 ( ve ho o	 i) S

Condotte metalliche a doppia parete per sistemi di protezione al fuoco o per sistemi		
di controllo fumi a pressione differenziale.

CERTIFICAZIONE
Condotte provviste di certificazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1366-1:2014. 

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi della UNI EN 13501-3 + A1 2009.

 

SEDuct ® 
R.EI

Condotte di ventilazione 
resistenti al fuoco

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

 CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di protezione al fuoco e sistemi di controllo fumi a pressione differenziale. 
•• Integrità ai fumi e isolamento termico per 120 minuti con esposizione al fuoco dall’esterno.
•• Utilizzo orizzontale e verticale.
•• Tenuta ai fumi con una perdita inferiore ai 10 m3/h per m2.
•• Tenuta all’aria classe C (2.000 Pa) Secondo UNI EN 1507:2008.

DIMENSIONI MASSIME REALIZZABILI

PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE

Base:  1.250 mm Altezza:  1.000 mm
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TABELLA DI CONVERSIONE 
RETTANGOLARE/DIAMETRO CIRCOLARE EQUIVALENTE

B [mm]

A 
[m

m
]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250

200
d e 219 244 266 286 305 321 337 352 365 378 391 402 414 424 435 445 454 464 473 481 490 498

A c 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25

250
d e 244 273 299 322 343 363 381 398 414 429 443 457 470 482 494 506 517 528 538 548 558 568

A c 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31

300
d e 266 299 328 354 378 400 420 439 457 474 490 506 520 534 548 561 574 586 598 609 620 631

A c 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38

350
d e 286 322 354 383 409 433 455 477 496 515 533 550 567 582 597 612 626 639 652 665 677 689

A c 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33 0,35 0,37 0,39 0,40 0,42 0,44

400
d e 305 343 378 409 437 464 488 511 533 553 573 592 609 626 643 659 674 689 703 717 731 744

A c 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50

450
d e 321 363 400 433 464 492 518 543 567 589 610 630 649 668 686 703 719 735 751 766 780 795

A c 0,09 0,11 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50 0,52 0,54 0,56

500
d e 337 381 420 455 488 518 547 573 598 622 644 666 687 706 726 744 762 779 795 812 827 843

A c 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63

550
d e 352 398 439 477 511 543 573 601 628 653 677 700 722 743 763 783 802 820 838 855 872 888

A c 0,11 0,14 0,17 0,19 0,22 0,25 0,28 0,30 0,33 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 0,50 0,52 0,55 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69

600
d e 365 414 457 496 533 567 598 628 656 683 708 732 755 778 799 820 840 859 878 896 914 931

A c 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75

650
d e 378 429 474 515 553 589 622 653 683 711 737 763 787 811 833 855 876 897 916 936 954 973

A c 0,13 0,16 0,20 0,23 0,26 0,29 0,33 0,36 0,39 0,42 0,46 0,49 0,52 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81

700
d e 391 443 490 533 573 610 644 677 708 737 765 792 818 842 866 889 911 932 953 973 993 1.012

A c 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,49 0,53 0,56 0,60 0,63 0,67 0,70 0,74 0,77 0,81 0,84 0,88

750
d e 402 457 506 550 592 630 666 700 732 763 792 820 847 872 897 921 944 967 988 1.009 1.030 1.050

A c 0,15 0,19 0,23 0,26 0,30 0,34 0,38 0,41 0,45 0,49 0,53 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,75 0,79 0,83 0,86 0,90 0,94

800
d e 414 470 520 567 609 649 687 722 755 787 818 847 875 901 927 952 976 1.000 1.022 1.044 1.066 1.086

A c 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00

850
d e 424 482 534 582 626 668 706 743 778 811 842 872 901 929 956 982 1.007 1.031 1.055 1.078 1.100 1.122

A c 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,38 0,43 0,47 0,51 0,55 0,60 0,64 0,68 0,72 0,77 0,81 0,85 0,89 0,94 0,98 1,02 1,06

900
d e 435 494 548 597 643 686 726 763 799 833 866 897 927 956 984 1.011 1.037 1.062 1.086 1.110 1.133 1.156

A c 0,18 0,23 0,27 0,32 0,36 0,41 0,45 0,50 0,54 0,59 0,63 0,68 0,72 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 0,99 1,04 1,08 1,13

950
d e 445 506 561 612 659 703 744 783 820 855 889 921 952 982 1.011 1.039 1.065 1.091 1.117 1.141 1.165 1.188

A c 0,19 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 0,57 0,62 0,67 0,71 0,76 0,81 0,86 0,90 0,95 1,00 1,05 1,09 1,14 1,19

1.000
d e 454 517 574 626 674 719 762 802 840 876 911 944 976 1.007 1.037 1.065 1.093 1.120 1.146 1.172 1.196 1.220

A c 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25

d e = diametro equivalente [mm]
A c = area di passaggio [m2]

PERDITE DI CARICO LOCALIZZATE SINGOLI PEZZI

R a = ρβ v2 /  2

ρ: densità del fluido (1,2 kg/m3)
β: coefficiente adimensionale di accidentalità
v: velocità media del fluido [m/s]
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CONDOTTA RETTILINEA

PEZZI STANDARD REALIZZABILI 
Base:	 200 ÷ 1.250 mm
Altezza:	 200 ÷ 1.000 mm
Passo standard:	 50 mm
Lunghezza standard:	 1.340 mm
Spessore condotta:	 50 mm

β

Restringimento 0,20

β

Allargamento

A in / A out 0,10 0,50

A in / A out 0,20 0,30

A in / A out 0,40 0,20

A in / A out 0,60 0,20
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A/B≤1 A/B>1

(r+B/2) /B

0,50 1,20 1,00

0,75 0,60 0,40

1,00 0,30 0,20

1,50 0,10 0,10

ADATTATORE 
PRESSURIZZATORE/CONDOTTE

GIUNZIONE TRA ELEMENTI

I singoli componenti sono collegati tra loro con viti, rondelle e dadi M8 inseriti negli appositi 
fori presenti nel profilo di giunzione. Viene interposta guarnizione e sigillante tra le flange 
serrate da morsetti.
La giunzione viene isolata termicamente per mezzo di una fascia isolante specifica con un 
omega di finitura serrato per mezzo di viti e dadi M8.
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SISTEMA DI STAFFAGGIO
•• Il sistema di staffaggio SEDuct® rappresenta il livello minimo di sicurezza occorrente per 

la valenza della certificazione di prodotto; può essere sostituito da ancoraggi che costi-
tuiscano soluzione equivalente o migliorativa. 

•• Le staffe sono idonee e conformi a garantire la funzionalità e la resistenza statica nei con-
fronti dei carichi indotti in caso di incendio, non è incluso alcun riferimento alla riduzione 
della vulnerabilità sismica dell’impianto.

•  Staffaggio orizzontale
Staffe con binari preforati di profilo a C 40x40 mm sospese da barre filettate uniformi M12. 
Distanza massima tra sospensioni orizzontali pari a 1 m.

SISTEMA DI ATTRAVERSAMENTO PARETI/SOLAI 
Il ripristino in caso di attraversamento di pareti e solai avviene tramite rincalzo con mate-
riale in fibroceramica e applicazione di carter di finitura fissato alla condotta tramite bulloni 
M8 ed alla muratura tramite tasselli M8.

•  Staffaggio verticale
Mensole di sospensione poste ad ogni attraversamento di solaio ed a parete, con distanza 
massima tra sospensioni verticali pari a 3 m.

ACCESSORI

•	 Sistema di staffaggio standard orizzontale / verticale

	 Sistema di staffaggio sismico orizzontale / verticale

•	 Elemento di ripristino attraversamento parete / solaio

•	 Finitura in acciaio Inox AISI 304
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DESCRIZIONE

EI 120 ( ve ho o	 i) S

Condotte in metallo a doppia parete con finitura in alluminio goffrato per sistemi di protezio-
ne al fuoco o per sistemi di controllo fumi a pressione differenziale.

CERTIFICAZIONE
Condotte provviste di certificazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1366-1:2014. 

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi della UNI EN 13501-3 + A1 2009.

 

SEDuct ® 
HVAC

Condotte di ventilazione 
resistenti al fuoco

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

 CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di protezione al fuoco e sistemi di controllo fumi a pressione differenziale. 
•• Integrità ai fumi e isolamento termico per 120 minuti con esposizione al fuoco dall’esterno.
•• Utilizzo orizzontale e verticale.
•• Tenuta ai fumi con una perdita inferiore ai 10 m3/h per m2.
•• Tenuta all’aria classe C (2.000 Pa) Secondo UNI EN 1507:2008.

DIMENSIONI MASSIME REALIZZABILI

PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE

Base:  1.250 mm Altezza:  1.000 mm
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TABELLA DI CONVERSIONE 
RETTANGOLARE/DIAMETRO CIRCOLARE EQUIVALENTE

B [mm]

A 
[m

m
]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250

200
d e 219 244 266 286 305 321 337 352 365 378 391 402 414 424 435 445 454 464 473 481 490 498

A c 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25

250
d e 244 273 299 322 343 363 381 398 414 429 443 457 470 482 494 506 517 528 538 548 558 568

A c 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31

300
d e 266 299 328 354 378 400 420 439 457 474 490 506 520 534 548 561 574 586 598 609 620 631

A c 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38

350
d e 286 322 354 383 409 433 455 477 496 515 533 550 567 582 597 612 626 639 652 665 677 689

A c 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33 0,35 0,37 0,39 0,40 0,42 0,44

400
d e 305 343 378 409 437 464 488 511 533 553 573 592 609 626 643 659 674 689 703 717 731 744

A c 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50

450
d e 321 363 400 433 464 492 518 543 567 589 610 630 649 668 686 703 719 735 751 766 780 795

A c 0,09 0,11 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50 0,52 0,54 0,56

500
d e 337 381 420 455 488 518 547 573 598 622 644 666 687 706 726 744 762 779 795 812 827 843

A c 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63

550
d e 352 398 439 477 511 543 573 601 628 653 677 700 722 743 763 783 802 820 838 855 872 888

A c 0,11 0,14 0,17 0,19 0,22 0,25 0,28 0,30 0,33 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 0,50 0,52 0,55 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69

600
d e 365 414 457 496 533 567 598 628 656 683 708 732 755 778 799 820 840 859 878 896 914 931

A c 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75

650
d e 378 429 474 515 553 589 622 653 683 711 737 763 787 811 833 855 876 897 916 936 954 973

A c 0,13 0,16 0,20 0,23 0,26 0,29 0,33 0,36 0,39 0,42 0,46 0,49 0,52 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,72 0,75 0,78 0,81

700
d e 391 443 490 533 573 610 644 677 708 737 765 792 818 842 866 889 911 932 953 973 993 1.012

A c 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,49 0,53 0,56 0,60 0,63 0,67 0,70 0,74 0,77 0,81 0,84 0,88

750
d e 402 457 506 550 592 630 666 700 732 763 792 820 847 872 897 921 944 967 988 1.009 1.030 1.050

A c 0,15 0,19 0,23 0,26 0,30 0,34 0,38 0,41 0,45 0,49 0,53 0,56 0,60 0,64 0,68 0,71 0,75 0,79 0,83 0,86 0,90 0,94

800
d e 414 470 520 567 609 649 687 722 755 787 818 847 875 901 927 952 976 1.000 1.022 1.044 1.066 1.086

A c 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00

850
d e 424 482 534 582 626 668 706 743 778 811 842 872 901 929 956 982 1.007 1.031 1.055 1.078 1.100 1.122

A c 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,38 0,43 0,47 0,51 0,55 0,60 0,64 0,68 0,72 0,77 0,81 0,85 0,89 0,94 0,98 1,02 1,06

900
d e 435 494 548 597 643 686 726 763 799 833 866 897 927 956 984 1.011 1.037 1.062 1.086 1.110 1.133 1.156

A c 0,18 0,23 0,27 0,32 0,36 0,41 0,45 0,50 0,54 0,59 0,63 0,68 0,72 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 0,99 1,04 1,08 1,13

950
d e 445 506 561 612 659 703 744 783 820 855 889 921 952 982 1.011 1.039 1.065 1.091 1.117 1.141 1.165 1.188

A c 0,19 0,24 0,29 0,33 0,38 0,43 0,48 0,52 0,57 0,62 0,67 0,71 0,76 0,81 0,86 0,90 0,95 1,00 1,05 1,09 1,14 1,19

1.000
d e 454 517 574 626 674 719 762 802 840 876 911 944 976 1.007 1.037 1.065 1.093 1.120 1.146 1.172 1.196 1.220

A c 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25

d e = diametro equivalente [mm]
A c = area di passaggio [m2]

PERDITE DI CARICO LOCALIZZATE SINGOLI PEZZI

R a = ρβ v2 /  2

ρ: densità del fluido (1,2 kg/m3)
β: coefficiente adimensionale di accidentalità
v: velocità media del fluido [m/s]
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CONDOTTA RETTILINEA

PEZZI STANDARD REALIZZABILI 
Base:	 200 ÷ 1.250 mm
Altezza:	 200 ÷ 1.000 mm
Passo standard:	 50 mm
Lunghezza standard:	 1.340 mm
Spessore condotta:	 50 mm

β

Restringimento 0,20

β

Allargamento

A in / A out 0,10 0,50

A in / A out 0,20 0,30

A in / A out 0,40 0,20

A in / A out 0,60 0,20
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0,50 1,20 1,00

0,75 0,60 0,40

1,00 0,30 0,20

1,50 0,10 0,10

ADATTATORE 
PRESSURIZZATORE/CONDOTTE

GIUNZIONE TRA ELEMENTI

I singoli componenti sono collegati tra loro con viti, rondelle e dadi M8 inseriti negli appositi 
fori presenti nel profilo di giunzione. Viene interposta guarnizione e sigillante tra le flange 
serrate da morsetti.
La giunzione viene isolata termicamente per mezzo di lastre di giuntura fissate da viti e colla 
resistente alle alte temperature.
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SISTEMA DI STAFFAGGIO
•• Il sistema di staffaggio SEDuct® rappresenta il livello minimo di sicurezza occorrente per 

la valenza della certificazione di prodotto; può essere sostituito da ancoraggi che costi-
tuiscano soluzione equivalente o migliorativa. 

•• Le staffe sono idonee e conformi a garantire la funzionalità e la resistenza statica nei con-
fronti dei carichi indotti in caso di incendio, non è incluso alcun riferimento alla riduzione 
della vulnerabilità sismica dell’impianto.

•  Staffaggio orizzontale
Staffe con binari preforati di profilo a C 40x40 mm sospese da barre filettate uniformi M12. 
Distanza massima tra sospensioni orizzontali pari a 1 m.

SISTEMA DI ATTRAVERSAMENTO PARETI/SOLAI 
Il ripristino in caso di attraversamento di pareti e solai avviene tramite rincalzo con carta 
ceramica biosolubile e sigillatura della parete tramite angolari a 'L' in silicato di calcio.

•  Staffaggio verticale
Mensole di sospensione poste ad ogni attraversamento di solaio ed a parete, con distanza 
massima tra sospensioni verticali pari a 3 m.

ACCESSORI

•	 Sistema di staffaggio standard orizzontale / verticale

	 Sistema di staffaggio sismico orizzontale / verticale

•	 Elemento di ripristino attraversamento parete / solaio
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DESCRIZIONE

EI 120 ( ve ho o	 i) S

Materassino di protezione al fuoco per la compartimentazione di condotte aerauliche 
di ventilazione.

CERTIFICAZIONE
Materassino provvisto di certificazione di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1366-1:2014. 

CLASSIFICAZIONE
Ai sensi della UNI EN 13501-3 + A1 2009.

 

SEDuct ® 
MTR

Materassino  
di protezione al fuoco

AerNova si riserva il diritto di modifica 
senza obbligo di preavviso

Rev. 05 
01/2019

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE
•• Sistemi di protezione al fuoco e sistemi di controllo fumi a pressione differenziale.
•• Installazione su condotte aerauliche e condotte evacuazione fumo circolari e rettangolari.

CARATTERISTICHE

Aspetto: 	 Materassino in lana		
	 di roccia ricoperto		
	 con strato antifuoco

Densità:	 >100 Kg/m3

Spessore:	 30 mm
Dimensioni:	 6.000 x 1.000 mm

STRUTTURA
SEDuct® MTR è composto da un materassino in lana di roccia trapuntato su rete metallica e 
rivestito con un foglio di alluminio retinato sulla faccia esterna, verniciato con un composto 
ablativo protetto da un tessuto in vetro sulla faccia opposta.

POSA IN OPERA
Il Materassino SEDuct® MTR va avvolto in singolo strato sulle condotte da proteggere, sor-
montando le giunzioni longitudinali di circa 200 mm accostando accuratamente i bordi dei 
materassini nelle giunzioni trasversali e fissando con filo di acciaio dello spessore di 10/10, 
ad intervalli di circa 300 mm. 
Sulle giunzioni trasversali dovrà essere applicata l’apposita banda autoadesiva alluminata 
(nel rapporto indicativo di 1,5 m di banda ogni m di materassino), che sarà ulteriormente 
fissata con lo stesso filo d'acciaio.
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CAP. A1 Componenti per sistemi 
di evacuazione fumo e calore

VENTILATORI 
PER IL CONTROLLO 
DEI FUMI

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di ventilatore assiale ad alta efficienza per il controllo dei fumi provvisto 
di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-3:2004. 

Fornitura di ventilatore per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.6 
dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-35 del D.M. 
03/08/2015 e provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-
3:2004 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori 
forzati di fumo e calore” per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza 
incendio. Classificati ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4:2007+ 
A1:2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» 
Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei 
componenti dei sistemi di controllo del fumo”. 

Classificazione: F400 120

Tipo: Assiale 
Portata: m3/h 
Prevalenza: Pa 
Potenza motore / alimentazione: kW 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® ELI

Nr.

SEDuct® ELI

http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/ventilatori-estrazione-fumi-f400/assiali-f400-seffc
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Descrizione articolo U.M.

Fornitura di cassonetto centrifugo a trasmissione per il controllo dei fumi 
provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-
3:2004. 

Fornitura di ventilatore per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.6 
dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-35 del D.M. 
03/08/2015 e provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-
3:2004 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori 
forzati di fumo e calore” per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza 
incendio. Classificati ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4:2007+ 
A1:2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» 
Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei 
componenti dei sistemi di controllo del fumo”.

Classificazione: F400 120

Tipo: Cassonetto Centrifugo 
Portata: m3/h 
Prevalenza: Pa 
Potenza motore / alimentazione: kW 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® CSS Nr.

SEDuct® CSSVENTILATORI 
PER IL CONTROLLO 
DEI FUMI

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di torrino di estrazione centrifugo per il controllo dei fumi 
provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101
-3:2004  

Fornitura di ventilatore per il controllo dei fumi conforme alla classe A7.6 
dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-35 del D.M. 
03/08/2015 e provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 12101-
3:2004 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori 
forzati di fumo e calore” per il funzionamento a 400°C per 2 ore in emergenza 
incendio. Classificati ai sensi del capitolo 7.5 della UNI EN 13501-4:2007+ 
A1:2009 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» 
Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei 
componenti dei sistemi di controllo del fumo”.

Classificazione: F400 120

Tipo: Torrino centrifugo 
Portata: m3/h
Prevalenza: Pa
Potenza motore / alimentazione: kW
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® TRR Nr.

SEDuct® TRR 

http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/ventilatori-estrazione-fumi-f400/centrifughi-f400-seffc
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/ventilatori-estrazione-fumi-f400/torrini-f400-seffc


Allegati · CAPITOLO B · AerNova S.r.l. · 137136 · AerNova S.r.l. · CAPITOLO B · Allegati

CONDOTTE 
PER IL CONTROLLO 
DEI FUMI

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di condotte rettangolari per il controllo dei fumi per comparto singolo 
provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011. 

Fornitura di condotte metalliche per il controllo dei fumi per singolo comparto, 
conformi alla classe A7.1 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conformi alla tabella 
S.2-30 del D.M. 03/08/2015 e provviste di marcatura CE secondo normativa di 
prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 
7: Condotte per il controllo dei fumi”, testate ai sensi della norma UNI EN 1366-
9:2008 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi - Condotte 
di estrazione fumo per singolo comparto” e UNI EN 1363-1:2012 “Prove di 
resistenza al fuoco » Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai 
fumi freddi (fattore di perdita inferiore a 5 m3/h m2), classe di perdita C (ai sensi 
della UNI EN 1507:2008 “Ventilazione degli edifici » Condotte rettangolari di 
lamiera metallica » Requisiti di resistenza e di tenuta”), classificate ai sensi del 
capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4:2007+ A1:2009 “Classificazione al fuoco 
dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in base ai 
risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo 
del fumo”, per una pressione di esercizio -1.500 Pa ÷ + 500 Pa.

Classificazione: E600 120 (ho) S 1.500 single

Resistente a 600 °C per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S per una pressione 
di esercizio di 1.500 Pa. 

Sono comprese: 
•• condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione 

sopradescritta; 
•• accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte 

come riportato nel “Manuale di Uso e Manutenzione” forniti e testati dal 
costruttore dei componenti;

•• Idoneo staffaggio testato in configurazione Orizzontale e Verticale per la 
perfetta installazione secondo la “Procedura di Corretta posa in opera”.

Dimensioni [B x A espressi in millimetri]:

Marca: AerNova 

Modello: SEDuct® R600 m2

SEDuct® R600CONDOTTE 
PER IL CONTROLLO 
DEI FUMI

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di condotte per il controllo dei fumi per comparti multipli realizzate con 
componenti provvisti di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 
12101-7:2011.

Fornitura di condotte in silicato di calcio per il controllo dei fumi comparti multipli 
conformi alla classe A7.2 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conformi alla tabella 
S.2-31 del D.M. 03/08/2015 e provviste di marcatura CE secondo normativa 
di prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » 
Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi”, testate ai sensi della norma UNI EN 
1366-8:2008 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi » 
Condotte di estrazione fumo per comparto multiplo” ed UNI EN 1363-1:2012 
“Prove di resistenza al fuoco » Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, 
tenuta ai fumi freddi (fattore di perdita inferiore a 5 m3/h m2).
Classificate ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4:2007+ A1:2009 
“Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» 
Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei 
componenti dei sistemi di controllo del fumo”, per una pressione di esercizio 
-1.500 Pa ÷ + 500 Pa.

Classificazione: EI 120 (ve ho) S 1.500 multi

Sono comprese: 
•• condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione 

sopradescritta, realizzate in silicato di calcio di spessore 50mm;
•• accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte 

come riportato nel “Manuale di Uso e Manutenzione” forniti e testati dal 
costruttore dei componenti;

•• idoneo staffaggio testato e certificato per resistenza al fuoco in configurazione 
orizzontale e verticale per la perfetta installazione secondo la “Procedura di 
Corretta posa in opera”.

Dimensioni [B x A espressi in millimetri]:

Marca: AerNova 

Modello: SEDuct® MULTI-50 m2

SEDuct® MULTI-50

http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/condotte-controllo-fumo/comparto-singolo/condotte-rettangolari-600
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/condotte-controllo-fumo/comparto-multiplo/condotte-ei
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CONDOTTE 
PER IL CONTROLLO 
DEI FUMI

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di condotte spiroidali per il controllo dei fumi per comparto singolo 
provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011. 

Fornitura di condotte metalliche per il controllo dei fumi singolo comparto, 
conformi alla classe A7.1 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conformi alla tabella 
S.2-30 del D.M. 03/08/2015 e provviste di marcatura CE secondo normativa di 
prodotto UNI EN 12101-7:2011 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » Parte 
7: Condotte per il controllo dei fumi”, testate ai sensi della norma UNI EN 1366-
9:2008 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura e servizi - Condotte 
di estrazione fumo per singolo comparto” e UNI EN 1363-1:2012 “Prove di 
resistenza al fuoco » Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai 
fumi freddi (fattore di perdita inferiore a 5 m3/h m2), classe di perdita D (ai sensi 
della UNI EN 12237:2004 - “Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - 
Resistenza e tenuta delle condotte circolari di lamiera metallica”), classificate 
ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-4:2016“Classificazione al fuoco 
dei prodotti e degli elementi da costruzione » Parte 4: Classificazione in base ai 
risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo 
del fumo”, per una pressione di esercizio -1.500 Pa ÷ + 500 Pa. 

Classificazione: E600 120 (ho) S 1.500 single

Sono comprese: 
•• condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione 

sopradescritta;
•• accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte 

come riportato nel “Manuale di Uso e Manutenzione” forniti e testati dal 
costruttore dei componenti;

•• staffaggio testato in configurazione Orizzontale e Verticale per la perfetta 
installazione secondo la “Procedura di Corretta posa in opera”.

Diametro [D espresso in millimetri]:

Marca: AerNova 

Modello: SEDuct® S600 m2

SEDuct® S600 SERRANDE 
PER IL CONTROLLO 
DEI FUMI

SEDuct® SDM

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di serranda per il controllo dei fumi per comparti multipli ad alette 
contrapposte provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI 
EN 12101-8:2011.

Fornitura di serranda per il controllo dei fumi comparti multipli ad alette 
contrapposte conforme alla classe A7.4 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, 
conforme alla tabella S.2-33 del D.M. 03/08/2015 e provvista di marcatura CE 
secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-8:2011 “Sistemi per il controllo 
di fumo e calore » Parte 8: Serrande per il controllo dei fumi” e testate ai sensi 
della norma UNI EN 1366-10:2010 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di 
fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi” e UNI EN 1363-1:2012 
“Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, 
tenuta ai fumi freddi S (fattore di perdita inferiore a 200 m3/h m2). Classificate ai 
sensi del capitolo 7.3 della UNI EN 13501-4:2007+A1:2009 “Classificazione al 
fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in 
base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di 
controllo del fumo”. Cassa e pale realizzati in silicato di calcio privo di amianto. 
Idonea per una pressione di esercizio ΔP = 500 Pa e ΔP = -1.500 Pa. 

Classificazione: EI 120 (ved hod i  o) S 1.500 C10.000 AA Multi  

Sono comprese: 
•• profilo frontale provvisto di griglia di protezione 2x1 mm in acciaio;
•• motorizzazione a 24V o 230V;
•• micro-switches indicatore di stato Aperta/Chiusa. 

 
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® SDM Nr.

http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/condotte-controllo-fumo/comparto-singolo/condotte-controllo-fumo-circolari
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/serrande-controllo-fumo/comparto-multiplo/serrande-controllo-fumo-silicato-di-calcio
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SERRANDE 
PER IL CONTROLLO 
DEI FUMI

SEDuct® SDS

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di serranda per il controllo dei fumi per comparto singolo ad 
alette contrapposte provvista di marcatura CE secondo normativa di 
prodotto UNI EN 12101-8:2011.  

Fornitura di serranda per il controllo dei fumi singolo comparto ad alette 
contrapposte conforme alla classe A7.3 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, 
conforme alla tabella S.2-32 del D.M. 03/08/2015 e provvista di marcatura CE 
secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-8:2011 “Sistemi per il controllo 
di fumo e calore » Parte 8: Serrande per il controllo dei fumi”, testate ai sensi 
della norma UNI EN 1366-10:2017 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di 
fornitura e servizi – Serrande di controllo fumi” e UNI EN 1363-1:2012 “Prove di 
resistenza al fuoco - Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai 
fumi freddi S (fattore di perdita inferiore a 200 m3/h m2).
Classificate ai sensi del capitolo 7.3 della UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione 
al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione» Parte 4: Classificazione in 
base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di 
controllo del fumo”, per installazione in condotta, completamente realizzata in 
lamiera di acciaio zincato.

Idonea per una pressione di esercizio ΔP = 500 Pa e ΔP = -1.500 Pa. 
Classificazione: E600 120 (ved i  o) S 1.500 C10.000 AA single 

Sono comprese: 
•• profilo a flangia per il collegamento a condotte certificata CE per estrazione fumi; 
•• motorizzazione 24V o 230V; 
•• micro-switches indicatore di stato Aperta/Chiusa; 
••

Dimensioni [B x A espressi in millimetri]:

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® SDS

Nr.

COMPONENTI 
PER ASPIRAZIONE 
FUMI/IMMISSIONE 
ARIA

SEDuct® GHR

SEDuct® QHR

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di griglia per il controllo dei fumi realizzata in conformità alla 
UNI 9494-2:2017.

Fornitura di griglia per il controllo dei fumi, costituita da struttura composta da 
cornice e rango di alette orizzontali fisse con un profilo antipioggia, inclinate verso 
il basso. L’unione tra le alette e la cornice è con sistema meccanico. Realizzata 
in materiale metallico, priva di parti e componenti in PVC, idonea e testata per il 
funzionamento in sistemi di evacuazione fumo e calore secondo UNI 9494-2:2017 
“Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione 
dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”, comportamento 
testato a 600°C per l’installazione in condotte certificate CE della linea SEDuct®. 

Passo [mm]:
Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® GHR Nr.

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di griglia a maglia quadra per il controllo dei fumi realizzate in 
conformità alla UNI 9494-2:2017.

Fornitura di griglia a maglia quadra per il controllo dei fumi, costituita da struttura 
composta da cornice su cui è fissata una reta a maglia quadra in acciaio zincato. 
L’unione della cornice è con sistema meccanico, il passo della maglia quadra è di 
25 mm. Realizzata in materiale metallico, priva di parti e componenti in PVC, idonea 
e testata per il funzionamento in sistemi di evacuazione fumo e calore secondo 
UNI 9494-2:2017 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione 
e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”, 
comportamento testato a 600°C per l’installazione in condotte certificate CE della 
linea SEDuct®. 

Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® QHR Nr.

https://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/serrande-controllo-fumo/comparto-singolo/serrande-controllo-fumo-circolari-e-rettangolari
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/componenti-per-aspirazione-fumi-immissione-aria/griglie-di-aspirazione-fumo
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/componenti-per-aspirazione-fumi-immissione-aria/punti-aspirazione-fumo
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COMPONENTI 
PER ASPIRAZIONE 
FUMI/IMMISSIONE 
ARIA

SEDuct® BHR

SEDuct® AFD

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di bocchetta per il controllo dei fumi realizzata in conformità 
alla UNI 9494-2:2017.

Fornitura di bocchetta per il controllo dei fumi, costituita da struttura composta da 
cornice e da uno o due ranghi di alette orizzontali e verticali con speciale profilo 
metallico, orientabili singolarmente. L’unione tra le alette e la cornice è realizzata con 
sistema meccanico, il passo delle alette è di 50 mm. 
Realizzata in materiale metallico, priva di parti e componenti in PVC, idonea e 
testata per il funzionamento in sistemi di evacuazione fumo e calore secondo UNI 
9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione 
e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”, 
comportamento testato a 600°C per l’installazione in condotte certificate CE della 
linea SEDuct®.

Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® BHR Nr.

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di apertura automatizzata per immissione di aria naturale in 
conformità alla UNI 9494-2:2017. 

Fornitura di dispositivo di apertura da applicare alle pareti per permettere l'afflusso 
dell'aria esterna nei Sistemi di evacuazione fumo e calore. Telaio perimetrale in 
alluminio naturale, realizzato opportunamente per permettere l’installazione del 
dispositivo a filo esterno della facciata. Profili estrusi porta lamelle in alluminio con 
asse di rotazione integrato, atti a contenere lastre di policarbonato alveolare, completi 
di guarnizioni di battuta in EPDM.

•• Disponibile dispositivo di apertura elettrico o pneumatico.

Sistema completo di centralina elettrica di attivazione alimentata a 230V e batterie 
tampone.

Dimensioni [B x A espressi in millimetri]: 

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® AFD Nr.

CORTINE 
DI CONTENIMENTO 
PER IL CONTROLLO 
DEI FUMI

PANNELLI  
DI COMANDO  
E CONTROLLO

SEDuct® BRD

SEDuct® COMMANDER UFC24

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di cortina di contenimento mobile per il controllo dei fumi 
provvista di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-
1:2006.

Fornitura di cortina di contenimento mobile per il controllo dei fumi conforme
alla classe A7.5 dell’allegato al D.M. 16/02/2007, conforme alla tabella S.2-34
del D.M. 03/08/2015 e provvista di marcatura CE secondo normativa di 
prodotto UNI EN 12101-1:2006 “Sistemi per il controllo di fumo e calore » 
Parte 1: Specifiche per le barriere al fumo”, testata ai sensi della norma UNI EN 
1363-1:2012 “Prove di resistenza al fuoco » Requisiti generali”, classificata ai 
sensi del capitolo 7.4 della UNI EN 13501-4:2007 + A1:2009 “Classificazione 
al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione » Parte 4: Classificazione 
in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi 
di controllo del fumo”.

Classificazione: D600 120 

Lunghezza [L espressa in millimetri]:
Altezza [A espressa in millimetri]:

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® BRD Nr.

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di modulo di campo universale per controllo serrande controllo fumo 
e tagliafuoco.

Modulo di campo “Field Level” universale in grado di controllare e monitorare 
n.1 serranda di controllo dei fumi della serie SEDuct® e/o serranda tagliafuoco.
Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli 
standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 
60730-1.
Realizzato in conformità alla UNI 9494-2:2017 “Sistemi per il controllo di fumo 
e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione 
Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”.
Capacità di indicizzazione IP protocollo BACnet IP per integrazione e controllo 
da sistema BMS. Possibilità di comunicazione logica tramite protocollo Modbus, 
BACnet o analogica, interfacciabile con ogni Pannelli di comando e controllo 
della linea SEDuct® COMMANDER.

•• Possibilità di monitorare il funzionamento della serranda tramite display 
dotato di LED di stato integrato. 

•• Possibilità di effettuare prove di funzionamento direttamente sulla serranda 
in qualsiasi momento tramite la funzione di “Test”.

•• Possibilità di operare in modo indipendente tramite segnale digitale di 
ingresso proveniente dal sistema di rilevazione o da rilevatori di fumo. 

Dispositivo per il controllo di n.1 serranda.

Modello: SEDuct® COMMANDER UFC24 Nr.

http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/componenti-per-aspirazione-fumi-immissione-aria/bocchette-estrazione-fumo
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/componenti-per-aspirazione-fumi-immissione-aria/aperture-immissione-seffc
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/componenti-per-aspirazione-fumi-immissione-aria/aperture-immissione-seffc
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/dispositivi-di-controllo-elettrici-seffc/supervisione-evacuazione-fumi-ufc24
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PANNELLI  
DI COMANDO  
E CONTROLLO

SEDuct® COMMANDER M200 Plus

SEDuct® COMMANDER M60

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di Pannello di Comando e Controllo in conformità alla UNI 9494-2:2017.

Fornitura di Pannello di comando e di controllo per sistemi di evacuazione 
del fumo e calore. Pannello di “Automation Level” capace di far commutare il 
sistema SEFFC da uno stato di veglia ad uno stato antincendio in funzione degli 
scenari programmati, controllo, movimentazione e segnalazione dello stato di 
tutti gli elementi attivi del sistema. 
Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/EC ed agli 
standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 e EN 
60730-1.
Realizzato in conformità alla UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il controllo di fumo 
e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione 
Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”. Capace di interfacciarsi e controllare i vari 
componenti attivi della linea tramite moduli di campo SEDuct® COMMANDER 
UFC24 per il corretto funzionamento degli scenari del sistema. Protocollo di 
comunicazione Modbus RTU (RS-485) o BACnet (MS/TP), con riconoscimento 
automatico dell’indirizzo IP dei dispositivi collegati.
Schermo touch screen e programmazione per gestire 15 scenari di incendio 
e monitorare 63 componenti del sistema SEFFC. Sistema espandibile per un 
controllo fino a 200 componenti.

Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® COMMANDER M200 Plus Nr.

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di Pannello di Comando e Controllo in conformità alla UNI 9494-2:2017. 

Fornitura di Pannello di comando e di controllo per sistemi di evacuazione del 
fumo e calore. 
Pannello di “Cabinet Level” capace di far commutare il sistema SEFFC da uno 
stato di veglia ad uno stato antincendio in funzione degli scenari programmati, 
controllo, movimentazione e segnalazione dello stato di tutti gli elementi attivi 
del sistema.  Realizzato in conformità alla direttiva 2006/95/EC e 2004/108/
EC ed agli standard di sicurezza e compatibilità elettromagnetica IEC 60730-1 
e EN 60730-1. Realizzato in conformità alla UNI 9494-2:2017, “Sistemi per il 
controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi 
di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”. Capace di interfacciarsi e 
controllare i vari componenti attivi della linea tramite moduli di campo SEDuct® 
COMMANDER UFC24 per il corretto funzionamento degli scenari del sistema. 
Protocollo di comunicazione Modbus RTU (RS-485) o BACnet (MS/TP), con 
riconoscimento automatico dell’indirizzo IP dei dispositivi collegati.
Schermo touch screen e programmazione per gestire 2 zone di incendio e 
monitorare fino a 60 componenti del sistema SEFFC.

Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® COMMANDER M60 Nr.

QUADRI  
ELETTRICI  
DI POTENZA 

SEDuct® QPT

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di quadro elettrico di potenza per Sistemi di controllo del fumo e del calore 
provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-10:2006.

Fornitura di quadro elettrico di potenza di bassa tensione a 400V per Sistemi 
di controllo del fumo e del calore in grado di alimentare tutti i dispositivi e 
componenti presenti nell’impianto in base all’architettura del sistema, in 
funzione dei comandi di input provenienti da un sistema superiore o da un 
pannello di comando e controllo.
Provvisto di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-
10:2006 “Sistemi per il controllo del fumo e del calore - Parte 10: Apparecchiature 
di alimentazione”.
Rispondente alle prescrizioni imposte dalla UNI 9494-2:2017“Sistemi per il 
controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di 
Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”.
Conforme alla normativa EN 61439-1/3, CEI 17-43, CEI 64-8, CEI EN 60204-
1, D.lgs. n.81/08. "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 
bassa tensione (quadro elettrico BT di protezione e comando per automazione)".
Cablatura elettrica rispettante le Direttive Comunitarie 2006/95/CE, 2004/108/
CE, 92/31 CEE e successive modifiche. Approccio modulare per direttiva EMC.
Interfacciabile con i Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® 

COMMANDER. 

Carpenteria in acciaio verniciato standard
Potenza massima standard: kW
Grado di protezione: IP 

Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® QPT Nr.

http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/dispositivi-di-controllo-elettrici-seffc/gestione-sistemi-seffc-m200-plus
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/dispositivi-di-controllo-elettrici-seffc/pannello-controllo-seffc-m60
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/quadro-di-alimentazione-di-potenza/seduct-qpt
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COMPONENTI 
PER SISTEMI DI 
PRESSURIZZAZIONE 
FILTRI FUMO

SEDuct® SVP1

SEDuct® SVP2

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di sistema per la pressurizzazione filtri a prova di fumo secondo 
le disposizioni del D.M. 30/11/1983. Provvisto di marcatura CE.

Fornitura di apparecchiature per la pressurizzazione di filtri a prova di fumo 
certificati CE: 
•• centrale con microprocessore per il controllo di sistema, impostabile e 

verificabile con test di funzionamento tramite comando a chiave; 
•• unità di pressurizzazione con portata massima di 2.700 m3/h e pressione 

statica massima di 270 Pa; 
•• alimentazione ausiliaria d’emergenza composta di due batterie tampone da 

28Ah cadauna; 
•• rilevatore di pressione differenziale remoto. 

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® SVP1 Nr.

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di sistema per la pressurizzazione filtri a prova di fumo secondo le 
disposizioni del D.M. 30/11/1983. Provvisto di marcatura CE. 

Fornitura di apparecchiature per la pressurizzazione di filtri a prova di fumo 
certificati CE:
•• centrale con microprocessore per il controllo di sistema, impostabile e 

verificabile con test di funzionamento tramite comando a chiave; 
•• unità di pressurizzazione con portata massima di 2.200 m3/h e pressione 

statica massima di 400 Pa; 
•• motore EC Brushless; 
•• alimentazione ausiliaria d’emergenza composta di due batterie tampone da 

28Ah cadauna; 
•• rilevatore di pressione differenziale integrato.

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® SVP2 Nr.

CAP. A2 Componenti per sistemi 
di pressurizzazione filtri fumo

SEDuct® SVP2+

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di sistema per la pressurizzazione filtri a prova di fumo secondo le 
disposizioni del D.M. 30/11/1983. Provvisto di marcatura CE.  

Fornitura di apparecchiature per la pressurizzazione di filtri a prova di fumo 
certificati CE:
•• centrale con microprocessore per il controllo di sistema, impostabile e 

verificabile con test di funzionamento tramite comando a chiave; 
•• unità di pressurizzazione con portata massima di 2.800 m3/h e pressione 

statica massima di 400 Pa; 
•• motore EC Brushless; 
•• alimentazione ausiliaria d’emergenza composta di due batterie tampone da 

28Ah cadauna; 
•• coppia aggiuntiva di batterie tampone da 28Ah;
•• rilevatore di pressione differenziale integrato. 

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® SVP2+ Nr.

COMPONENTI 
PER SISTEMI DI 
PRESSURIZZAZIONE 
FILTRI FUMO

http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/componenti-per-sistemi-di-pressurizzazione-filtri-fumo/sistemi-di-pressurizzazione-filtri-fumo/pressurizzazione-filtri-fumo
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/componenti-per-sistemi-di-pressurizzazione-filtri-fumo/sistemi-di-pressurizzazione-filtri-fumo/pressurizzazione-filtri-fumo
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/componenti-per-sistemi-di-pressurizzazione-filtri-fumo/sistemi-di-pressurizzazione-filtri-fumo/pressurizzazione-filtri-fumo
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COMPONENTI 
PER SISTEMI 
DI PROTEZIONE 
AL FUOCO

SEDuct® R.EI

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di condotte metalliche a doppia parete di ventilazione resistenti 
al fuoco certificate per una resistenza di 120 minuti e tenuta ai fumi freddi. 
Realizzate con materiali classificati secondo UNI EN 1363-1:2011 e UNI 
EN 1366-1:2001.

Fornitura di condotte metalliche a doppia parete di ventilazione resistenti al 
fuoco, conformi alla classe A5.1 dell’allegato al D.M.16/02/2007, conforme alla 
tabella S.2-26 del D.M. 03/08/2015 e testate per il comportamento al fuoco 
secondo norma UNI EN 1366-1:2001 “Prove di resistenza al fuoco per impianti 
di fornitura e servizi – Condotte” ed UNI EN 1363-1: “Prove di resistenza al 
fuoco - Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta ai fumi freddi 
(fattore di perdita inferiore a 10 m3/h m2), classe di perdita C (ai sensi della 
UNI EN 1507:2008 Ventilazione degli edifici - Condotte rettangolari di lamiera 
metallica - Requisiti di resistenza e di tenuta). Classificazione ai sensi del 
capitolo 7.2 della UNI EN 13501-3:2009: “Classificazione al fuoco dei prodotti 
e degli elementi da costruzione”. Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle 
prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di 
fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco. 

Classificazione: EI 120 (ve ho o  i ) S 

Sono comprese: 
•• condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione 

sopradescritta; 
•• accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte, 

giunto trasversale e carter di finitura; 
•• idoneo staffaggio testato e certificato per resistenza al fuoco in configurazione 

Orizzontale e Verticale per la perfetta installazione secondo la “Procedura di 
Corretta posa in opera”. 

Dimensioni [B x A espressi in millimetri]:

Marca: AerNova
Modello: SEDuct® R.EI m2

CAP. A3 Componenti per sistemi 
di protezione al fuoco

COMPONENTI 
PER SISTEMI 
DI PROTEZIONE 
AL FUOCO

COMPONENTI 
PER SISTEMI 
DI PROTEZIONE 
AL FUOCO

SEDuct® HVAC

SEDuct® MTR

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di condotte in metallo e silicato di calcio di ventilazione resistenti 
al fuoco certificate per una resistenza di 120 minuti e tenuta ai fumi freddi. 
Realizzate con materiali classificati secondo UNI EN 1363-1:2011 e UNI 
EN 1366-1:2001.  

Fornitura di condotte in metallo e silicato di calcio di ventilazione resistenti al 
fuoco, conformi alla classe A5.1 dell’allegato al D.M.16/02/2007, conforme 
alla tabella S.2-26 del D.M. 03/08/2015 e testate per il comportamento al 
fuoco secondo norma UNI EN 1366-1:2001 “Prove di resistenza al fuoco 
per impianti di fornitura e servizi – Condotte” ed UNI EN 1363-1: “Prove di 
resistenza al fuoco - Requisiti generali”, resistenza fino a 120 minuti, tenuta 
ai fumi freddi (fattore di perdita inferiore a 10 m3/h m2), classe di perdita C (ai 
sensi della UNI EN 1507:2008 Ventilazione degli edifici - Condotte rettangolari 
di lamiera metallica - Requisiti di resistenza e di tenuta), realizzata in materiale 
metallico. Classificazione ai sensi del capitolo 7.2 della UNI EN 13501-3:2009: 
“Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 3: 
Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti 
e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande 
resistenti al fuoco”. 
Classificazione: EI 120 (ve- ho o  i ) S 

Sono comprese: 
•• condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione 

sopradescritta; 
•• accessori per l’assemblaggio dei componenti secondo la regola dell’arte, 

giunzioni trasversali; 
•• idoneo staffaggio testato e certificato per resistenza al fuoco 

in configurazione Orizzontale e Verticale per la perfetta 
installazione secondo la “Procedura di Corretta posa in opera”.  

Dimensioni interne [B x A espressi in millimetri]: 

Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® HVAC m2

Descrizione articolo U.M.

Fornitura di materassino di protezione al fuoco in lana di roccia classificato 
EI 120 per condotte aerauliche di forma rettangolare e circolare. 

Fornitura di materassino di protezione al fuoco composto in lana di roccia 
trapuntato su rete metallica e rivestito con un foglio di alluminio retinato sulla 
faccia esterna. Verniciato con un composto ablativo protetto da un tessuto in 
vetro sulla faccia opposta. Specificatamente studiato per garantire la massima 
protezione al fuoco con il minimo peso e spessore possibile.

Classificazione: EI 120 (ve ho o  i ) S 

Densità 100 Kg/m3 
Spessore 30 mm 
Dimensioni 6.000 x 1.000 mm 

Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® MTR m2

http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/componenti-per-sistemi-di-protezione-al-fuoco/condotte-rei
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/componenti-per-sistemi-di-protezione-al-fuoco/condotte-di-ventilazione-resistenti-al-fuoco/condotte-hvac
http://www.aernova.eu/componenti-per-estrazione-fumo-certificati/componenti-per-sistemi-di-protezione-al-fuoco/materassini-di-protezione-al-fuoco/materassino-per-condotte
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Modulistica 
VVF 

02

DA PRESENTARE / DA ALLEGARE A FIRMA DEL DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

MOD. PIN 2.1 · 2018 
ASSEVERAZIONE

MOD. PIN 2.4 · 2018 
DICH. IMP.

MOD. PIN 3 · 2018 
RINNOVO PERIODICO

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA  
ANTINCENDIO

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE 
E FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO  
DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO

150

Da allegare alla:

•  Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

A firma del:

•  Tecnico abilitato

Documentazione da allegare:

•  Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
	 Mod. PIN 2.4 ∙ 2018 Dich. Imp. (da allegare nel caso di Sistemi di controllo fumo).

•  Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera 
	 Mod. PIN 2.2 ∙ 2018 Cert. Rei.

•  Dichiarazione inerente i prodotti - Mod. PIN 2.3 ∙ 2018 Dich. prod.

•  Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
	 Mod. PIN 2.5 ∙ 2018 Cert. Imp.

 

 

 

Mod. PIN 
2.1 · 2018

Asseverazione ai fini 
della sicurezza antincendio
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Da allegare alla:

•  Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio

A firma della:

•  Ditta Installatrice

Documentazione da allegare:

•  Progetto (riferito alle eventuali norme di impianto e agli eventuali requisiti prestazionali 	
	 previsti da disposizioni vigenti).

•  Relazione tecnica (contenente l’individuazione delle tipologie di materiali		
	 e dei componenti utilizzati).

•  Manuale di uso e manutenzione dell’impianto (vedi SEZIONE 03 » P. 156)

 

 

 

Mod. PIN 
2.4 · 2018 
Dich. Imp. 

Dichiarazione 
di corretta installazione 
e funzionamento 
dell'impianto

MOD. PIN 2.4 – 2018 DICH. IMP. PAG. 1 DI 2 

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ IMPIANTO1

(non ricadente nel campo di applicazione del dm 22 gennaio 2008, n. 37)   

Il sottoscritto installatore             
Cognome Nome 

domiciliato in                         
 enumoc .p.a.c ocivic .n ozziridni 

         nella sua qualità di       
provincia   onofelet titolare, legale rappresentante. 
dell’impresa       operante nel settore       

ragione  sociale   elettrico, protezione antincendio, etc. 
con sede in                   

Indirizzo n. civico c.a.p. 
            

comune provincia telefono 

           
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata 

P. IVA      iscritta nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7/12/1995, n. 581 
 Partita Iva 

della C.C.I.A.A. di      n°      
   aicnivorp

ovvero       
specificare uno degli altri casi previsti dall’art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 

esecutrice dell’ impianto sotto riportato, inteso come:  

 nuovo impianto     ampliamento   altro (specificare):      

commissionato da:      
  

installato presso:      
identificazione dell’edificio, complesso, etc. 

     
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione 

sito in                    
Indirizzo n. civico c.a.p. 

               
Comune provincia telefono 

di proprietà di       

con sede in                    
Indirizzo n. civico c.a.p. 

                     
ifitrec acinorttele atsop onofeleT aicnivorp enumoC cata 

  
RELATIVAMENTE ALL’ IMPIANTO, RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, 
APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA: 
       (barrare con una sola tipologia)(1) 

  impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utiliz-
zazione DELL’ENERGIA ELETTRICA; 

  impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;

  impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizza-
zione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti del-
la combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di 
GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O
INFIAMMABILI O COMBURENTI; 

  impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizza-
zione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti del-
la combustione e di ventilazione/ aerazione dei locali,  di 
SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI 
O COMBURENTI;

impianto di  RISCALDAMENTO,  CLIMATIZZAZIONE,
CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione, e DI VENTILAZIONE 
ED AERAZIONE DEI LOCALI;  

impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI 
TIPO AUTOMATICO  O MANUALE; 

impianto di CONTROLLO DEL  FUMO E  DEL CALORE;

impianto di RIVELAZIONE di  fumo,calore, gas e incendio; 

impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;

                                               
1 Il presente modello può certificare un unico impianto (nel caso di più impianti predisporre più modelli).

Rif. Pratica VV.F. n. 
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MOD. PIN 2.4 – 2018 DICH. IMP. PAG. 2 DI 2 

Denominazione dell’impianto 
      

      

      

Descrizione illustrativa dell’impianto 
      

      

      

      

      

DICHIARA
CHE L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA DELL’ARTE, 
TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI A CUI E’ DESTINATO, 
AVENDO IN PARTICOLARE:

� -rispettato il progetto predisposto da       in data       
Cognome e Nome del progettista data del progetto

    iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine/Collegio della provincia di      con il n.       

� seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego:      

(citare le disposizioni di prevenzione incendi e le norme di buona tecnica applicate) 

� installato componenti, materiali e attrezzature costruiti a regola d’arte ed adatti al luogo e al tipo di installazione; 

� controllato, con esito positivo, l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche 
richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni di legge. 

Il sottoscritto installatore attesta che la presente dichiarazione è completata dai seguenti allegati2: 

- PROGETTO DELL’IMPIANTO COSI’ COME REALIZZATO; 

- RELAZIONE CON LE TIPOLOGIE DEI MATERIALI E DEI  COMPONENTI  UTILIZZATI;

- MANUALE D’USO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO; 
- ALTRO (specificare):      

     

DECLINA 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero 
da carenze di manutenzione o riparazione. 

            
Data                                                  Timbro e Firma dell’installatore  

2 Tali allegati, consegnati al responsabile dell’attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l’indirizzo indicato nella Segnala-
zione Certificata di Inizio Attività. 

                                               

Sistema di controllo del fumo e del calore di tipo forzato – SEFFC 
(eventuale codifica identificativa di impianto) 

Sistema di estrazione meccanica dei fumi costituito da ventilatori classificati F400 completi di marcatura CE 
secondo standard UNI EN 12101-3 ed una distribuzione realizzata con condotte per controllo del fumo 
classificate E 600 S 120 provviste di marcatura CE secondo standard UNI EN 12101-7 correnti all’interno 
dell’edificio...  
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Da presentare:

•  Ogni 5 anni » Per le attività soggette elencate nell’art. 5 del D.P.R. 151/2011.

•  Ogni 10 anni » Per particolari attività soggette elencate nell’art. 5 del D.P.R. 151/2011 	
	 (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77).

A firma del:

•  Titolare dell’attività

Documentazione da allegare:

•  Asseverazione ai fini dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità
	 (Mod. PIN 3.1 ∙ 2014) firmata dal professionista antincendio, che attesta che per
	 gli impianti di protezione attiva antincendio, con esclusione delle attrezzature mobili
	 di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. 
	 L’asseverazione è da riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi finalizzati ad assicurare
	 la resistenza al fuoco di parti o elementi portanti delle opere di costruzione. 

•  Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore
	 della Tesoreria provinciale dello Stato.

 

 

 

Mod. PIN 
3 · 2018

Attestazione di rinnovo 
periodico di conformità  
antincendio

NOTE

	 Per approfondimenti visitate il sito www.aernova.eu

http://www.aernova.eu
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Modulistica 
manutenzione
Il Sistema SEFFC è un impianto in continuo stato 
di veglia durante il ciclo di vita dell’Attività nella quale 
è installato, la manutenzione rappresenta l’unico 
elemento capace di dare garanzia del funzionamento 
in caso di incendio.

03

OPERAZIONI 
DI CONTROLLO

Ai fini di una corretta attività di manutenzione ogni 
operazione deve essere raccolta in un apposito registro 
o Manuale dell’impianto e tenuto a disposizione 
degli organi di vigilanza.

Le operazioni di controllo e manutenzione da effettuare, la loro periodicità minima  
e la documentazione da produrre per ogni fase sono determinate dalla norma stessa  
e dividono le operazioni manutentive in due momenti fondamentali:

•  Controllo Iniziale
•  Controllo Periodico

Le prove ed i controlli effettuati durante tutte le fasi devono essere registrati e formalizzati 
mediante la compilazione di appropriate liste di controllo.

156156

DA ESEGUIRE COMPOSTO DA A FIRMA DEL NOTE

Viene eseguito:

•  Alla consegna di un nuovo Sistema.

•  Modifica su di un Sistema esistente.

•  Presa in carico del Sistema da parte della ditta incaricata della manutenzione.

È composto da due fasi in successione:

•  Verifica documentale/visiva

•  Verifica funzionale

Note:

•  In fase di consegna del Sistema SEFFC deve essere consegnato dall'impresa
	 al committente il "Manuale d'Impianto" in allegato alla modulistica VV.F. 

•  In fase di rinnovo di pratica la compilazione del modello PIN 2.4 ∙ 2018 DICH. IMP.
	 è necessaria a testimoniare le operazioni eseguite dal manutentore. 

A Firma del:

•  Responsabile tecnico dell’impresa o Professionista.

 

 

 

 

Lista Controllo iniziale
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Lista Controllo Iniziale 

SISTEMA DI CONTROLLO DEL FUMO DI TIPO FORZATO SEFFC 
 

Committente:  
Indirizzo:  
Città:  

 
Attività:  
Indirizzo:  
Città:  

 

Tipo di verifica 
Controllo iniziale per consegna □ 
Controllo iniziale presa manutenzione □ 
Altro □ 

 

Tipo di sistema 
Sistema forzato e immissione naturale □ 
Sistema forzato e immissione forzata □ 
Presenza di interfaccia con sistema di rivelazione □ 

Esecuzione Di tipo Civile □ Di tipo Industriale □ 
 

Codifica Sistema:  
Allegati: Disegni di Progetto (AS-BUILT) □ 

Schemi funzionali □ 
Planimetria con posizione componenti □ 
Elenco dettagliato componenti □ 
Norme e/o specifiche di prova □ 
Manuale di uso e manutenzione □ 
Altro _________________________ □ 

Data:  
Nr. Pagine:  
Nr. Allegati:  

 
Gruppo di controllo e verifica: 

Nome e Cognome Funzione Firma 

   

   

   

  

ESEMPIO DI FORMAT PER LISTA DI CONTROLLO INIZIALE - PAG.1 ESEMPIO DI FORMAT PER LISTA DI CONTROLLO INIZIALE - PAG.2

SISTEMA DI CONTROLLO DEL FUMO DI TIPO FORZATO SEFFC 

Cantiere  
Indirizzo  
Città  

 
Codifica:  Pagina:   Data: 

 
 
Verifiche preliminari sul Sistema 

Tipo di controllo Scopo della verifica Note e azioni 
Barrare se esito positivo 

Documentale 

□ Rispondenza del sistema alla 
documentazione di progetto □  

□ Rispondenza alle norme di riferimento □  

□ Congruità della documentazione ai 
componenti installati □  

Controllo visivo del 
sistema 

□ Controllo quantità, qualità □  

□ Assenza impedimenti movimenti parti 
mobili □  

□ Identificazione compartimentazione a 
soffitto □  

□ Identificazione sistema di immissione aria □  

□ Identificazione quadri di comando e 
controllo □  

□ Identificazione comandi manuali remoti □  

□ Stabilità sistemi di fissaggio □  

□ Percorsi linee di collegamento □  

□ Collegamenti con sistema d’interfaccia 
(sistema di rivelazione) □  

Note: 
 
 

 

 

      Data                                                                                            Firma 
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SISTEMA DI CONTROLLO DEL FUMO DI TIPO FORZATO SEFFC 

Cantiere  
Indirizzo  
Città  

 
Codifica:  Pagina:   Data: 

 
 
Verifiche sui componenti sul Sistema 

Componente SEFFC Tipologia di controllo 
Note e azioni 

Barrare se esito 
positivo 

Controllo sugli 
Ventilatori 

□ Pulizia e integrità EFFC □  

□ Tensione delle cinghie (se presenti) □  

□ Collegamenti elettrici □  

□ Prove funzionali EFFC □  

Controllo sulle 
barriere al fumo 

□ Pulizia e integrità  □  

□ Stato tenuta e sistemi di fissaggio □  

□ Prove funzionali □  

Controllo 
sull’immissione aria 

□ Pulizia e integrità □  

□ Posizione, accessibilità e presenza 
identificazione □  

□ Prove funzionali □  

Controllo condotte 
e serrande 

□ Pulizia e integrità □  

□ Prove funzionali □  

□ Controllo serraggi □  

Controllo sulle linee 
di collegamento 

□ Integrità linee □  

□ Protezioni linee □  

Controllo sulle  
alimentazioni 
centralizzate 

□ Carica o pressione bombole gas compresso □  

□ Carica batterie tampone □  

□ Efficienza sistema di alimentazione di 
emergenza □  

Controllo sul 
Pannello di 
controllo 

□ Efficienza comandi e segnalazioni quadro  □  

□ Prova attivazione automatica per ogni 
compartimento a soffitto □  

□ Prova attivazione manuale per ogni 
compartimento a soffitto □  

□ Segnalazione posizione componenti □  
 

      Data                                                                                            Firma 

ESEMPIO DI FORMAT PER LISTA DI CONTROLLO INIZIALE - P.3

Viene eseguito:

•  Con la periodicità manutentiva del Sistema (al massimo 6 mesi secondo 
UNI 9494-3:2014

È composto da due fasi in successione:

•  Controllo visivo

•  Controllo sul campo per accertarsi che apparecchiature e componenti
	 siano in condizioni operative

Note:

•  Il manuale d'impianto compilato è parte integrante della documentazione
	 da presentare insieme alle documentazioni previste dalla modulistica VVF. 

A Firma del:

•  Tecnico che ha effettuato le prove e dal Responsabile del sistema. 

 

 

 

 

Lista Controllo periodico
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Lista Controllo Periodico 

SISTEMA DI CONTROLLO DEL FUMO DI TIPO FORZATO SEFFC 
PERIODICITA’ DEL CONTROLLO: ______________ (Frequenza di controllo) 

 
Committente:  
Indirizzo:  
Città:  

 
Attività:  
Indirizzo:  
Città:  

 

Tipo di verifica 
Manutenzione Ordinaria □ 
Manutenzione Straordinaria □ 
Altro □ 

 

Tipo di sistema 
Sistema forzato e immissione naturale □ 
Sistema forzato e immissione forzata □ 
Presenza di interfaccia con sistema di rivelazione □ 

Esecuzione Di tipo Civile □ Di tipo Industriale □ 
 

Codifica Sistema:  
Allegati: Disegni di Progetto (AS-BUILT) □ 

Schemi funzionali □ 
Planimetria con posizione componenti □ 
Elenco dettagliato componenti □ 
Norme e/o specifiche di prova □ 
Manuale di uso e manutenzione □ 
Altro _________________________ □ 

Data:  
Nr. Pagine:  
Nr. Allegati:  

 
Gruppo di controllo e verifica: 

Nome e Cognome Funzione Firma 

   

   

   

  

ESEMPIO DI FORMAT PER LISTA DI CONTROLLO PERIODICO - PAG.1

SISTEMA DI CONTROLLO DEL FUMO DI TIPO FORZATO SEFFC 

Cantiere  
Indirizzo  
Città  

 
Codifica:  Pagina:   Data: 

 
Verifiche sul Sistema 
 

Durante il controllo sono state riscontrate delle non 
conformità? □ Si □ No 

Sono state risolte o è stata definita la soluzione? □ Si □ No 

Il committente è stato informato? □ Si □ No 

Commenti e note o non conformità 
 
 

 
 
 
Verifiche sui componenti sul Sistema 
 

Tipo di controllo 
Contrassegnato se 

obbligatorio 
Scopo della verifica Note e azioni 

Barrare se esito positivo 

Controllo sugli 
Ventilatori 

□ Pulizia e integrità EFFC □  

□ Tensione delle cinghie (se presenti) □  

□ Collegamenti elettrici □  

□ Prove funzionali EFFC □  

Controllo sulle 
barriere al fumo 

□ Pulizia e integrità □  

□ Stato tenuta e sistemi di fissaggio □  

□ Prove funzionali □  

Controllo 
sull’immissione aria 

□ Pulizia e integrità □  

□ Posizione, accessibilità e presenza 
identificazione □  

□ Prove funzionali □  

Controllo condotte 
e serrande 

□ Pulizia e integrità □  

□ Prove funzionali □  

□ Controllo serraggi □  
 

ESEMPIO DI FORMAT PER LISTA DI CONTROLLO PERIODICO - PAG.2
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SISTEMA DI CONTROLLO DEL FUMO DI TIPO FORZATO SEFFC 

Cantiere  
Indirizzo  
Città  

 
Codifica:  Pagina:   Data: 

 

Controllo sulle linee 
di collegamento 

□ Integrità linee  □  

□ Protezioni linee □  

Controllo sulle 
alimentazioni 
centralizzate 

□ Carica o pressione bombole gas compresso □  

□ Carica batterie tampone □  

□ Efficienza sistema di alimentazione di 
emergenza □  

Controllo sul 
sistema di controllo 
e di attivazione  

□ Efficienza comandi e segnalazioni quadro  □  

□ Prova attivazione automatica per ogni 
compartimento a soffitto □  

□ Prova attivazione manuale per ogni 
compartimento a soffitto □  

□ Segnalazione posizione componenti □  

 

Note: 
 
 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI VERIFICA 

NOME E COGNOME FUNZIONE FIRMA 

1    

2    

3    

4    

Data inizio controllo: Data fine controllo: 
 

ESEMPIO DI FORMAT PER LISTA DI CONTROLLO PERIODICO - PAG.3
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Dichiarazione impianto 
resistente al sisma
Dichiarazione da parte di un Tecnico Abilitato attestante 
il rispetto della Normativa Tecnica vigente (NTC2018, 
Circ2009/617, OPCM//2006 3519) in materia 
di costruzioni civili ed industriali per il calcolo 
degli staffaggi sismici di un Sistema 
di evacuazione fumo e calore SEFFC.

04

 La Normativa Tecnica sulle Costruzioni NTC2018 
fornisce indicazioni affinché gli impianti civili 
ed industriali a servizio di un edificio siano 
resistenti al sisma, asserendo che questi:

“non possono essere vincolati alla costruzione contando sull’effetto dell’attrito, bensì  
debbono essere collegati ad essa con dispositivi di vincolo rigidi o flessibili”.

Inoltre chiarisce le responsabilità che hanno rispettivamente il produttore e l’installatore 
dell’impianto:

“della progettazione antisismica degli impianti è responsabile il produttore, della progetta-
zione antisismica degli elementi di alimentazione e collegamento è responsabile l’installa-
tore, della progettazione antisismica degli orizzontamenti, delle tamponature 
e dei tramezzi a cui si ancorano gli impianti è responsabile il progettista strutturale” 

166

ESEMPIO DI FORMAT DICHIARAZIONE IMPIANTO RESISTENTE AL SISMA - PAG.1

Dichiarazione Impianto Resistente al sisma

Il sottoscritto Ing. …………….., iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della 
Provincia di …………… con n. …., incaricato dalla ditta …………… di dimensionare lo 
staffaggio sismico del Sistema di evacuazione fumo e calore (SEFFC) progettato dal 
Professionista Antincendio Ing. …………. con studio in ………… nel Comune di 
……………., da realizzarsi nello stabile sito in …………….. nel Comune di ………………,

DICHIARA

di aver dimensionato lo staffaggio sismico per il sistema SEFFC in oggetto secondo 
la Normativa vigente in materia di costruzioni civili ed industriali (NTC2018) di cui 
si allega tabella esplicativa dei dati di input caratterizzanti l’edificio ospitante e il 
sito di interesse, oltre che dei dati dimensionali del sistema e del layout degli 
staffaggi sismici e statici.

Luogo, data e firma
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ESEMPIO DI FORMAT DICHIARAZIONE IMPIANTO RESISTENTE AL SISMA (ALLEGATO DIA) - PAG.2

 
ALLEGATO DIA – dimensionamento staffaggi resistenti al sisma

Parametri  Specifica valore 

Tipologia strutturale costruzione ospitante  Tip. C [adm] Telaio calcestruzzo 0,085 
Altezza costruzione ospitante H [m] Altezza dalla fondazione 9 
Vita nominale costruzione ospitante VN [anni] Opera ordinaria (≥50) 50 
Classe d’uso costruzione ospitate CLU [adm] Ntc18 - Affollamenti significativi    III 
Livello di sicurezza atteso impianto LS [adm] Ntc18 - Stato Limite di Esercizio   SLD 
Modo di vibrare principale costruzione ospitante T1 [s] Ntc18  0,442 
Coefficiente d’uso CU [adm] Ntc18  1,5 
Periodo di riferimento VR [adm]  75 
Probabilità di superamento nel periodo VR PVR [adm] Ntc18  63% 
Periodo di ritorno TR [adm] TR = VR   75 
Coordinate geografiche Lat – Long ED50 – WGS84 13,7242-43,1656 
Accelerazione orizzontale massima attesa ag [g] OPCM3519/06 all.1b 0,080 
Amplificazione spettrale massima F0 [adm] OPCM3519/06 all.1b 2,493 
Categoria di sottosuolo CS [adm] Ntc18 terreni molto rigidi  A 
Categoria topografica CT [adm] Ntc18 inclinazione pendio > 15°  T2 
Coefficiente amplificazione stratigrafica  SS [adm] Ntc18  1,00 
Coefficiente amplificazione topografica ST [adm] Ntc18 sommità pendio  1,20 
Materiale condotta – peso specifico MC [kg/mc] Lamiera 7.850 
Spessore condotta spC [mm] 3/10  0,8 
Sezione condotta sez. [mmxmm] Rettangolare L1 

Rettangolare L2 

1000x500 

800x500 Peso condotta Pcondotta [kg] L1 + L2 140 
Peso staffaggi statici (i=150cm) Pstatic [kg] Binari + barre + viteria  30 
Peso staffaggi sismici (i=300cm) Pseismic [kg] Binari + tiranti + viteria 35 
Fattore di struttura della condotta  qa [adm] Ntc18  2 
Periodo fondamentale vibrazione condotta Ta [s] Ta = T1 0,442 
Altezza della condotta Z [m] Altezza dalla fondazione 5 
Distanza solaio-condotta d [mm] Estradosso condotta-intradosso solaio 150 
Componente sismica su staffaggio sismico, X Fa,x [N]  n.6 staffaggi  sismici in direzione X 320 
Componente sismica su staffaggio sismico, Y Fa,y [N] n. 6 staffaggi sismici in direzione Y 320 

Layout sistema sismico 

 

 

 

CONTROVENTO TRASVERSALE
CONTROVENTO LONGITUDINALE
STAFFAGGIO STATICO
CONDOTTA EFCCONDOTTA EVACUAZIONE FUMO 

CONDOTTA EVACUAZIONE FUMO

STAFFAGGIO STATICO

CONTROVENTO LONGITUDINALE

CONTROVENTO TRASVERSALE

NOTE

	 Per approfondimenti visitate il sito www.aernova.eu

http://www.aernova.eu
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 E-BOOK 01  E-BOOK 02

 E-BOOK 03  E-BOOK 04

 E-BOOK 06

 E-BOOK 07  VIDEO GUIDA

 E-BOOK 05

"L'importanza di realizzare  
un sistema di evacuazione  
fumo e calore"

"Componenti di un sistema  
SEFFC e loro classificazione"

"Controllo del fumo alla luce  
del D.M. 3 Agosto 2015"

"Toolkit per la progettazione  
di sistemi di controllo fumo  
e calore"

"Progettazione antisismica 
dei sistemi di evacuazione  
del fumo e del calore 
(SEFFC)"

"Guida pratica  
alla progettazione secondo  
UNI 9494-2 2017"

"Sistemi di smaltimento  
e sistemi di controllo 
del fumo per attività 
commerciali ed autorimesse,  
la proposta di AerNova"

"Guida pratica  
alla modulistica  
antincendio"

AerNova mette a disposizione  
sul proprio sito a titolo gratuito  
una serie di documenti  
e guide pratiche.

E-Book  
e Video

 

https://www.aernova.eu/landing-guida-seffc
https://www.aernova.eu/landing-page-smoke-management-parma
https://www.aernova.eu/landing-modulistica-vvf
https://www.aernova.eu/landing-guida-uni-9494
https://www.aernova.eu/landing-guida-classificazione-componenti-seffc
https://www.aernova.eu/landing-guida-antisismica
https://www.aernova.eu/video-workshop-tecnico-safety-expo-2017
https://www.aernova.eu/landing-guida-seffc
https://www.aernova.eu/landing-guida-classificazione-componenti-seffc
https://www.aernova.eu/landing-page-smoke-management-parma
https://www.aernova.eu/landing-download-toolkit
https://www.aernova.eu/landing-guida-antisismica
https://www.aernova.eu/landing-guida-uni-9494
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