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FIRE & LIFE SAFETY

L’attenzione dell’Asseveratore rispetto al comportamento al fuoco dei materiali

Giuseppe G. Amaro
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REAZIONE AL FUOCO
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« Immagini della campionanira cosi come ficevita

CERTIFICATO DI PROVA

Pratica n. 776/14

Visto Vestto degh sccoraments effttuati < certifica che ol MATERIALE: Mobile imbottit.

prodatto da:

da installarsi in Centro Direzionale Intess

Carsa Tnghilterra mgolo Coeso Vittorio Emanucle 11

Turino
denominato Poltroncina Intesa Torino.
impicgato come Mobile imbatiito

&anribuita w confoemith allo UNI9175 ¢ UNI9I7S/FAL la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 IM (uno iconmic)

1 prosaste cortificatn & valdn wricaenerfie e e e MR A priv

Data: 290712014
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REAZIONE AL FUOCO

L.S. FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L. - Via Olgiate. 15— 22070 OLTRONA di SAN MAMETTE (CO)

CERTIFICATO DI PROVA
N°. LSFIRE

emesso per materiali di produzione limitata ai sensi dell’Art. 10 del decreto del Ministero dell’Interno del 26 giugno
1984 recante “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”
(5.0. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 1984).

Visto I"esito degli aceertamenti effettuati si certifica che al MATERIALE :

“TRUCIOLARE IGNIFUGO 38mm NOBILITATO SUL LATO NASCOSTO,
IMPIALLACCIATO CON FINITURA TRASPARENTE OPACA LATO A VISTA™

prodotta da :

da installarsi nel:  INTESA SANPAOLO S.P.A,
Nuovo Centro direzionale Intesa Sanpaclo Torino

10100 Torino
impiegato come: MOBILE (TAVOLO-SCRIVANIA)
& attribuita la CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)

L.S. FIRE TESTING INSTITUTE S R,

CERTIFICATO DI PROVA

N LSFIRES
|

emesso per materiali di produzione fimitaa ai sensi dell’ Art. 10 del decreto del Ministero dell’Interno del 26 giugno

1984 recante “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi™
(5.0, alla G.11 n® 234 del 25 agosto 1984),

Visto 'esito degli accertamenti effettuali si certifica che al MATERIALE :

STRUCIOLARE IGNIFUGO mm10 IMPIALLACCIATO FINITURA TRASPARENTE OPACA™

prodotta da

da installarsi nel:  INTESA SANPAOLO S.P.A.
Nuovo Centro direzionale Intesa Sanpaolo Torino
10100 Torino |

impiegato come: RIVESTIMENTO PARETE. RIVESTIMENTO MOBILI
CON STRUTTURA DI METALLO

& attribuita la CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1(UNO)

DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL MATERIALE:

TRUCIOLARE IGNIFUGO mm10 IMPIALLACCIATO FINITURA TRASPARENTE OPACA

POSIZIONE DELLA PROVETTA : PARETE
PREPARAZIONE DELLA PROVETTA : APPOGGIATA SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE
MATERIALE : ANISOTROPO
INVESTITO DALLA FIAMMA SU T UNA FACCIA
RISULTATO DELLA PROVA

Sulla base dei risultati di prova riportali di seguito, al materiale in esame & attribuibile la:

- PRIMA CATEGORIA -

SAFETY
VILLAGE

GAe E%

ENCINEERING
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W €y { L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L
S.i F Ay Via Olgiate, 15 -22070 Olfrona di San Mamette {CO) - Itol
a0 > Vic della Bonifica. 4 -64010 Controguerro (TE) - Htal'

Tel. +39 031 890588 - Fax +39 031 353285
lobo@lsfire it - www Isfire.i

COMTROLY AN

[\

TESTING INSTIT R
Jio 1IN L ESK

Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'intemo con codice TEOIRFO1 del 14.06.10 (G.U. n. 160 del 12.07.10) wf/ }

= I
. CERTIFICATO DI PROVA
o L.S.FIRE/
Emesso permolm di produzione limitata af sensl del I'Art, 10 dei decreto del Ministero defl'intemo del 26 gmgno 1954 concemente
- lassificazione di reazione ol fuoco ed omologazione del moteriali Gi fini delo prevenzione inc:
E ; madiﬁca'o con decretfo del Ministero del'intemo del 03 setfembre 2001 (G.U. n°242 del 17 onobre 2001).
% a
. Visto I'esito degli accertamenti effettuati si certifica che ol MATERIALE (Allegato A 2.1)
o prodotio da:
%
s
FUR 06| : = = i
1 e ‘ . denominato: TESTATA LETTO LARICE A9.08.01-02
,ﬁ'\ R da installarsi presso: HOTEL EDEN
&) Via Ludovisi, 8
& : B : “5’\1:_//_- 00187 Roma (Rm)
\ h 02¢ | impiegato come: Mobile (Testata letto)
'” i ‘ posa in operq: ===s===========
Descrizione Metodo secondo la norma Classe/Cat. Assegnabile
CORNICE DECORATIVA UNI 8457 e UNI 8457/A1 1
CORNICE DECORATIVA UNI9174 e UNI 9174/A1 I
INSERTO BIANCO UNI 8457 e UNI 8457/A1 I
INSERTO BIANCO UNI 9174 e UNI9174/A1 |
PARTIZIONI IN SPECCHIO UNI 8457 e UNI 8457/A1 |
PARTIZIONI IN SPECCHIO UNI 9174 e UNI 9174/A1 |
TESTATA LETTO PARTE ALTA UNI 8457 e UNI 8457/A1 |
TESTATA LETTO PARTE ALTA UNI9174 € UNI 9174/A1 1

TESTATA LE TTO PARTE BASSA E
NICCHIE TRA GLI ARMADI
TESTATA LE TTO PARTE BASSA E
NICCHIE TRA GLI ARMADI

UNI 8457 e UNI 8457/A1 1

UNI9174 e UNI 9174/A1 I

& attribuita in conformita alla UNI 9177 Ia
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
1(UNO)
Il presente certificato & valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente cerfificato n® 10 (DIECH) allegati con i risultati di prova e
la documentazione tecnica del produtiore.

Oltrona di San Mamette, 28-10-2016 Il Direttore Tﬁnico ‘ Ae %
' =]

nte certificato di prova non pud essere fiprodotio in forma parziale senza I'qutorizazione i LS. Fire Tesfing Insfitute s
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REAZIONE AL FUOCO
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REAZIONE AL FUOCO WSAFETU

® VILLAGE

TRIPLA LASTRA CARTONGESSO TIPO KNAUF GKB 1,25 cm Classe A2s1,d0
+- Al LANA DI VETRO 6cm 35kg/mc A 0.032 Classe A1
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TRIPLA LASTRA CARTONGESSO TIPO KNAUF GKB 1,25 cm Classe A2s1,d0

MATERASSINO ISOLANTE POLIESTERE 3 cm Classe Bs2,d0
MONTANTE IN ACCIAIO ZINCATO

BOISERIE IN MDF NATURALE CON FRESATURA PASSO 16 MM,
FORI ACUSTICI, TESSUTO IN VELO VETRO NERO
Classe Bs2,d0 DEL MATERIALE PRIMA DELLA LAVORAZIONE
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VERIFICHE IN CAMPO - VERIFICHE IN CAMPO ?/ﬁ_FLE\ELE]

] csoma
In fase di esecuzione delle opere, causa problematiche di natura
acustica l'impresa aveva installato un materassino acustico a
intradosso solaio, non verificato per quanto alle prestazioni di
reazione al fuoco.
Verificate le prestazioni non conformi alla strategia di prevenzione - o

|

incendi, il materiale in classe E e stato rimosso. La foto mostra le fasi |
di cantiere durante la rimozione del pannello |
|

|

|

soffestrutiurn predisposta per d
fissoggio delle finitura in legno
(Finitura in legno a corico
dell'arradators, sp. 50 mm,
peso circa 14 kg/mg)

270

320

pendnotwre gcustice con

{31y Softostruttura a vista incrociata per controsoffitti modulari con orditura metallica in
profili di acciaio zincato preverniciato e pendini regolabili antivibranti
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VERIFICHE IN CAMPO - VERIFICHE IN CAMPO ?/ﬁ_FLE\E%

i DENOMINAZIONE COMMERCIALE: TAMBURATO
95531 METODO DI PROVA: UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

D.M. 26/06/1884 medificato con D.M. 03/09/2001

Ji=unny
HITIFICATIV

Descrizione: Bordi Protetti

Posizione:  PARETE
Materiale:  ISOTROPO
Posain opera: non in aderenza agli elementi costruttivi non combustibili
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Risoluzion! applcate: - |
Preparazione: -UNI 9176 {gennaio 1998) - Metodo D Senza Liquidi di Lavaggio |

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA V — PROTEZIONE PASSIVA 100 | 150 | 200 250 | 300 | 350

400 | 450 500 550 600 | 80 700 750 800

VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 “Merms tecniche e prosedurali per la classificazione T;’:':“(':‘um'f = - ‘
di reazione al fugco ed cmologazione dei prodoty vemiciant ignifoghi applicati su materiali legnosi®; piind i e L I B0 R B S R |
. L X . ‘ [3 w3 1; s |2 316 |4 | 6n | ax |
VISTI il Deereto 03 2001, recante *Modifichs ed i corsto 26 giagno Powr—— n BRI T |
1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini delle prevenz: & il Decrelo propagazione dela | provetan® | e T s |
3

Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo; famma In miisac

VISTA l'istanza presentata dalla ditta CAP ARREGHINI Sp.A. slla in Viale
“PITT!

PORTOGRUARO (VE], ioe dol prodotto verni ignifugo d URA ottenere | Veloot propagazione Zona canagglatz i mm Tempo post nandescenza i Gocgolanento
- I'omologazions del prodotto stesso i fini dells prevenzione incendi; fiamma in mmimin secondi
ess0 predetio prodotto Velore: Livelo Valore Livello Valore | Liveio Valore Liveilo
I | T

[ a6 [ s aes ses [ o | om0

VISTO il certificato di prova n. REV/173 Protica . 330371807 del,
dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica —
ROMA;

iva - Capannelle - 1] 212 3 350 2 o1 Assente

B
VISTA la dichiarazione del produttors (scheda leorica), all tificato, prodotia ditta CAP £2 87 3 350 2 0 1 Assente 1
ARREGHINI 5.p,A. di PORTOGRUARD (VE) - T i - I |
S OMOL 3 80 3 450 | 2 0 1 Assente 1
con il numero di codice VES27PVII00004, il prototipo d iciafle ignifugo denominato "PITTURA IW
120" della divta CAP ARREGHINI S.p.. di R Al soli fini delle provenzione incendi, nella Livello
CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UND) 1 riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali PARAMETRI attafburttn CATEGORIA
citati in premesss, nel calore di produzione “B: a tutte e canatteristiche del prodotto sottopasto Velocia d ione fi 6
& prova, nonché a quelle dichiarate dalia predett raziene del produttare parimenti citata in premessa. elocita 0i propagazioné lamma
- " . . s . Tempo di post-incandescenza 1
Ls validita del presente atto di LOne T uibile al prodotia verniciante ignifugo che non sia stato = —_——— T I I
applicato a regola darte e nel vighello delle indic contonute nalla dickisrazione del produttore ellegata al | ZOM* dannesgiata =
certificato di prova. Gocciolamento 1
- . . ) . NOTE: Per ‘Livello Attribuito” s/ i A lvel [ o)
Sul marchio di copformits, i confezions del prodotto oggetio dells presente omologazions, e e e e e ot 0051 o
dovranno essere riporiati rilasciato ai sensi degli Art. 210 del DM 26.06.84 & DM 03.08.01
- I presente Rapparta Tecnico di Prov si rfersce selamenta al csmpions testato, La conformits dalla produzions &l csmpiane testato &

- DICITURA 1 "PRODO TE IGNIFUGO™; Responsablita del Richiecente.
= NOME DEL P ARREGHINI S p.A. {0 altro segno distintivo);
- ANNO DI Pl
- CLASSE
- CODICE:

... Sulla dichl ne di conformita, da allegarsi ad ognl tipo di fornitura del prodoto opgetto della presente
oinologazione, dovr ssere riportati, tre Meltro, § dati del marchio 8 conformith sopra indicsti nonché indicazicne
del periodo di validita dell"efficacia del prodotto che, comunque, non potrk essere superiors a cingue anni dal momento
dell’applicazione.

751 richismane tutti gli obblighi di legze spatianti ol produttore © 2 muiti | sogaelti comngue interessati, 2 norma
del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 6 marzo 1992 e 3 settembre 2001,

11 presente atto, ad ione dei easi di e revoca dell’ ione previsti dall'art, B, punti 2-3-4,
del D.M. 06/03/1992, i una validith di 5 anni dalla dsta di rilascio ed & rnnovabile alla sua scadenza,

Roma, 2 8 MAR, 2000
Fase. 3807 soft. 751 TL DIRETTORE CENTRALE

Il rispetto delle modalita d’'impiego e della tipologia di supporto € condizione necessario perché la prestazione attesa sia
effettivamente raggiunta. Nel caso presentato, un pannello tamburato e stato trattato con vernice ignifuga omologata in
classe 1. Il tipo di supporto non corrisponde esattamente al manufatto testato. Sono state svolte delle prove di reazione al
fuoco per verifica, presso un Laboratorio Autorizzato. Lesito delle verifiche e stata la classe 2. GAE El
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RESISTENZA AL FUOCO - VERIFICHE IN CAMPO

ENCINEERING



RESISTENZA AL FUOCO - VERIFICHE IN CAMPO

\\‘x A\ i
: i
|
YL R el
S e e e B e <4 LN L
c il.l,ll.txlmilljf}l:f%“ s
Z I : N l
B e i
: - ; L] !
2 SERRRRRARRARLSE e

I [ — X = 1‘ ]
— e . e v 4 ﬂ .
- @ . @ e . 9 . G 0 8 R 0 SR S s = ==y ‘ |

=,

@
|
I~

Hl
i
EEICE
)
T I T
N
= L

&
|
¢
-
1
b

ENCINEERING



RESISTENZA AL FUOCO - VERIFICHE IN CAMPO SAFETY

TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

Sintetica descrizione del prodotto tipo® e sua posiziene con eventuale riferimento alla planimetria allegata,
ivi inclusa I'indicazione del codice di omologaziene o del numero del certificato/rapporto di prova o di
classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

RIPRISTINO VERNICE INTUMESCENTE IGNIVER

IDENTIFICATA ALLA TAVOLA 3 zona D-E — REV 00 DEL 30-10-2019 REDATTO DA CBRE —
Compartimentazione locali nuovo centro direzionale ISP Ripristino vernici ignifughe — eseguito su TRAVE
al piano .2 - Piano Secondo CORRIDOIO BST E OVEST

numero identificativo

I ik T T I —-D-E

B == PN B . [ [ 1 — .
- hs TN E = ] = 7 Ripristino vernice
; i ' =l R intumescente
- = 4 Igniver
[ ; L L] = g
l @ =0 [ . 3
: | Tk - 37
b = - < = o —— T X |
= s H T T I
ia E T O

L L 1 T T III] 1T =TT T LI T L T T Tam T LI "
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SISTEMI DI SCONNESSIONE FLUIDODINAMICA

VERIFICHE IN CAMPO
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Airflow criterion Pressure difference criterion Pressure difference criterion
Criterio sulla portata ~ Criterio sulla differenza di pressione  (all doors closed)
Criterio sulla differenza

di pressione
(tutte le porte chiuse)

Key Legenda

1 Door open . 8

2 D fosad 1 Porta aperta (vano antincendio)
00F(C 2 Porta chiusa (vano antincendio)

3 Airrelease path 3 Direzione dell'aria

Figura 7 - Condizioni di progetto per i sistemi di classe E

Misure sul canale

AIRFLOW™

Campioni calcolo Vm

AIRFLOW™

Calcolo Portata
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GRAZIE
PER
LATTENZIONE

info@gae-engineering.com




