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Nella progettazione, erogazione di un
servizio, fabbricazione di un prodotto, quale
obblighi abbiamo?




Nella progettazione, erogazione di un
servizio, fabbricazione di un prodotto, quale
obblighi abbiamo?

Il progettista, Il fabbricante, I'organizzazione che
eroga dei servizi, hanno uno solo obbligo:

Progettare, realizzare, fabbricare un prodotto o
erogare un servizio <A REGOLA DELLARTE»

Tutte le norme tecniche (UNI, CEIl, CENELEC, ...)
sono «<STANDARD VOLONTARI», ma hanno Il
grande vantaggio che, se adottate, sono
PRESUNZIONE DI REGOLA DELL'ARTE!




Codice, Protezione attiva

G.1.14 Protezione attiva

16. Regola dell’arte: stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento
storico dalle capacita tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su
comprovati risultati scientificl, tecnologici o sperimentali. Fermo restando 1l r1-
spetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione
di regola dell’arte € riconosciuta, di prassi, alle norme adottate da Enti di nor-
mazione nazionall, europel o internazionall.

©;



Codice, Normazione volontaria

G.1.4
Nota

Nota

Normazione volontaria

Per le definizioni di specifica tecnica, norma, prodotto della normazione europea, progetto di
norma e specifica tecnica armonizzata, ci si riferisce al Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. Per le definizioni di valutazione europea,
documento per la valutazione tecnica europea e specifica tecnica armonizzata ci si riferisce al
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Per le
definizioni di Technical Specification (TS) e Technical Report (TR) ci si riferisce ai documenti
CEN.

Come specificato al paragrafo G.1.25, I’applicazione della normazione volontaria citata nel pre-
sente documento non e obbligatoria.

Norma (o norma tecnica): specifica tecnica adottata da un organismo di norma-
zione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non e obbli-
gatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

Nota

a. norma internazionale: norma adottata da un organismo di normazione inter-
nazionale;

Sono organismi internazionali di normazione: ISO (Organizzazione internazionale per la norma-
zione), IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) ed ITU (Unione internazionale delle tele-
comunicazioni).



Codice, normazione volontaria

Nota

Nota

Nota

b. norma europea: norma adottata da un’organizzazione europea di normazio-
ne;
Sono organizzazioni europee di normazione: CEN (Comitato europeo di normazione), Cenelec

(Comitato europeo di normazione elettrotecnica), ETSI (Istituto europeo per le norme di teleco-
municazione).

C. norma armonizzata: norma europea adottata sulla base di una richiesta della
Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione
sull’armonizzazione;

Le norme armonizzate e, piu in generale, le specifiche tecniche armonizzate sono solitamente rife-
rite alla determinazione delle prestazioni di prodotti ai fini della relativa commercializzazione nel -
lo Spazio Economico Europeo (SEE).

d. norma nazionale: norma adottata da un organismo di normazione nazionale.

Le organizzazioni di normazione possono essere equivalentemente qualificate come enti o orga-
nismi di standardizzazione o di normalizzazione. Ad esempio, sono enti di normazione nazionale:
DIN e DKE (Germania), AFNOR (Francia), UNI e CEI (Italia), NEN e NEC (Paesi Bassi), BSI
(Regno Unito), ...



Codice, normazione volontaria

3. Progetto di norma: documento contenente il testo delle specifiche tecniche rela-
tive a una determinata materia, predisposto ai fini dell’adozione secondo la pro-
cedura di normazione pertinente, quale risulta dai lavori preparatori e qual e di-
stribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento.

4. Specifica tecnica armonizzata: norme armonizzate e documenti per la valutazio-
ne europea (EAD).

5. Norma riconosciuta a livello internazionale: norma adottata da un organismo ri-
conosciuto a livello internazionale.

Nota Sono organismi riconosciuti a livello internazionale tutti gli organismi di normazione extra euro-
pei citati nel presente documento e quelli comunque tradizionalmente riconosciuti nel settore an-
tincendio. Ad esempio: NFPA, ANSI/UL, ASTM, API, FM, FPA, NIST, SFPE, TNO, VDS, Ener-
gy Institute, IGEM, VTT, BRANZ, ...




Codice, normazione volontaria

International

Std.s (ISO,
IEC,ITU)

International
| recognised Standards

hEN Std s (NFPA, ANSI/UL, FM

GLOBAL, VDS, ...

(product or
————service)

-



Codice, Linguaggio

8

10.

G.1.25 Linguaggio

. Con il sostantivo “esempio” o con la sua abbreviazione “es.” si propongono una

o piu possibilita riportate al mero scopo di indicare applicazioni pratiche di una
regola o di un principio. Gli esempi sono quindi da considerare come casi indi-
cativi, non esaustivi, forniti a mero titolo illustrativo e non costituiscono prescri-
zione.

L’applicazione della normazione volontaria citata nel presente documento
(es. ISO, EN, UNI, ...) conferisce presunzione di conformita, ma rimane volon-

taria e non e obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni
regolamentari.

Le note riportate nel testo hanno carattere esplicativo o complementare nel con-
testo esaminato.



Quali novita ha introdotto il Codice di
Prevenzione incendi?




La vera NOVITA’ e che....non ¢l sono
novita!
ESEMPI APPLICATIV l

CeL CODICE Di
PREVENZIONE INCENDI

CODICE

DI PREVERZICNE INCENDI




Gli ingredienti per la «ricetta» della sicurezza
antincendio sono rimasti gli stessi:

Sezione S Strategia antincendio
Capitolo S.1 Reazione al fuoco
Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
Capitolo S.3 Compartimentazione
Capitolo S.4 Esodo
Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
Capitolo S.6 Controllo dell'incendio
Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
Capitolo S.9 Operativita antincendio
Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio



L'innovazione e tutta racchiusa nella
metodologia di progettazione della
sicurezza antincendi:

Sezione G Generalita
Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attivita

Strategia antincendio

Suluziu_ni
Obiettivi d —{ 1] ()
zzzzzzzzzzz tincendio "'E »O O
Sicurezza della vita umana, _>.| m : >
incolumita delle persone, —() O
tutela dei beni ed ambiente. —{... | O O
1
. L
-)% %
: o >% A
8 S .

Hustrazione G.2-1: Schematizzazione della metodologia generale



Codice di Prevenzione Incendi

G.2.6 Metodologia generale

Nota Questa metodologia generale e applicata a tutte le attivita, anche nel caso siano disponibili pertl-
nenti regole tecniche verticali (Sezione V).

»

1. La progettazione della sicurezza antincendio delle attivita e un processo iterati-
vo, costituito dai seguenti passi:

a. scopo della progettazione: si descrive qualitativamente e quantitativamente
I’attivita ed il suo funzionamento, al fine di chiarire lo scopo della progetta-
zione;

Nota Ad esempio, la descrizione dell’attivita puo comprendere: localizzazione e contesto, finalita, vin-

coli, struttura organizzativa e responsabilita, tipologia e quantita di occupanti, processi produttivi,
opere da costruzione, impianti, tipologia e quantita di materiali stoccati o impiegati, .

b. obiettivi di sicurezza: sono esplicitati gli obiettivi di sicurezza della progetta-
zione previsti al paragrafo G.2.5, applicabili all’attivita;

Nota Ad esempio, non e necessario tutelare edifici che non risultino pregevoli per arte o storia, o ga-
rantire la continuita d’esercizio per opere che non siano considerate strategiche.



Codice di Prevenzione Incendi

G.2.6 Metodologia generale

c. valutazione del rischio: si effettua la valutazione del rischio d’incendio di cui
al paragrafo G.2.6.1;

d. profili di rischio: si determinano ed attribuiscono i profili di rischio, come
previsto al paragrafo G.2.6.2;

e. strategia antincendio: si procede alla mitigazione del rischio valutato tramite
misure preventive, protettive e gestionali che rimuovano 1 pericoli, riducano
i rischi o proteggano dalle loro conseguenze:

i. definendo la strategia antincendio complessiva, secondo paragra-
fo G.2.6.3,

ii. attribuendo 1i livelli di prestazione per tutte le misure antincendio, come
previsto al paragrafo G.2.6.4;

iii. individuando le soluzioni progettuali che garantiscono il raggiungimento
dei livelli di prestazione attribuiti, secondo paragrafo G.2.6.5;

ualora il risultato della progettazione non sia ritenuto compatibile con
scopo definito al punto a, il progettista itera i passi di cui al punto e della
sente metodologia.




Codice di Prevenzione Incendi

G.2.6 Metodologia generale

Nota Questa metodologia generale e applicata a tutte le attivita, anche nel caso siano disponibili pertl-
nenti regole tecniche verticali (Sezione V).

»

1. La progettazione della sicurezza antincendio delle attivita e un processo iterati-
vo, costituito dai seguenti passi:

a. scopo della progettazione: si descrive qualitativamente e quantitativamente
I’attivita ed il suo funzionamento, al fine di chiarire lo scopo della progetta-
zione;

Nota Ad esempio, la descrizione dell’attivita puo comprendere: localizzazione e contesto, finalita, vin-

coli, struttura organizzativa e responsabilita, tipologia e quantita di occupanti, processi produttivi,
opere da costruzione, impianti, tipologia e quantita di materiali stoccati o impiegati, .

b. obiettivi di sicurezza: sono esplicitati gli obiettivi di sicurezza della progetta-
zione previsti al paragrafo G.2.5, applicabili all’attivita;

Nota Ad esempio, non e necessario tutelare edifici che non risultino pregevoli per arte o storia, o ga-
rantire la continuita d’esercizio per opere che non siano considerate strategiche.



Codice di Prevenzione Incendi

G.2.6 Metodologia generale

c. valutazione del rischio: si effettua la valutazione del rischio d’incendio di cui
al paragrafo G.2.6.1;

d. profili di rischio: si determinano ed attribuiscono i profili di rischio, come
previsto al paragrafo G.2.6.2;

e. strategia antincendio: si procede alla mitigazione del rischio valutato tramite
misure preventive, protettive e gestionali che rimuovano 1 pericoli, riducano
i rischi o proteggano dalle loro conseguenze:

i. definendo la strategia antincendio complessiva, secondo paragra-
fo G.2.6.3,

ii. attribuendo 1i livelli di prestazione per tutte le misure antincendio, come
previsto al paragrafo G.2.6.4;

iii. individuando le soluzioni progettuali che garantiscono il raggiungimento
dei livelli di prestazione attribuiti, secondo paragrafo G.2.6.5;

ualora il risultato della progettazione non sia ritenuto compatibile con
scopo definito al punto a, il progettista itera i passi di cui al punto e della
sente metodologia.




Valutazione del rischio incendio

Il Codice si propone come strumento di progettazione
rivolto ad un ampio spettro di attivita: civili, industriali,
miste, di servizio....

Pertanto:
Attivita semplice, valutazione del rischio «semplice»;

Attivita via via piu complessa, valutazione del rischio piu
«accurata»

La scelta e sempre del progettista (unico e vero
protagonista della progettazione della sicurezza
antincendi).



G.2.6.1

Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell’arte per la valutazione del ri-
schio d’incendio, in relazione alla complessita dell’attivita trattata.
La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi della specifica attivita, finalizzata

all’individuazione delle piti severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conse-
enze per gli occupanti, i beni e I’ambiente. Tale analisi consente al progettista di imple :

Valutazione del rischio, alcuni metodi (NFPA 551):

Table 5.1.2.1 Categories of FRA Methods

Category Definition Type of Qutput® Examples
Qualitative method Treats both likelihood and Tabulations of outcome and What-if analyses
consequences qualitatively relative likelihood of various fire Risk matrices

scenarios and how they are
affected by various protection
options

Risk indices
Fire safety concepts tree

Treats likelihood
quantitatively and
consequences qualitanvely

Semiquanttative

likelihood method

Determination of frequency of
occurrence of different types of
fires and/or fires with different
tvpes of protection

Actuarial /loss statistical analyses
Stand-alone event tree analyses

Semiquanttative Treats consequences
consequence quantitatively and
method likelihood qualitatvely

Deterministic fire model outputs
with qualitative representation

of likelthood

Enclosure fire models for selected
challenging fire scenarnos

Combines quanttative
estimates of likelihood and
consequences

Quantitative method

(1) Determination of loss
expectancy OR

(2) Determination of probability
of flashover OR

(3) Determination of probability
of fatalities in other rooms or
floors of building OR

{4) Plot of frequency versus
number of fatalities OR

(5) Plot of frequency versus size of

loss OR

{6) Determination of likelihood of

injuries, fatalities, property
damage, and business
interruption OR

(7) Determination of individual
risk (to building cccupants)
and of societal risk (to entire
population)

FRAs to determine probability of
reactor-core melt due to fire ata
nuclear power plant

Event tree analysis combined with
fire models

Include determination of
costs of alternative
approaches to limit
consequences and,//or

likelihoods

Cost-benefit nsk
methods

(1) Determination of costs
required to achieve various
levels of risk reduction OR

{2) Determination of “optimum”
level of fire protection based on
minimizing “overall risk”™ or
some other risk criterion

Computational models that
incorporate probability,
consequences, and cost data
in an integrated manner




Level of effort

Valutazione del rischio, alcuni metodi (SFPE Guide):

ENGINEERING GUIDE

Project scope
and objectives

SFPE Guide to Fire Risk

Design specifications M

nd HH
Assessment, 2™ Edition
Risk assessment
method selection
{gualitative / guantitative
SFPE Task Group on Fire Risk Assessment
Risk analysis
____________ Acceptance / and re-evaluation
i’ tolerance criteria
|
- - I
Selezione lIterativa del |
|
metodo piu appropriato L
. | : Review
| 1 Fire scenarios design
| ]
I !
| i
: ; . Refine Fire safaty
Only if 1 . analysis management
appml‘;rriata ! and risk monitoring
1
| Risk estimation
|
] T — T Residual risk
‘. I management
i t
| Sensitivity analysis & Risk evaluation Data sourcing and
| uncertainty treatment processing
|
| Risk communication
Cost-benefit and |
mbusnass | _————
evaluation i '\_RE’iE""_\I“ — No-— No
Quaniative FRA Yes - -
Semi-quantilative Final design
FRA oplion selection
Qualitative FRA

p Other design
Lewel of detail options?




G.2.6.1 Valutazione del rischio d’incendio per I'attivita

In ogni caso, la valutazione del rischio d’'incendio
deve contenere almeno:

a. individuazione dei pericoli d’incendio;

Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico incen-
dio, interazione inneschi-combustibili, eventuali quantitativi rilevanti di miscele o sostanze peri-

colose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di at-
mosfere esplosive, ...

b. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilita e viabilita, layout aziendale, distanziamenti,
separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessita geometrica,
volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazio-
ne, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ...

inazione di quantita e tipologia degli occupanti esposti
d’incendio;

d. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su oc-
cupanti, beni ed ambiente;

ividuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ri 1 pe-
ricoli che de i ischi significativi

ANCHE CON RTV!II:




MODALITA DI PROGETTAZIONE

Valutazione
del rischio

. L _J
» v
Scopo della © Obiettivi di
rogettazione sicurezza
* Sicurezza
si descrive della vita
qualitativamente e umana
guantitativamente * [fncolumita

I"attivita ed il suo

_ delle persone
funzionamento

s Tutela di beni
e ambiente

= [ndividuazione dei
pericoli di incendio
=Descrizione dello
SCENArio

=|ndividuaziones
accupanti esposti

*|ndividuazicnes beni
esposti
sYalutazione
qualitativa o
quantitativa delle
CONSEgUEnIe
dell’incendio su
occupanti, beni ed
ambiente
=|ndividuazicne della
misure preventive di
rimozione/riduzione
pericali

Profili di
rischio

'Hﬁu
salvapuardia
della vita umana

*Riyoni
salvapuardia dei
beni economici;

* P ombionse
tutela
dell'ambiente
dagli effetti
dell'incendio.

Strategia
antincendio

mitigazione del
rischio tramite
misure preventive,
protettive e
gestionali

=strotegio ontincendio
complessivio

sattribuzione dei livelli
di prestazione per
tutte le misure
antincendio

=Scelta oi soluziond
progettuali otte ol
raggiungimento dei
iivelli di prestazione

oitribuit
A

Risultato
della
progettazione




MODALITA DI PROGETTAZIONE

Progettazione

* Processo iterativo
con retroazione

Modifica ipotesi

Verifica prestazione |

Progettazione

Valutazione del rischio
ed ipotesi iniziali




Metodologia generale

Strategia antincendio

Soluzioni
alternative

1
Misure antincendio Livelli di ! Soluzioni
. 1 .
prestazione ! conformi
1

Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco

Compartimentazione ’ : > @

Esodo ' I
Controllo fumi e calore @

Rivelazione e allarme
GSA

Operativita antincendio
Sicurezza impianti

!

i_
©

!




Metodi di progettazione per soluzioni alternative

Metodi

Descrizione e limiti d’applicazione

Applicazione di norme
o documenti tecnici

Il progettista applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o in-
termnazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione,
fatti salwvi gl obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunita-
ria di armonizzazione e alla regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella
sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati
nelle norme o nel documenti tecnici impiegati, evidenziandone specificatamente
I'idoneita, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio
dell’attivita.

Soluziom progetiualh che
prevedono l'impiego di
prodotti o tecnologie di tipo
innowvativo

L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innowvativo, frutto della evoluzione tecnolo-
gica, ma sprovvisti di apposita specifica tecnica, & consentito in tutti 1 casi in cui
Nidoneita allimpiego possa essere attestata dal progettista, in sede di verifica ed
analisi sulla base di una valutazione del rnschio connessa allimpiego dei medesimi
prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a:

e norme o specifiche di prova nazionali;

e norme o specifiche di prova internazionali;

e specifiche di prova adottate da |laborator a tale fine autorizzati.

Ingegneria della sicurezza
antincendio

Il progettista applica | metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo
procedure, ipotesi e limiti previsti dalla regola dell’arte nazionale ed intermnazionale
o indicati nel presente documento, in particolare nei capitoli M.1, M2 & M_3.

Frowve sperimentali

Il progettista esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente
rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal wvero i fenomeni (es. chi-

mico-fisici e termodinamici, esodo degli occupanti, .. ) che caratterizzano la proble-
matica oggetto di valutarione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incen-
di.

Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli standardizzati oppure con-
divisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.

Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazio-
nale dei Vigili del fuoco, su richiesta del responsabile dell’attivita.

Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare 1 rapporti di
prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti d'utilizzo
dei rnisultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante
la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Tabella G.2-1: Metodi di progettazione della sicurezza antincendio




....e la deroga?!?

G.2.8 Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendi

1.

Per la verifica di soluzioni in deroga (paragrafo G.2.6.5.3), al fine di dimostrare
il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi indicati al para-
grafo G.2.5, il professionista antincendio puo impiegare i metodi per la proget-
tazione della sicurezza antincendio di cui alla tabella G.2-1 ed i metodi aggiun-
tivi della tabella G.2-2.

Metodi

Descrizione e limiti d’applicazione

Analisi e progettazione

L’analisi secondo giudizio esperto e fondata sui principi generali di prevenzione in-

secondo giudizio esperto cendi e sul bagaglio di conoscenze del professionista antincendio, esperto del set-

tore della sicurezza antincendio.

Tabella G.2-2: Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio

Dal punto di vista della progettazione della
sicurezza NESSUSA DIFFERENZA con la
soluzione alternativa (stessi metodi);

- Solo In deroga si ammette «giudizio esperto».




Codice — Impianti per la sicurezza antincendio

G.2.10 Indicazioni generali per la progettazione di impianti
per la sicurezza antincendio

G.2.10.1 Prescrizioni comuni

Nota Le definizioni di progetto dell’impianto, specifica dell’impianto, manuale d’uso e manutenzione
dell’impianto, modifica sostanziale e le definizioni afferenti la normazione volontaria sono reperi-
bili nel capitolo G.1.

1. Per I’installazione e la modifica sostanziale degli impianti deve essere redatto
un progetto dell’impianto, elaborato secondo la regola dell’arte e sulla base dei
requisti indicati nella specifica dell’impianto.

2. Qualora il progetto dell’impianto sia elaborato secondo una norma europea o
una norma nazionale, 1o stesso deve essere a firma di tecnico abilitato.

3. Fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti rientranti nel campo di
applicazione di specifiche tecniche armonizzate, qualora il progetto
dell’impianto sia elaborato secondo norme internazionali o norme riconosciute
a livello internazionale, TS o TR, lo stesso deve essere a firma di professionista
antincendio.

4. 1l progetto dell’impianto deve essere a firma di professionista antincendio anche
in caso di soluzioni progettuali che prevedono I’impiego di prodotti o tecnolo-
gie di tipo innovativo di cui al paragrafo G.2.7.

Sezione Comune a tutto Il codice per la
progettazione di impianti di sicurezza antincendio



Codice — Impianti per la sicurezza antincendio

G.2.10.1 Prescrizioni comuni

6.

Nota

La specifica dell'impianto!

I parametri impiegati per la progettazione degli impianti sono individuati dai
soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progetta-
zione. I responsabili dell’attivita in cui sono installati gli impianti hanno 1’ obbli-
go di mantenere le condizioni che sono state valutate per I’individuazione dei
predetti parametri di progetto.

La variazione delle condizioni di esercizio (es. diversa tipologia delle merci stoccate, aumento
della altezza di impilamento, introduzione di processi pericolosi ai fini dell’incendio, ...) potrebbe
degradare la prestazione di protezione dell’impianto, pertanto al variare delle condizioni di eserci-
zio dell’ambito protetto e necessario verificare se I’impianto risulta essere ancora efficace per la
protezione richiesta.

Ai fini della valutazione del progetto antincendio dell’attivita, prevista dalla
normativa vigente, gli impianti devono essere documentati dalla specifica
dell’impianto che si intende installare o modificare sostanzialmente. L.a specifi-
ca dell’impianto deve essere a firma di tecnico abilitato nel caso di cui al com-
ma 2 o di professionista antincendio nel caso di cui al comma 3. /
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12. Specifica d’impianto: documento di sintesi dei dati tecnici che descrivono le
prestazioni dell’impianto di protezione attiva contro 1’incendio, le sue caratteri-
stiche dimensionali (es. portate specifiche, pressioni operative, caratteristiche e
durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, estensione dettagliata
dell’impianto, ...) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua
realizzazione (es. tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente,
aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ...). La specifica comprende il ri-
chiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione
del livello di pericolosita, ove previsto, lo schema a blocchi e gli schemi funzio-
nali dell’impianto che si intende realizzare, nonché I’attestazione dell’idoneita
in relazione al pericolo di incendio presente nell’attivita.

Nota G ente, le norme adottate dall’ente di normazione nazionale riportano le indicazieni mini-
me dei contenuti della documentazione per la fase preliminare e per la fase definitiva di progetto

di un impianto di protezione attiva; i contenuti minimi della specifica di impianto possono essere i

La specifica dell'impianto!



Sistemi o impianti a disponibilita superiore
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Sistemi o impianti a disponibilita superiore

~

G.1.14

19. Sistema o impianto a disponibilita superiore: sistema o impianto dotato di un li-
vello di disponibilita piu elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme
di riferimento del sistema o dell’impianto.

Nota La definizione di disponibilita (availability) é riportata nella norma UNI EN 13306. Le modalita
per progettare e realizzare sistemi o impianti a disponibilita superiore sono descritte nel capito-

lo G.2.
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Sistemi o impianti a disponibilita superiore

19. Sistema o impianto a disponibilita superiore: sistema o impianto dotato di un li-
vello di disponibilita piu elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme

di riferimento del sistema o dell’impianto.
Nota La definizione di disponibilita (availability) e riportata nella norma UNI EN 13306. Le modalita

per progettare e realizzare sistemi o impianti a disponibilita superiore sono descritte nel capito-
lo G.2.

G.2.10.2 Sistemi o impianti a disponibilita superiore

Nota La definizione di sistemi o impianti a disponibilita superiore e reperibile nel capitolo G.1. Le de-
finizioni di disponibilita (availability), affidabilita (reliability), manutenibilita (maintainability),
supporto logistico della manutenzione (maintenance support performance), stato degradato (de-
graded state), stato di indisponibilita (down state), quasto (failure) e tasso di quasto medio (mean
failure rate) sono riportate nella norma UNI EN 13306.

1. La disponibilita superiore per sistemi o impianti puo essere ottenuta tramite:
a. migliore affidabilita,

Nota Ad esempio, grazie a componenti con minor rateo di guasto, ridondanza delle fonti di alimenta-
zione elettrica, di estinguente, di componenti critici, inserimento di accorgimenti per la riduzione

degli errori umani, protezioni specifiche dagli effetti dell’incendio, ... :
<

= ]
=
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G.2.10.2 Sistemi o impianti a disponibilita superiore

b. maggiore manutenibilita e supporto logistico della manutenzione.

Nota Ad esempio, tramite riduzione dei tempi di ripristino dei guasti, programmazione delle manuten-
zioni per settori dell’impianto, controlli e prove periodiche, ...

Nota Utile riferimento per ispezione, test e manutenzione degli impianti di protezione attiva é rappre-
sentato dalla norma NFPA 25.

2. Al fine di mantenere 1l livello di sicurezza assicurato all’attivita, per sistemi o
impianti a disponibilita superiore deve essere prevista la gestione degli stati de-
gradati o dello stato di indisponibilita del sistema.

Nota Ad esempio, tramlte llmltazmne della severita degll stati degradati, misure gestionali compensati-
ve, condizioni -t eserCizZio dell ativia,

. Se nel presente documento non e richiesta disponibilita superiore, non sono do=
vute specifiche valutazioni per 1 sistemi o gli impianti realizzati secondo la re-
ola dell’arte.
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Sistemi o impianti a disponibilita superiore

G.3.4 Profilo di rischio Rambiente
1. Il progettista valuta il profilo di rischio Rumpiene in caso di incendio, distinguendo

gli ambiti dell’attivita nei quali tale profilo di rischio e significativo, da quelli
ove e non significativo.

3. Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a
specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio Rambiente € ritenuto non si-
gnificativo:

a. negli ambiti protetti da impianti o sistemi automatici di completa estinzione
dell’incendio (capitolo S.6) a disponibilita superiore;
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Sistemi o impianti a disponibilita superiore

5. In tabella S.2-4 sono riportate alcune modalita generalmente accettate per la

progettazione di soluzioni alternative. Il progettista puo comunque impiegare
modalita diverse da quelle elencate.

Oggetto della soluzione Modalita progettuale
Verifica dell'assenza di Si dimostri analiticamente che il meccanismo di collasso dell'opera da co-
danneggiamento ad altre struzione sia di tipo implosivo utilizzando, ad esempio, uno o piu degli accor-
costruzioni gimenti tecnici di seguito elencati che consentano di guidare la modalita di
collasso:

e adozione di criteri di gerarchia di resistenza al fuoco (es. assegnazione
di sovraresistenza al fuoco alle strutture perimetrali dellopera da co-
struzione rispetto a quelle interne, ...);

e distribuzione spaziale dei carichi di incendio verso zone interne;

e adozione di forme strutturali convenienti (es. con inclinazione verso
I'interno, ...);

e adozione di elementi chiave in posizione opportuna;
<mistemi automatici per il controllo dell'incenmﬁﬁf&>
— superiore;
e impilaggio piramidale dei materiali combustibili stoccati;
e adozione di vincoli che agevolino il collasso implosivo.

Tabella S.2-4: Modalita progettuali per soluzioni alternative, livello di prestazione I
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5. In tabella S.2-5 sono riportate alcune modalita generalmente accettate per la
progettazione di soluzioni alternative. Il progettista puo comunque impiegare
modalita diverse da quelle elencate.

Oggetto della soluzione Modalita progettuale
Verifica della capacita di Il progettista valuta I'impiego di sistemi di controllo dell'incendio a disponibili-
compartimentazione all'interno ta superiore al fine di dimostrare la capacita di compartimentazione interna
dellattivita (es. sistemi di controllo del fumo e calore, ...)

Tabella S.2-5: Modalita progettuali per soluzioni alternative, livello di prestazione III
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Sistemi o impianti a disponibilita superiore

5. Qualora i sistemi di protezione attiva siano considerati ai fini della riduzione
della potenza termica rilasciata dall’incendio RHR(t) (capitolo M.2) o comun-
que contribuiscano a mitigare gli effetti dell’incendio, devono essere installati
sistemi a disponibilita superiore.

Nota La definizione di sistema a disponibilita superiore é riportata nel capitolo G.1.

Capitolo M.1 Metodologia per I'ingegneria della sicurezza antincendio Pagina M.1-7



Strumento flessibile di progettazione:

- 1° Flessibilita: posso scegliere la
metodologia di «Valutazione del Rischio
Incendio» adatta alla mia attivita;

- 2° Flessibilita: posso scegliere fra tutti i
documenti tecnici volontarti,

- 3° Flessibilita: posso ricorrere SEMPRE
alla soluzione alternativa o a livello di
prestazione alternativo.




Finalita della nuova metodologia di
lavoro:

AHJ, datori di
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