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=
10 misure antincendio

DM 3 agosto 2015



Attribuzione del livello di 
prestazione

per ogni compartimento

Valutazione del rischio d’incendio

Scelta soluzione progettuale

soluzione conforme soluzione alternativa

Tabella S.8-2

PROGETTAZIONE

Non prescrittiva

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

PER OGNUNA DELLE 10 MISURE ANTINCENDIO

CAP. S.8



PERCHÉ ?
livello di prestazione

livello I

livello II

livello III

Nessun requisito

Smaltire fumo e calore per
facilitare operazioni squadre di soccorso

Mantenere uno strato libero da fumo per
salvaguardia persone e protezione beni

Scopo del controllo 
di fumi e calore



Smaltire fumo e calore x facilitare le operazioni squadre di soccorso

smaltimento di fumo e calore d’emergenza

S.8.5 Aperture di smaltimento soluzione conforme

Superficie 1/40 – 1/25 superficie compartimento

% attiva in emergenza non certa

Soluzione alternativa

Sistema di smaltimento naturale UNI 9494-1 appendice G

Superficie 100% attiva in emergenza, 

se necessario gestibile da VV.F

Soluzione alternativa

Sistema di smaltimento forzato UNI 9494-2 appendice H

Portata estratta in m3/h, 100% attiva in emergenza



Smaltire fumo e calore x facilitare le operazioni squadre di soccorso

Creando una via di accesso libera da fumo

Sistema di Ventilazione orizzontale del Fumo

(SVOF)

UNI CEN/TS 12101-11:2022 riferimento per progettare    

SVOF

UNI CEN/TS 12101-11:2022 soluzione conforme

per autorimessse - V.6.5.7



Creare uno strato libero da fumo per salvaguardia persone 

e protezione beni

Sistema di Evacuazione Fumo e Calore

NATURALE (SENFC) UNI 9494-1:2017

FORZATA (SEFFC) UNI 9494-2:2017

Soluzione 

conforme

Soluzioni Alternativa

CEN/TR 12101-5:2006

prCENTR/TS 12101-12

incendio stazionario

Smoke and heat control systems - Part 5: Guidelines on functional

recommendations and calculation methods for smoke and heat
exhaust ventilation systems

Smoke and heat control systems - Part 12: Functional requirements

and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation
systems, employing time-dependent design fires



1. Sistemi di ventilazione di fumo e calore diluizione, espulsione e/o smaltimento
di fumo e calore dal fabbricato o parte di esso

2. Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC) creazione di uno strato libero da
fumo su cui galleggia uno strato di fumo

3. Sistemi a differenza di pressione creazione nella zona dell’incendio di una
pressione inferiore a quella di uno spazio protetto

Sistemi per il Controllo di Fumo e Calore
Secondo le norme tecniche

Regola dell’arte =

Norme e documenti tecnici UNI 9494 Norme e documenti tecnici CEN12101



Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore

Premessa
1. La presente misura antincendio ha come scopo l’individuazione dei presidi

antincendio da installare nell’attività per consentire il controllo, l’evacuazione o

lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

2. In generale, la misura antincendio di cui al presente capitolo si attua attraverso la realizzazione di:

a. aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza del paragrafo S.8.5;

b. sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) di cui al paragrafo S.8.6;

c. sistemi per l’evacuazione di fumo e calore (SEFC) descritti al paragrafo S.8.7.

Nota: I sistemi a pressione differenziale per rendere a prova di fumo le

compartimentazioni, sono trattati nel capitolo S.3



Compartimento a prova di fumo

compartimento dotato di un sistema di

pressione differenziale progettato, installato e

gestito secondo la norma UNI EN 12101-6:2005

UNI EN 12101-13:2022

Di tipo a prova di fumo (o a prova di fumo):

locuzione che indica la capacità di un

compartimento di limitare l’ingresso di fumo

generato da incendio che si sviluppi in

compartimenti comunicanti.



«Codice» = valutazione del rischio

REGOLA DELL’ARTE

PORTA APERTA

PORTA CHIUSA

TRANSITO

Sistema a differenza di pressione

1

3

2

TRE CRITERI
UNI EN 12101-13:2022



«Codice» = valutazione del rischioSistema a differenza di pressione

3

12
PORTA APERTA

PORTA CHIUSA

TRANSITO

REGOLA DELL’ARTE

UNI EN 12101-13:2022



Controllo

di fumi e calore

UNI 9494-1:2017

UNI 9494-2:2017

«Codice» S.8.5

UNI 9494-1 appendice G

UNI 9494-2 appendice H

UNI CEN/TS 12101-11:2022

SENFC e SEFFC

SVOF

Sistemi 

smaltimento

UNI EN 12101-13:2022

PDS



impianto per la 

sicurezza antincendio

G.2.10 Indicazioni generali 

per la progettazione

Progetto a regola d’arte

Specifica dell’impianto

Installazione a regola d’arte

Certificazione, SCIA

Gestione, mantenimento efficienza

Rinnovo conformità antincendio

progetto della sicurezza antincendio

Norma tecnica

Norma tecnica

Asseverazione, DICH IMP e allegati

GSA, norma tecnica, DM 01/09/2021 

Asseverazione



DM 1° settembre 2021 e smi



RINNOVO PERIODICO CONFORMITÁ ANTINCENDIO



Giuseppe Giuffrida

zenital@zenital.net


