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Passione ingegneristica 
per soluzioni su misura

Chi siamo

Bovema è un’azienda che opera da oltre vent’anni nei settori dello smoke management e 

della ventilazione naturale per il raffrescamento industriale.  

Bovema offre un servizio chiavi in mano che accompagna il professionista antincendio 

in tutte le fasi di messa in opera del sistema: dalla progettazione, alla realizzazione, 

dall’installazione alla certificazione tramite DICH. IMP. , fino alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Il know how di Bovema si estende a tutte le tipologie di sistemi per il 
controllo del fumo: sistemi di evacuazione di fumo e calore naturali e forzati progettati 

secondo la UNI 9494 (liv. prest. III), sistemi di smaltimento di fumi e calore d’emergenza 
(liv. prest. II), sistemi a pressione differenziale (PDS) per filtri fumo e vani scala, sistemi di 
compartimentazione al fuoco (barriere tagliafuoco). 
L’elevato grado di competenza pone oggi l’azienda come riferimento nella consulenza, 

progettazione e realizzazione degli impianti, garantendo elevati standard di qualità e 

completezza della gamma di prodotti e servizi offerti. 

Innovazione e studio ingegneristico sono i punti di forza che fanno di Bovema un 
interlocutore unico e specializzato, grazie anche alla capacità di offerta di prodotti realizzati 

su misura con sistemi produttivi conformi alla normativa ISO 9001. 

La gamma dei prodotti Bovema

L’ampia gamma di prodotti offerti da Bovema comprende evacuatori di fumo e calore 

sia naturali che meccanici, da tetto e da parete, ventilatori naturali ognitempo, kit di 

sovrappressione, quadri di comando e controllo per impianti di tipo sia pneumatico che 

elettrico,  barriere al fumo e al fuoco mobili e fisse e molto altro ancora.
Bovema assicura ai propri Clienti grande attenzione alle specifiche esigenze, seguendoli in 
tutti i processi di sviluppo del progetto. Un servizio di customer care efficiente garantisce 
rapidità di intervento e di assistenza su tutti gli impianti realizzati.

Il settore installazioni di Bovema è attrezzato con i più avanzati sistemi di controllo e con 
un’officina meccanica attrezzata per rispondere a ogni esigenza del cliente.



Prevenzione, sicurezza, risparmio energetico

L’obiettivo del dipartimento Green Bovema è lo studio di progetti e di soluzioni per la 
riduzione dei livelli di consumo energetici e il miglioramento delle condizioni micro-

climatiche nell’ambiente lavorativo e industriale.
I sistemi di ventilazione naturale Bovema sfruttano i moti convettivi per produrre 
raffrescamento, gestione dell’umidità e lavaggio dell’aria senza consumi energetici.

La continua ricerca di soluzioni sempre aggiornate e all’avanguardia viene costantemente 

attivata attraverso la collaborazione con laboratori di ricerca, il contatto quotidiano con 
progettisti e committenti e la partecipazione a comitati tecnici quali U.N.I., C.E.N., istituti di 
ricerca, ordini professionali e associazioni di categoria.

Per tutti questi motivi, tante piccole, medie e grandi aziende scelgono Bovema, avvalendosi 
così della collaborazione di un operatore leader nel suo settore, e dei suoi tecnici e 
professionisti qualificati.

Referenze

Bovema ha al suo attivo referenze prestigiose ed internazionali: i suoi prodotti sono 

installati negli aereoporti di Schiphol, Atene e Monaco, negli stabilimenti Audi, BMW, Honda, 
Mercedes, Peugeot, Piaggio e Volkswagen.
La lunga lista di aziende prosegue con Bayer, Bosch, Coopsette, Electrolux, Foppapedretti, 
Ikea, Mapei, Marcegaglia, MercatoneUno, Michelin, Pirelli RE, Rovagnati e molti altri.



Le normative che riguardano la realizzazione di sistemi di controllo del fumo sono 

articolate in diverse fasi. BOVEMA ha un know how approfondito in ciascuna di queste fasi 
e può seguire i suoi clienti in tutto il processo: progettazione, installazione, certificazione e 
manutenzione.

Progettazione a norma

Le normative per l’evacuazione e lo smaltimentmento di fumi e calore da conoscere per 

la progettazione di edifici sono molteplici ed articolate. Scopri tutte le risorse nell’area 
dedicata ai progettisti o affidati al nostro supporto.

Installazione totale del sistema

Gli evacuatori di fumo e calore non sono dei semplici prodotti, ma sistemi complessi. Evita 
sorprese in fase di certificazione e affidati ad esperti delle normative che ti seguono dalla 
progettazione alla certificazione.  Sul mercato esistono diversi fornitori che si occupano di 
parte del sistema, ma i problemi possono nascere quando bisogna mettere tutto insieme.

DICH. IMP. senza sorprese

Diverse componenti, diversi fornitori, obblighi di legge e nessuno che si prende la 
responsabilità di dichiarare la conformità di impianti realizzati e posati da altri. Per questo 
da 25 anni Bovema è la soluzione preferita da progettisti e costruttori che sono seguito 

dalla progettazione alla certificazione.

Manutenzione in piena conformità

Con l’introduzione dell’istituto dell’asseverazione, il D.P.R.n. 151 del 01/08/2011 ha 
modificato in maniera significativa il ruolo del professionista nei riguardi dei sistemi di 
protezione attiva contro l’incendio tra cui gli evacuatori di fumo e calore e i Sistemi SEFC 
in generale. L’asseverazione dei Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore infatti deve 
essere disposta sia in fase di presentazione della SCIA, sia in fase di rinnovo periodico della 
conformità antincendio. In entrambi i casi sono maggiori le responsabilità che si devono 
assumere i professionisti antincendio. Bovema offre ai suoi clienti servizio di manutenzione 

evacuatori di fumo su tutto il territorio nazionale.

Progettazione a norma

Installazione totale del 
sistema

Dichiarazione Imprese 
senza sorprese

Manutenzione in piena 
conformità

Tutto quello che serve per 
progettare e costruire 
un impianto a norma

IL METODO BOVEMA CHIAVI IN MANO



Il nostro team

Il team di Bovema è composto da un gruppo di professionisti che vanta una consolidata 
esperienza ingegneristica nella gestione e realizzazione di progetti. Lo stile di lavoro 

è caratterizzato da un approccio integrato e multidisciplinare, che prevede l’utilizzo di 

strumentazioni tecniche e informatiche d’avanguardia al fine di garantire un servizio 
completo in ogni suo aspetto. Accanto ai professionisti di progettazione operano vari 
responsabili di direzione lavori e controllo operativo, dislocati stabilmente nei cantieri. 
La ricerca di soluzioni moderne e innovative viene costantemente alimentata dalla 

collaborazione con laboratori di ricerca, il contatto quotidiano con progettisti e committenti, 
la partecipazione a comitati tecnici quali U.N.I., C.E.N., Ordini professionali e Associazioni 
di categoria.
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Evacuazione naturale di fumo e calore BOVEMA

I fumi e i gas caldi sprigionati da un incendio tendono naturalmente a salire verso 

l’alto e ad accumularsi nella parte superiore del volume interessato, mentre nella parte 

inferiore rimane l’aria fresca e pulita. Un sistema di evacuazione naturale di fumo e 

calore (SENFC) ha lo scopo di mantenere nel tempo questa stratificazione sfruttando 
l’azione combinata di una serie di componenti. Non solo evacuatori naturali di fumo e 

calore (ENFC) ma anche aperture per l’ingresso dell’aria fresca, barriere al fumo per la 

compartimentazione a soffitto, un quadro di comando e controllo (QCC) che gestisce 
l’entrata in funzione dei diversi componenti. I principali benefici di un SENFC sono:

• Mantenere le vie di fuga e di accesso libere dal fumo.

• Facilitare le operazioni antincendio creando uno strato libero dal fumo.

• Ritardare e/o prevenire flashover e il successivo sviluppo del fuoco.

• Proteggere il contenuto dell’edificio.
• Ridurre gli effetti termici su componenti strutturali.

Tutti i SENFC sono realizzati secondo la normativa tecnica italiana ed europea. Bovema 

offre un servizio chiavi in mano in grado di accompagnare il cliente attraverso tutte le fasi 

di realizzazione dell’impianto: progettazione, installazione, collaudo e manutenzione.

Norme di sistema:

UNI 9494-1:2017

UNI 9494-3:2014

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003
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Quando il fumo prodotto dall’incendio raggiunge il sistema 

di rivelazione, il QCC (vedi pagina 166) manda il segnale di 
entrata in funzione ai vari componenti del SENFC secondo 
la logica stabilita in fase di progettazione. Un QCC Bovema 

standard può essere ad azionamento pneumatico o elettrico 

ed è adatto per i sistemi di tipo naturale SENFC. Gestioni più 
complesse come sistemi multipiano di tipo ibrido (SENFC + 
SEFFC, oppure SENFC+PDS) richiedono l’utilizzo del modello 
QCC Bovema Custom.

1

Le aperture al piede devono potersi aprire in caso di incendio 

per favorire l’ingresso di aria fresca dall’esterno nella zona 

inferiore e in questo modo sospingere i fumi verso l’alto. 

Possono essere aperture già presenti nell’edificio o realizzate 
ad hoc con una delle griglie ad alte prestazioni Bovema 

(vedi pagina 206).

2

Le barriere al fumo (vedi pagina 178) contengono il 
fumo all’interno del compartimento a soffitto evitando 
che si propaghi in altre zone dell’edificio. Possono essere 
di tipo fisso o mobile e possono essere impiegate nella 
compartimentazione di molte tipologie di ambienti diversi.

3

Quando il fumo raggiunge il colmo del volume interessato 

dall’incendio fuoriesce attraverso gli evacuatori naturali 

di fumo e calore la cui funzionalità è certificata in caso 
di incendio. Il catalogo Bovema offre tutte le tipologie di 
evacuatori naturali disponibili sul mercato e certificati 
secondo la norma di prodotto armonizzata UNI EN 12101-
2:2003.

4

Il corretto funzionamento di un SENFC dipende dalla corretta sinergia tra le componenti 
che lo costituiscono. 
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BOVEMA Evacuazione naturale di fumo e calore BOVEMA

ENFC a lamelle standard

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003
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ENFC a lamelle standard

Descrizione

L’evacuatore naturale di fumo e calore a lamelle standard Bovema, in modo economico 

e senza utilizzo di energia, scarica all’esterno grandi quantità di aria calda (ventilazione 
naturale) o di fumi e gas caldi (in caso di incendio). È particolarmente adatto per l’impiego 
in edifici industriali o commerciali in cui si richiede una ventilazione naturale a basso 
costo, con o senza illuminazione naturale. Gli evacuatori, dalle forme essenziali ed adatte 
a diversi impieghi, sono costruiti secondo lo standard ISO 9001 e sono progettati e 
collaudati in conformità con i diversi standard nazionali ed europei. Il prodotto richiede una 
manutenzione limitata perché è in alluminio di alta qualità, resistente alla corrosione. Sono 
disponibili diverse modalità operative che utilizzano attuatori elettrici oppure pneumatici. 

Applicazioni

Le applicazioni tipiche comprendono: edifici in cui vengono generate alte temperature, 
edifici industriali, magazzini e centri logistici, centri commerciali. L’ENFC a lamelle standard 
Bovema può essere opportunamente dimensionato per trovare impiego anche nei vani 

scala.

Materiali

La struttura è in lamiera d’alluminio in lega AlMg3 resistente alla corrosione. Profili estrusi 
d’alluminio in lega AlMgSi 0,5. Fissaggi in acciaio inossidabile. Le lamelle possono essere 
prodotte in diverse versioni in base alle esigenze del cliente.

Generalità

Gli ENFC a lamelle standard Bovema sono assemblati e collaudati prima della consegna. 

Il prodotto standard è in alluminio naturale, ma può essere consegnato in ogni colore RAL, 
verniciato a forno. Tra gli accessori indichiamo reti anti volatile e anti insetto, silenziatori, 

segnali di posizione aperto/chiuso. L’ENFC raggiunge buoni valori di trasmittanza termica 
e, grazie alla sua struttura robusta e leggera, può essere installato indifferentemente su 
coperture, vetrate o lucernari continui. Inoltre possono essere realizzati sistemi speciali, 
ad esempio su volte trasparenti o coperture a botte. Le flange, a richiesta, si realizzano su 
disegno, per facilitare l’installazione e garantire la miglior tenuta all’acqua.
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Tipologie di azionamento

Ventilazione naturale e
smaltimento fumo:

Evacuazione fumo e calore 
( UNI EN 12101-2):

P azionamento pneumatico ad 

un tubo
azionamento pneumatico a 

due tubi     
azionamento con motore 

elettrico (24V c.c.)

P2

M

PB       

P2B          

azionamento pneumatico ad un 

tubo con elemento termosensibile* 
e bombola CO2
azionamento pneumatico a due 

tubi con elemento termosensibile e 
bombola di CO2

* elemento termosensibile, scatto termico con CO2 alle temperature di 68°- 93°- 110° - 141° - 182°

Caratteristiche tecniche

* dimensione variabile a seconda delle esigenze progettuali architettoniche

L’ENFC a lamelle può essere realizzato con o senza paravento, a base alta o bassa, isolata o in alluminio semplice, 
a seconda delle esigenze progettuali.

NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

LB= Base bassa non isolata HB= Base alta non isolata GHB= Base alta isolata GHB= Base alta con flangia isolata

Basi

Flange

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

M24V azionamento con motore elettrico

 (24V c.c.)
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Tipo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

LB*/GHB Largh.(A)

30 300

60 600

120 1200 720 940 1160 1380 1600 1820 2040 2260 2480 2700 2920 3140 3360 3580 3800

180 1800

240 2400

HB Largh.(C)

30 340

60 640

120 1240 760 980 1200 1420 1640 1860 2080 2300 2520 2740 1960 3180 3400 3620 3840

180 1840

240 2440

Lunghezza (B)

Lunghezza (D)

Dimensioni

*EFC a base bassa può essere installato con 14 -17 lamelle solo in determinati contesti progettuali

Lamella in alluminio semplice

1,5-1 mm
Lamella in alluminio a parete

doppia isolata 20 mm
Lamella in alusandwich
(isolamento termico 10 mm)

Lamella in policarbonato opaco/
trasparente 10-16-20 mm

Lamella in vetro singolo

stratificato 3.3.2
Lamella in doppio vetro stratificato 
con vetrocamera 4-6-3.3.2

Sezione longitudinale

Sezione trasversale

Certificazioni e test

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli 
evacuatori naturali di fumo e calore

EN 1873:2006 Prove di carico con corpo molle. Soft body impact test SB1200 J

Esempio dettaglio tecnico

Lamelle

Lunghezza foro netto HB (D)

Lunghezza foro netto LB/GHB (B)

130 130

1
3

0
2

3
0

Lunghezza + 180 mm (LB(GHB)/140 mm (HB)

Lunghezza + 240 mm (LB(GHB)/200 mm (HB)

Larghezza foro netto HB (C)

Larghezza foro netto LB/GHB (A)

130 130

Dimensione esterna con flange - variabile



BOVEMA BOVEMA

ENFC a impatto estetico

Evacuazione naturale di fumo e calore

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003
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ENFC a impatto estetico

Descrizione

L’evacuatore naturale di fumo e calore a lamelle Bovema, in modo economico e senza 

utilizzo di energia, scarica all’esterno grandi quantità di aria calda (ventilazione naturale) o 
di fumi e gas caldi (in caso di incendio). Grazie al telaio elegante, uno spessore minimo e 
diverse versioni, l’ENFC è adatto per una vasta gamma di applicazioni, in facciate continue 
o in pareti opache realizzate secondo principi estetici. Gli evacuatori sono prodotti costruiti 
secondo lo standard ISO 9001 e sono progettati e collaudati  in conformità con i diversi 
standard nazionali ed europei. Il prodotto richiede una manutenzione limitata perché è 
in alluminio di alta qualità, resistente alla corrosione. Sono disponibili diverse modalità 
operative, che utilizzano attuatori elettrici oppure pneumatici. 

Applicazioni

Le applicazioni tipiche comprendono: edifici in cui vengono generate alte temperature, 
edifici industriali, magazzini e centri logistici, centri commerciali. Lo stesso prodotto può 
essere opportunamente dimensionato per trovare impiego anche nei vani scala.

Materiali

Lamiera d’alluminio resistente alla corrosione. Profili estrusi in lega di alluminio. Fissaggi 
in acciaio inossidabile. Le lamelle possono essere prodotte in diverse versioni in base alle 
esigenze del cliente.
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Generalità

Gli ENFC a impatto estetico Bovema sono assemblati e collaudati prima della consegna. Il 
prodotto standard è in alluminio naturale, ma può essere verniciato a forno in ogni colore 

RAL. Tra gli accessori indichiamo: reti anti volatile, reti anti insetto, silenziatori, segnali di 
posizione aperto/chiuso. L’ENFC può raggiungere ottimi valori di trasmitanza termica, 
e grazie alla sua struttura robusta e leggera, può essere installato indifferentemente su 
facciate continue, pareti opache o in sostituzione a serramenti esistenti. Le flange, a 
richiesta, si realizzano su disegno, per facilitare l’installazione e garantire una perfetta 

tenuta all’acqua.

Tipologie di azionamento
Evacuazione fumo e calore 
(UNI EN 12101-2):

P2          

M

P2B          azionamento pneumatico a due 

tubi con elemento termosensibile e 
bombola CO2

azionamento pneumativo 

a due tubi   

azionamento con motore 

elettrico (24V c.c.) M24V azionamento con motore elettrico 

(24V c.c.)

Caratteristiche tecniche

ENFC vetro singolo

A
lt
e
z
z
a

Larghezza

A
lt
e
z
z
a

Larghezza

A
lt
e
z
z
a

A
lt
e
z
z
a

Esempio dettaglio tecnico

Dimensioni:
larghezza: 700-3000 mm
altezza: 400-3000 mm

Sovrapposizione tra lamelle

Cerniera di movimento lamelle: 
al centro

Vetro singolo temperato 8/10 mm

Profilo in alluminio

Ventilazione naturale o 
smaltimento fumo:
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NOTA: Per informazioni, dimensionamento e schede tecniche contattare gli uffici tecnici Bovema.

ENFC doppio vetro

Profilo in alluminio a taglio termico

Evacuazione fumo e calore EN12101-2 
(Numero di certificato: 0336-CPD-8561)

    
1000, tipo B (10000)

0 T(-15)

1500

B300

Calcolo trasmittanza termica (EN10077-2)

         
da 3,8 a 5,5 W/m2K (dipende dalle dimensioni)

da 1,2 a 2,5 W/m2K (dipende dalle dimensioni)

Classificazione di affidabilità (Re)

Prova carico neve (SL)       

Prova carico vento (WL)

Resistenza al calore      

Vetro singolo

Doppio vetro con vetrocamera

Certificazioni e test

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli 
evacuatori naturali di fumo e calore

EN 10077-2 Calcolo trasmittanza termica

ISO10140-2010 Calcolo isolamento acustico

EN 1027 Permeabilità all’acqua, classificazione EN 12208 (250 PA Classe 6A)

EN 1026 Permeabilità all’aria, classificazione EN 12207 (Classe 4)

Doppio vetro con vetrocamera

Alternativa: lamelle in pannello 
sandwich coibentato 2-20-2.

Cerniera di movimento lamelle: 
al centro

Dimensioni:
larghezza: 700-3000 mm
altezza: 400-3000 mm



BOVEMA BOVEMA

ENFC a lamelle 
alte prestazioni

Evacuazione naturale di fumo e calore

Norme di prodotto:

UNI EN 12101-2:2003


























































































































































































































